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1. Conditions
requises Hardware
et Software

Attention: le logiciel TiLivin-
glightDisplay est un instrument
essentiel pour la configuration
de Video Display 344400/344401
(indiqué, par souci de simplicité
dans le présent manuel, comme
dispositif). Le contenu du logiciel
est protégé par des droits exclu-
sifs de la société BTicino SpA.

2. Installation

3. Concepts de base

A

Attention: pour garantir son
bon fonctionnement, le logiciel
doit étre installé dans le respect
des instructions du manuel
d'installation fourni avec le dis-
positif

1.1 Conditions Hardware

« Mémoire RAM 512 MB.

Carte graphique SVGA a résolution de 800x600.
Lecteur CD-ROM.

Souris.

1.2 Conditions Software

Windows XP, Vista, 7.
Microsoft™ framework.NET 3.5 SP1.

Les prérequis constamment mis a jour sont disponibles sur le site www.bticino.com

Pour installer le programme TiLivingLightDisplay, procéder comme suit:
1. Placer le Cd-rom dans le lecteur.
2. Apres visualisation de la page principale au format Web, sélectionner l'option «Installer TiLivin-
glLightDisplay».
3. Une fois cette opération effectuée, le programme d'installation effectue la copie des fichiers de
systéme nécessaires a l'exécution du programme TiLivingLightDisplay.

Le logiciel TiLivingLightDisplay permet d'effectuer la configuration du dispositif.

En fonction des exigences de l'installateur et de I'utilisateur, il est possible d’entamer un nouveau
projet ou bien de modifier un projet existant.

Dans le présent manuel, tous les exemples se référent a un «nouveau projet».

Créer un nouveau projet

« LancerTiLivingLightDisplay.
« Réaliser un nouveau projet.
« Transmettre les données au dispositif.

Modifier un projet existant

« Recevoir du dispositif les données de la configuration actuelle.
« Apporter les éventuelles modifications.
« Envoyer au dispositif les données du projet réalisé.

TiLivingLightDisplay permet par ailleurs de mettre a jour la version du firmware du dispositif (Mise a
jour firmware) sur la base de nouvelles révisions fournies par BTicino.
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3.1 Boutons généraux pour la sélection des fonctions

Les fonctions proposées par TiLivingLightDisplay sont les suivantes:
« Nouveau projet.

« Ouvrir projet.

« Recevoir la configuration.

« Actualiser firmware.

« Sélectionner langue logiciel.

Ces fonctions peuvent étre sélectionnées en cliquant sur les icones correspondantes de la page
d'ouverture.

TiLivinglLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Nouveau projet firmware

Sélectionner
langue logiciel

< o)

Barre de navigation

Anner lSaJvega'\da’. < lSuhfmt) . Fermer I

Au bas de chaque page, est présente la barre de navigation constituée des commandes suivantes:
« 2:Fournit des informations sur le logiciel utilisé:
- Informations sur: nom et version du programme
- Versions supportées: est indiquée la compatibilité de la version utilisée aussi bien concernant
des versions précédentes du méme logiciel que concernant le firmware du dispositif.

« Annuler: permet de revenir a la page principale. Est demandée la confirmation et éventuellement
la sauvegarde des configurations du projet en cours;

« Sauvegarder: permet de sauvegarder les configurations du projet en cours quand bien méme
serait-il incomplet;

« Précédent: permet de revenir a la page précédente. Dans le cas ou cette fonction serait utilisée
depuis la page «Configuration Home Page», le programme retourne a la page principale apres
demande de confirmation puisqu’une telle opération entraine la perte des configurations;

« Suivant: permet de passer a la page suivante;

« Fermer: (Quitter): permet de quitter le programme et de sauvegarder éventuellement les confi-
gurations du projet en cours;

Quand ces commandes s’affichent en gris, cela indique qu’elles ne sont pas disponibles sur la
page visualisée




3.2 Nouveau projet

Permet de créer un nouveau projet.
Cliquer sur la touche “Nouveau projet”.

S'affiche ensuite:

Attention

\:{') Etes-vous sdr de vouloir créer une nouvelle configuration?

[ Qi ] [ Maon ]

Cliquer sur le bouton OUI

S'affiche ensuite la premiere page du projet:

EJ TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Configuration Page d'accueil Page: 1 hl:lﬂll'lll

Eléments disponibles Ecran

Style Defaut

Trainer de Fare de gauche jusqu'a Fare centrale de

lafficheur les commandes que fon souhaite visual,

dans la page prindp. du disposkif,

On paut choisie entre commandes, len 3 une autre

page ou & des systimes, que fon trouve subdivicés

Com, | Domatiqus  Avancées | n 3 catégories Commuracation, Domotique et
Avancées.

INTERCOM Pour la corfig, et la persconal.de la rubrique de

Apps! intercommunicant & un Poste meni inscrire les param. dans lsire de drote.

Interne

C_- N trge J eoevier (saequoe <)} coraer> IO rermer |

3.3 Ouvrir projet

Permet de charger dans le programme TiLivingLightDisplay un projet précédemment réalisé et ar-
chivé ensuite sur le PC. Une fois l'opération effectuée, le projet peut étre:

« Modifié et sauvegardé sur le PC (prét pour un téléchargement).

» Modifié et envoyé ensuite au dispositif.

« Envoyé au dispositif sans étre modifié.
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Cliquer sur la touche Ouvrir Projet.

S'affiche ensuite:

Ouvrir projet

Regader dans : | ) TdvnglighDepksy_0600
Mes documents

récents

Buresu
Meas documents

Poste de taval
-
Mo dh ichies
Favoristésesu | Fichiessdeype: | Fichier promet ['iv]

4 o @

Si le projet est complet, s'affiche la fenétre:

Fonctions disponibles

configuration configuration

Eliminer

Pote[COM7 v

Cliquer sur Envoyer la configuration pour envoyer la configuration au dispositif ou sur Visualiser la

configuration pour visualiser le projet.

En cliquant sur Visualiser la configuration, s'affiche la page de récapitulation de la configuration et
en cliquant sur Quitter, s'affiche la page de configuration Page d'accueil.

[ TiLivingLighiDisplay 6.0.12 - BTicino

page ou & des systémes,que fon trowve subdrvisés
en # ique et

Avancées.
Pour |a config, et |a personnal.de la rubrique de
meny inscrire les param. dans [sire de droe.

—————— e = ey} = )

Depuis ce point, il est possible de modifier le projet chargé.
Les modalités de modification sont décrites dans les chapitres correspondants.




3.4 Recevoir la configuration

Permet de recevoir la configuration actuelle du dispositif en I'important sur un PC afin de la modifier.

Exécution:

« Connecter le dispositif a un PC comme indiqué dans le chapitre correspondant.
« Cliquer sur le bouton “Recevoir la configuration”.

S'affiche ensuite:

[l TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

\p Cornecter le cSble de programmation au dispositif et confirmer

(e ] dinner

Sélectionner
langue logiciel

Apres avoir connecté le cable, cliquer sur OK pour continuer.
Le programme met en communication PC et dispositif.
Attendre, I'opération pouvant durer quelques secondes.

S'affiche ensuite:

TiLivinglLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Structure projet

Navigation projet

- o
¥ INTERCOM

¥ ACTIVATION
=¥ ECLAIR ESCAL
¥ TELECAMERA

“
@, PARAMETRES

Une fois la configuration regue, il est possible de la modifier a travers les procédures décrites dans
les chapitres correspondants.
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3.5 Actualiser firmware

Permet d'effectuer la mise a jour du firmware du dispositif.

Exécution:

« Connecter le dispositif a un PC comme indiqué dans le chapitre correspondant.
« Cliquer sur le bouton “Actualiser firmware”.

S'affiche la fenétre du programme Actualisation firmware qui permet de télécharger le firmware
sur le dispositif.

TiLivinglLightDisplay 6.0.12 - BTicino

< N suvant> JBN[ Fermer ||

« Cliquer sur l'icone Sélection fichier du programme et sélectionner le fichier .fwz a installer.

» En cliquant sur le bouton Info, il est possible de connaitre les différences entre le nouveau firm-
ware et les versions précédentes.

« Cliquer sur actualiser sur lancer le téléchargement.

3.6 Sélectionner langue logiciel

Permet de sélectionner la langue d'utilisation du logiciel TiLivingLightDisplay.
En cliquant sur le bouton «Sélectionner langue logiciel» s'affiche la page:

TiLivinglLightDisplay 6.0.12 - BTicino

'.’i Sélectionner langue logiciel
Pour changer la langue utilisée dans programme, sélectionner celle  Jrla
U] youlue et confirmer, La langue sera réglée au redémarrage suivant  [2U0
du programme
0 . b
francais B e
ik | et

Pour renoncer a la modification de la langue du logiciel, cliquer sur le bouton Annuler.
Pour modifier la langue, sélectionner la langue voulue en cliquant sur le bouton correspondant puis
cliquer sur le bouton Confirmer.




3.7 Connexion du dispositif a un PC

Pour exécuter les fonctions “Envoyer la configuration”, “Recevoir la configuration” et “Actualiser fir-
mware’, il est avant tout nécessaire de connecter le dispositif a un PC et s'assurer qu'est sélectionné
le bon port.

L'opération doit s'effectuer comme suit:

Utiliser un cable USB en le branchant entre le connecteur miniUSB du dispositif et un port USB du PC.

Video Display

Afin que la communication puisse étre assurée, le dispositif doit étre connecté au BUS et alimentée.

Les fonctions Nouveau projet et Ouvrir projet peuvent étre utilisées sans connecter le PC au dis-
positif.

Le dispositif connecté a I'aide du cable USB est reconnu par le PC comme port virtuel (VIRTUAL COM).
Pour connaitre le numéro du port COM attribué au dispositif, exécuter 'application “Gestion périphé-
riques” depuis “Panneau de contréle/Systéme/Hardware”.

5, Gestione periferiche
File Azione Visuslzza 7
- - &S 20 A =Ra

2 Controller disco floppy
Controller IDE ATAJATAPT
Controller LIS (Universal serial bus)
[g Human Interface Device (HID)
") Mouse e altre periferiche di puntamento
58 Periferiche di imagng
W Pesferiche di sistema
o Poate (COM e LPT)
o portad ! {comt)

+ i Tastiere

+ e Unit disco
+ b Unita DVD/CD-ROM
+ J4 Unita flappy

10
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En créant un nouveau projet ou en ouvrant un projet existant, la page principale s'affiche:

4, Page principale

Ecran Propriétés

TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Trainer de Fare de gauche jusqu'a Fare centrals de
lafficheur les commandes que fon souhaite visual,

dans la page princp. du :

On paut choisie entre commandes, len 3 une autre

page ou & des systémes, que fon trouve subdrvisds
&n e ique et

Avancées.
INTERCOM Pour la config, et la personnal.de la rubrique de
Appel intercommunicant & un Poste meni inscrive les param. dans [asire de droite.
Tnkerne
|
- N Lange J[ e J[souvogroer < suvart> |
—— —— H‘_ f; = =¥ i 2= =

Eléments disponibles

La page est subdivisée en trois zones:

« La section Eléments disponibles, a gauche, indique les fonctions disponibles.

« Au centre, la section Ecran représente la page qui sera ensuite affichée sur le dispositif.

« La section Propriétés élément, a droite, permet de personnaliser les noms et de rentrer les para-
metres relatifs aux différentes fonctions.

4.1 Section Eléments disponibles

Dans cette section, il est possible de sélectionner les objets qui constitueront la Home Page et les

pages secondaires du dispositif.
Les objets sont subdivisés par fonction, a savoir:

« Communication
- Domotique

« Avancées.
En cliquant sur I'étiquette correspondante les objets de la catégorie deviennent disponibles.

Eléments disponibles Eléments disponibles | Eléments disponibles

frny
Y Foncmt

| Com.
Diffusion sonore | MAINS LIBRES
| Appel intercommuricant & un Poste Raccordement & un sous-menu pour |a Permet d'activer automatiquement
Interne gestion de la diffusion sonore micro et haut-parleur en cas d'appel,
sans devoir appuyer sur la touche
connexion

11



La liste compleéte des objets disponibles et leur configuration figurent dans les chapitres correspon-
dants alors que les modalités d’utilisation sont décrites dans le chapitre Home Page.

En sélectionnant une fonction, il est possible d’en lire une breve description dans la cadre inférieur
de la section.

| Eléments disponibles

. =Y crErcHE PE

| MESSAGES .
L] Q Fonctions
™ g FONCTIONS DIVE disponibles

||Com Dometique [Avancées |

| MAINS LIBRES
Permet d'activer automatiquement
| micro et haut-parleur en cas d'appel, I H
| sans devoir appuyer sur la touche Descrlptlon
Connexion

C_ N Lo

Pour ajouter une fonction au projet, il suffit de cliquer dessus et, en maintenant enfoncée la touche
de la souris, de la faire glisser sur la section Moniteur.

4.2 Section Moniteur

La section Moniteur montre ce que sera la Home Page du dispositif.
Cette page est constituée de 6 icOnes. Les 5 premiéres sont personnalisables alors que la derniére,
Parameétres ne peut étre personnalisée ni éliminée.

Ecran

X.Ellmlnar !Styla Default -

DIFFUSION SONORE

12
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Pour pouvoir continuer la configuration, il est nécessaire d’ajouter au moins une fonction. Il n'est par
conséquent pas nécessaire de configurer toutes les lignes. Ainsi, dans le cas ol I'on ne souhaiterait,
par exemple, ajouter que trois fonctions, il est possible de les disposer librement sans devoir néces-
sairement utiliser les lignes de haut en bas.

Ecran

X Elminer | Styls Defaul -

Les fonctions qu'il est possible d'ajouter a la page principale sont de trois types: I'icone en marge
indique le type de fonction:

Fonction simple

D Connexion a une page ; la configuration (si nécessaire) doit étre effectuée lors de la phase sui-
vante du projet (voir exemple scénarios).

Lien avec une page; la configuration, si nécessaire, doit étre effectuée directement sur cette
page (voir exemple diffusion).

En cas d’ajout de fonctions de type D ou , le menu du dispositif sera constitué de deux niveaux:

SCENARIOS

SCEN. nuit

< Eliminer Pour éliminer une fonction de la section Moniteur, cliquer dessus puis sur la touche Eliminer.

13



4.3 Lasection Propriétés de I'élément

Toutes les fonctions ajoutées a la section Moniteur doivent étre configurées.

Apres avoir sélectionné la fonction, s'affichent dans la section Propriétés de I'élément les parameétres
a configurer.

Il est possible, dans ce cas, de renommer le champ «Description» pour créer un nouveau nom plus
intuitif (par exemple «appeler cuisine» au lieu de «Intercom»).

Propriétés élément

Type Intercom Interne =
Interne ou extérieur 3 ['appartement

= Configuration . Parametres a
Description |INTERCOM configurer
Description de l'option sélectionnée
Adresse PI |[I1 -]
Adresse du Poste Interne & appeler

14
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5. Configuration La c.onfiguration d'un prc,>jet peut s'eﬁ‘ectger dans d.iffere.n-tes qualites  par e.xemplt-?.‘ en c,reant un
. projet ex-novo et en le déchargeant ensuite sur le dispositif ou bien, aprés avoir acquis et éventuel-
pro;et lement modifié la configuration du dispositif, en sauvegardant le projet sur le PC et en I'exportant

ensuite sur le dispositif. Il est également possible d’exporter un projet au format .csv et puis de
I'importer sous Microsoft Excel®.

5.1 Home Page

Par I'intermédiaire de la Page d'accueil, il est possible de composer le Menu du dispositif en glissant
les objets de la section Eléments disponibles a la section Ecran et en les configurant ensuite dans la
Section Propriétés éléments.

[ TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Trainer de laire de gauche jusqu'd Taire centrale de
Pafficheur les commandes que fon wisual,
dare |a page princip. du disposkif,

Pour Ia config, et |a personnal,de la rubrique de
les paracn. dans laire de drokte.

[_srovker J[samegurcer S <[ suvant> B[ Fermer |

Pages secondaires

Certains objets assurent une fonction de lien a d'autres pages sur lesquelles les objets liées les uns
aux autres peuvent étre regroupés (par exemple les Scénarios).

[l TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

|
|
L3
|

it}

B e module soénarios

Trainer de Fare gauche jusqu' Fare centrale de
wisualsar

P'écran bes commandes qua l'on désire
la page Scénarics.
Pour la configuration et persannalization de la
Jrique & échgar les paramatres dans fairs
| | droke.
CENTRALE SCENARIOS
Rappeler un scénario mémorisé sur
une centrale scénarios
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5.2 Communication - Fonctions disponibles et configuration

Dans ce regroupement, sont présents des objets relatifs aux fonctions interphone de base.

Description objets
Intercom

Conversation avec d’autres Postes
Internes de l'installation

Configuration

Propriétés élément

B Configuration

Description de 'option sélectionnée

Propriétés élément
Fonction

Interne ou extérieur A lappartement

=l Configuration

Description de l'option sélectionnée
Adresse E oo

Adresse d'une Télécaméra ou d'un PE vidéo

Description ECLAIR., ESCAL —

Type Télécaméras Interne ., Al I

Description | TELECAMERA N

“
|

Cycler télécaméras
r_— Activation cyclique des télécaméras
a7 8 ‘ de l'installation

Eclairage escaliers

Connexion a une page qui permet
d’ajouter des objets spécifiques de
la communication

Saisir
la description

Indiquer externe si l'objet est installé sur
un montant public, en présence d'interface
d'appartement

Indiquer la description

Saisir adresse:

+ Télécaméra

« Télécaméra par laquelle entamer le cyclage
« Poste interne avec lequel communiquer

« Serrure a ouvrir

16
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5.3 Domotique - Fonctions disponibles et configuration

Dans ce regroupement, sont présents des objets relatifs aux fonctions domotiques.

Description objets

Module scénarios
Activation de scénarios mémorisés
sur un module scénarios

Activation de scénarios mémorisés
sur une centrale scénarios

Exécution d'un scénario mémorisé
sur un programmateur scénarios

Interruption d’un scénario mémori-
sé sur un programmateur scénarios

Connexion a une page d’ajout d'ob-
jets scénario

Informations sur I'état de l'installa-
tion antivol

Configuration

Alarmes

Saisir description zone Présence zone

Propriétés élément
B Données générales
=l Configuration
Description |ALARMES |-
Description de foption sélectionnés =
=l Zones
=) Zone 1
Description |Zune 1 |
Description de la zone 1
Présence |oui -
Présence de la zone
=l Zone2
Description |zone 2 |
Description de la zone 2
Présence |0u1 g
Présence de la zone
=] 2one 3
Description |Zme 3 |

Description de la zone 3

Diffusion sonore
Gestion de l'installation de diffusion
sonore

Gestion de l'installation de diffusion
sonore multicanal

Connexion a la page de l'interface
multimédia

Thermorég. 99 zones
.~ | Gestion de l'installation de thermo-
: ‘ régulation (jusqu’a 99 zones)

Thermorég. 4 zones
.~ | Gestion de l'installation de thermo-
: ‘ régulation (jusqu'a 4 zones)

Présence canal auxiliaire

Saisir description Type canal
canal auxiliaire auxiliaire
Propriétés Lemerrt
=) Auxiliaires A
=l Auxiliaire 1
Description |alarme |
Description du canal auxiliaire 1
Type |FLit de gaz .L|
Type de canal auxiliaire
Présence |0ul |
Présence de ['Auxiliaire
=l Auiliaire 2
Description |Alarme | =

Description du canal auxiliaire 2 =
Type | Congélateur - |

Type de canal auxiliaire

Présence | Oui - |

Présence de ['Auxiliaire
=l Auxiliaire 3
Description | Alarme |

Description du canal auxiliaire 3

Tune | Inandatian -

17




Scénarios

q Propriétés élément

Description SCEMARIOS

Description de l'option sélectionnée

Saisir adresse module
ou centrale scénarios

“+— n°scénario

Propriétés élément
B Configuration
Description START SCENARIO ——— Saisir description
Description de loption sélectionnés
Corf. A-PL o1 -

Saisir adresse de la
commande CEN

Adresse A-PL du module scénatios

Niveau | L3 &

Branche SC5 d'appart. ol est installé le module scénarios (L3
col. montante privee, L4: bus local)

Mum, scénario |1 |l —— n°scénario
Muméra Scénario (0-31)

Diffusion sonore

q Propriétés élément

| |2 configuration
Description | Diffusion sonore 1 Indiquer description page
Description de 'option sélectionnés
Sources

=l Source 1

Description | 4 Indiquer description source
Description de la source
Adresse |Source 1 - Sélectionner adresse source
Adresse source
=| amplificateurs
Amplificateur 1
Description [ +—— Indiquer description amplificateur
Description de 'amplificateur ou ensemble d'amplificateurd

Conf, A-PL [Point Son 01 >l Sélectionner adresse amplificateur
Adresse de l'amplificateur ou ensemble d'amplificateurs

I

w

Nouvel ampificateur XX Eliminer

Ajouter Ajouter
source amplificateur

18
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Interface multimédia

Propriétés élément

Configuration

Description INTERF. MULTIMEDIA

Description de l'option sélectionnée

Adresse Interface Multimédia

Thermorégulation

99 zones

Propriétés élément

B Données générales

\=| Configuration
Description | Thermoréquiation ]
Description 3 visualiser pour la rubrique Thermorégulation|

=] Zones

=l Zone 1
Description [ i
Description de la 2one de thermorégulstion
Zane |ot -
Adresse de la zane de thermaorégulation

=) Zone 2
Descripkion
Description de la zone de thermoregulation
Zone [01 ]
Adresse de la zone de thermorégulation

Adresse Interface l ' —

Ajouter zone

4 zones

Données génerales

1=| Configuration

Description | THERMOREG, 4 ZONES i
Description 3 afficher pour ['lément Thermorégulation 4 3
=l Centrales

=] Unité de controle 1

Description | UNITE DE CONTROLE 1 i

Description pour ['unité de contrdle

Zone [ﬂl =

Adresse de lunité de contrile

Zone (02) ¥ ZONE 2 e
—| &€

Description et séleckion des 2ones associees

ﬂ Mouy, Unité Cant. 5 mr

Ajouter unité ¥ Présence zone
de controle * Absence zone

Indiquer description
Interface multimédia

Sélectionner adresse
Interface multimédia

Indiquer description page

Indiquer description zone

Sélectionner adresse zone

Indiquer description page

Description unité de controle

Sélectionner adresse unité de contréle

Description zone
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5.4 Avancées - Fonctions disponibles et configuration

Dans ce regroupement, sont présents des objets relatifs a des fonctions interphones avancées.

Description objets

Mains libres

Activation automatique du micro
et du haut-parleur sur appel depuis
Poste externe

Bureau professionnel
Ouverture automatique serrure sur
appel depuis Poste externe

Configuration

Messagesa

Gestion des messages depuis stan-
dard

Connexion a une sous-page des-
tinée a l'ajout d'objets utilisés fré-
quemment.

Pour la configuration des objets “Avancées’, il suffit de saisir une description, sauf pour la fonction
“Cherche-personne” qui nécessite la saisie d'une adresse.

Propriétés élément

B Configuration

Description FONCTIONS DIYERSES

Description de I'option sélectionnés

Cherche-personne

Propriétés elément

Description de ['option sélectionnée

Mode cherche personnes

Adresse de l'amplificateur ou ensemble d'amplificateurs

B Configuration
Description | CHERCHE PERSOMMES I

Maodalité | Basique M

Conf, A-PL oo -

Saisir une description

Saisir une description

Sélectionner la modalité : Basique ou
Avancée *

Sélectionner adresse amplificateur
(A-PF, général, piece)

* En sélectionnant la modalité Basique, la voix est diffusée uniquement par l'intermédiaire des
haut-parleurs du systéme de diffusion sonore, alors que dans la modalité Avancée, elle |'est éga-
lement par I'intermédiaire des postes internes mains libres prévus a cet effet.
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5.5 Configuration de systéme

Aprés avoir ajouté les objets dont le projet est constitué, cliquer sur pour configurer les
réglages de systeme du dispositif.

| TiLivinglightDisplay 6.0.12 - BTicino

Configurer les paramétres de systéme pour le dispositif

Configurations de systéme
Adresse locale Poste interne o0
Définir [adresse du poste interne
Adresse Paste Extérieur associé |00 -
Définir ladresse du poste extérieur associé
Secondaire [pion -

Chotsir OUT pour programmer comme paste inberne Secandaire dans une installation 4 pl
dun paste interne.

Valider Cherche-personne [Nen -

Deéfiiir si du poste extériewr on peut produire un appel général de Cherche-personne di
sur les amplificateurs de la diffusion sonore

5.6 Gestion projet

Une fois ces opérations effectuées, le projet est configuré : il est possible de le sauvegarder, de I'ex-
porter ou de I'envoyer directement au dispositif.

Structure en arbre du projet

| TiLivinglightDisplay 6.0.12 - BTicino

Configuration terminée, on peut maintenant sauver le ravail exéouté
ou l'envoyer au dispositif

Navigation projet
= D PaGEL ~|
. &% INTERCOM
A Difusion sonore
Ret bt = 1| SCENARIOS
C) () PAGE 1-3-0
= i) FONCTIONS DIVERSES
(=) PAGE 1-4-0
§ Al ALARMES
- 4, PARAMETRES
Envoyer 2 2 PAGE 1-3-0
configuration -

N
¥ CENTRALE SCENARIOS
N

Pour envoyer la configuration Pour sauvegarder Pour exporter le projet
au dispositif le projet (fichier .csv)
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6. Procédure de Dans le présent chapitre est présenté un exemple de projet qui prévoit la programmation des fonc-
;s e . tions Intercom, Diffusion sonore, Scénarios et Alarmes.
création du projet

Ces fonctions ont été choisies dans la mesure ou elles représentent les différents types de configu-
ration envisageables.

1° Etape

Faire glisser une fonction dans la section Moniteur.

Configuration Page d'accueil

Eléments disponibles Ecran

¥ Elminer | Style Defaut ;
| ]

Trainer de lare de gauche jusqu's Tarre centrale de

Tafficheur les commandes que fon souhaite visual,

dans |a page princip. du despostf,

On peut choisie entre commandes, ien 4 une autre

page ou & des systémas, que lon trouve subdivisés

Com, | Domotigue  Avancées | &n 3 catégories Commurication, Domotique et
Avancées.

INTERCOM Pour la corfig, et la perscnnal.de I rubrique de

Appel intercommunicant & un Poste menu inscrire les param. dans laire de droke.

Inkerne

|
[ Langue J srovler J{sauvegarcer S8 < | suvant> JEH[ Fermer |

Dans la section Propriétés éléments, configurer I'adresse du Poste interne auquel I'appel doit faire
référence et en personnaliser éventuellement la description.

2 - BTicino

Configuration Page d'accueil

Eléments disponibles Ecran

X Elminer | Style Defauk

-]

Trainer de Faire de gauche jusqu'd Tare centrals de

Tafficheur les commandes que fon souhaite visual,

dans |a page princip. du despostf,

On peut choisie entre commandes, ien 4 une autre

page ou & des systémas, que lon trouve subdivisés

Com, | Domotigue  Avancées | &n 3 catégories Commurication, Domotique et
Avancées.

INTERCOM Pour la corfig, et la perscnnal.de I rubrique de

Appel intercommunicant & un Poste menu inscrire les param. dans laire de droke.
Inkerne

[ Langue J srovler J{sauvegarcer S8 < | suvant> JEH[ Fermer |




TiLivingLightDisplay

2° Etape

Cliquer sur l'indication Domotique, faire glisser la fonction Diffusion sonore dans la section Moniteur.

[ TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

|Diffusion sonare

ion de loption sélsctionnés

Trainer de laire de gauche jusqu'd Taire centrale de
Pafficheur les commandes que fon souhaite visual,

lwwammmurmmm
en & et
Avancées.

Pour |a config, et |a personnal.de la nubrique de
pour la les param. dans Faire de droke.

S Neuvele source SHNouvel angificateur X Eiminer

Dans la section Propriétés élément, il est possible, en cliquant sur la touche Zkneseiesoucs d’ajouter un
maximum de quatre sources et de personnaliser la description.

[l TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

| Difusion scnore |

L iption da loption sélsctionnés
= Seurces
=l Source 1

Diescription | RADIO
De: :dcr-delssou-:e ]

_g_
“

desposkif,
On peut choisir entre des, lien & une sutre
page ou & des systémes, que lon trouve
& &

Y Avancées.

Ct D

FONCT

et

¥ -
10NS DIVERSES Pour |a config, et la personnal.de la rubrique de
Aun les paraem. dans Faire de droke.
cortenant des fonctions da
communication et de Domotique
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En cliquant sur la touche simuwdsmiictss  inserireajouter les amplificateurs du systéme de Diffusion
sonore (max. 6) que l'on entend controler par I'intermédiaire du dispositif.

Configurer pour chaque amplificateur I'adresse A-PF et personnaliser la description.

Configuration Page d'accueil Page: 1 hlll:llll:l

Eléments disponibles Ecran

X Elminer | Style Defauk

Trainer de lare de gauche jusqu's Tarre centrale de
Tafficheur les commandes que fon souhaite visual,
dans |a page princip. du despostf,

On peut choisic entre commandes, ien & une sutre

page ou & des systémas, que lon trouve subdivisés
Com, D«mnimmi | &n 3 catégories Commurication, Domotique et
A des.
FONCTIONS DIVERSES thubri

Pour |a config, et |a personnal.de la nubrique de
menu inscrire les param. dans laire de droke.

13 Nouvebe source 5 Nouvel ampificateur ¥ Elminer .]

[ Langue J| srovlerJ{sauvegarcer S8 <[ suvant> JEH[ Fermer |

3° Etape

Faire glisser a présent la fonction Scénarios dans la section Moniteur.

2 - BTicino

Configuration Page d'accueil Page: 1 hlll:llll:l

Eléments disponibles Ecran

A X Eiminer | Style Defaut

Trainer de lare de gauche jusqu's Tarre centrale de

Pafficheur les commandes que fon souhaite visual,

dans |a page princip. du despostf,

« On peut choisir entre commandes, lien & une autre
page ou & des systémas, que lon trouve subdivisés

| &n 3 cakégaries Communacation, Domotique et

SCENARIOS i

Com, |Domatique | Avancées

Pour |a config, et |a personnal.de la nubrique de

Raccordement & un sous-menu menu inscrire les param. dans laire de droke.

contenank fonctions de scénarios

|

[ Langue JI srovler J{sauvegarcer S8 <[ suvant> JEH[ Fermer |

Dans la section Propriétés élément, il est possible de personnaliser la description; la programmation
des scénarios est possible a la page suivante.




TiLivingLightDisplay

4° Etape

Faire glisser a présent la fonction Alarmes dans la section Moniteur.

[ TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

B Données générales -~

= Configuration

[aLarrEs ]

ion da loption sélsctionnés

Trainer de laire de gauche jusqu'd Taire centrale de
Pafficheur les commandes que fon souhaite visual,

i L préserce [ow z

Dans la section Propriétés élément, il est possible de personnaliser la description des zones et de
spécifier la présence effective de l'installation; aucune autre configuration n'est nécessaire dans la
mesure ou le dispositif préleve directement les informations sur la centrale du systéme antivol.

5° Etape

Dans la section Ecran, ajouter l'objet Fonctions diverses de facon a créer une connexion a une sous-
page destinée au regroupement d'objets utilisés fréquemment.

[l TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Trainer de laire de gauche jusqu'd Tare centrale de
Pafficheur les commandes que fon souhaite visual,
dans |a page princip. du despostf,

On peut choisic entre commandes, ien & une autre

page ou & des systémes, que lon trouve subdivisés
Com,_ Dot [Avancies] | et =
. Avancées.
FONCTIONS DIVERSES Fots o oli ok o petacond oo o e o
- Aun les param. dans Faire de droke.
cortenant des fonctions da
communication et de Domotique

[z [ weoe | ek J{sawvegarder] B < suvent> [N Fermer i

Cliquer sur le bouton | Suivant > [pour procéder a la composition des pages secondaires et a la configu-
ration des objets qu'elles contiennent ; les pages secondaires sont affichées dans l'ordre chronologique
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6° Etape

La premiére page secondaire a composer est celle des Scénarios ; ajouter I'objet Module Scénarios
et Centrale Scénarios.

F] TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino EE®
Page Scénarios Page: 1-3-0 ohicn
Eléments disponibles Ecran Propriétés élément

Trainer de Fare gauche jusqu'é Fare centrale de
l'écran bes commandes que lon désire visualser dans
|a page Scénarics,

Pour | configuration et personnalisation de la
rubrigue de menu rédiger les paramétres dans [aire

El)umn | droke.

MODULE SCENARIDS
Rappeler un scénario mémorisé sur un
module scénarios

|

{_arouerJ{samegarder S| < I suvant> | Former |

Dans la section Propriétés élément, configurer les scénarios en en personnalisant également la des-
cription.

] TiLivingLightDisplay & 2 - BTicino

_Page Scénarios Page: 1-3-0 |:l|:ll=lll

Eléments disponibles Ecran Propriétés élément

Trainer de Fare gauche jusqu'é Fare centrale de
l'écran bes commandes que lon désire visualser dans
|a page Scénarics,

Pour | configuration et personnalisation de la
rubrigue de menu rédiger les paramétres dans [aire

El)umn | droke.

MODULE SCENARIDS
Rappeler un scénario mémorisé sur un
module scénarios

|

{_arouer J{samegarder S < suvant> | Former |
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Cliquer sur le bouton |_Suivant > ' pour procéder a la composition de la sous-page Fonctions diverses
et a la configuration des objets contenus correspondants.

TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

=) Configuration
I [ vreRcom
Description de loption sélectionnée
Advesse P1 |01

Y

i

INTERCDI
Appel intercommunicant & un Poste
Inkerne

) Sutent>

Cliquer sur le bouton pour passer a la page suivante.

7° Etape

Ensuite, s'affiche la page de configuration du dispositif.

i ivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

Configurer les paramétres de systéme pour le dispositif

Configurations de systéme
Adressa locale Poste interne |0 -
Définir ladresse du poste interns .
Advesse Poste Extériews assocé [oo =
Deifinir Fadrasse du poste exténeur associé ]
Secondare |hon -

Chaotsr DL pour programemer cofmme poste interme Secondsire dans une installation 4 pl
dun poste intesme,

Vahder Cherche-personne |Man ,ﬂ
Diéfinir =i du poste extérieur on peut produre un appel général de Cherche-personne del
sur les amplficateurs de la dffusion sonore

< o> IO e )

Configurer les paramétres du dispositif (voir manuel d'installation).
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8° Etape

Enfin, aprés avoir a nouveau cliqué sur , s'affiche la derniére page.

TiLivingLightDisplay 6.0.12 - BTicino

g.ration terminée, on peut maintenant sauver le travail exécuté
ou l'envayer au dispositif

Navigation projet
= CaPAcEL ~
. ¥ INTERCOM
A Diffusion sancre
Reitois st bt S i) SCENARICS
o 120 PAGE 1-3-0
= i) FONCTIONS DIVERSES
—_— 12 PAGE 1-4-0
@ 4 ALARMES
¥y PARAMETRES
Envoyer la 2 CyPacE 130
configuration 3 T
Porte: [CoMT v g
- - CENTRALE SCENARIOS
N
~
= ) PAGE 140
¥ TELECAMERA
peojet =¥ TFIFCAMFRA »

Dans la section Navigation Projet, s'affiche le schéma du projet créé:

Il est alors possible de procéder a quatre opérations:

« Retour au début: s'affiche la demande confirmation de l'opération, pour continuer cliquer sur
OUL. Si le projet a été sauvegardé, le programme retourne directement au début, différemment
la sauvegarde est demandée. Dans le cas ou il serait décidé de ne pas le sauvegarder, le projet
actuel est perdu.

« Envoyer la configuration: envoie directement la configuration au dispositif.
« Sauvegarder Projet: mémorise le projet créé sur le PC.
« Exporter : la configuration peut étre exportée dans un fichier avec extension .csv.
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