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1. Descricdo geral TiThermoBasic é o instrumento que permite criar ou modificar, mediante uma interfa-
ce grafica simples e intuitiva, a configuracao a ser transferida para a Central de Regu-
lacdo Térmica, definindo e personalizando os parametros conectados com a instalacao
de regulacdo térmica e os perfis dos varios programas de funcionamento.

Além disso o software permite actualizar o firmware da Central por intermédio de
uma funcao dedicada para isso.

2. Requisitos Requisitos Hardware
minimos * Computador Pessoal com processador Pentium de 400MHz ou superior
de sistema * Unidade CD-ROM

* Ficha grafica SVGA com resolucdo 800x600
* Memdria RAM de 128 Mb

Requisitos Software
* Windows 2000 / XP
* Internet Explorer versao 5.5 ou superior
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3. Seleccao das
funcoes

2% TiThermoBasic
Ficheiro
| Novo Chrl+M
" Abra Chrl+0

H Guarde Ctrl4+s

Guarde como

Sala

As funcdes principais a serem executadas com TiThermoBasic podem ser seleccionadas
intervindo sobre icones presentes na barra das ferramentas, ou entdo abrindo os
menus em cortina e seleccionando os diferentes itens. Algumas funcdes tornam-se
disponiveis somente depois de ter estabelecido uma conexdo entre o Computador
Pessoal e a Central.

Conexao ao
Menu em cortina sitio Bticino

IE% TiThermoBasic

Ficheiro Ferramentas Lingua Ajuda
Pote: COM4 = mm Lre - IO
Activa a conexao Seleccao da Seleccdo da
com a Central porta serial do lingua
Computador
Funcdes habilitadas Pessoal
somente em conexao
com a Central.
Barra das ferramentas
Na barra das ferramentas estdo presentes as seguintes funcoes:
. = =
08 B ¢ & rowcom - @ Lo bhcina

Cria um novo projecto
Abre um projecto existente

|
-
Y Guarda o projecto corrente

|E Desactiva a conexdo a Central

#| Carrega a configuracdo presente na Central (*)

¥ Descarrega a configuracdo criada na Central *)

‘ Descarregue a actualizacdo do Firmware na Central

Executa o procedimento de diagnostico da Central (¥)

(*) Funcoes habilitadas somente se tiver sido activada uma conexao com a Central de Regulacao

Térmica.

Menu em cortina
Nos menus em cortina estao presentes as seguintes funcdes:

Menu “Ficheiro”

* Novo Cria um novo projecto

* Abra abre um projecto existente

* Guarde guarda o projecto corrente

* Guarde como guarda o projecto solicitando o nome do ficheiro
* Saia sai do programa
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I TiThermoBasic

Ficheiro | Ferramentas Lingua AjL
1 Desconecte F3
_| # | Carregue F4
¥ | Transfira F5
i Zon3 | o Actualize Fw Fé
=Ez 3" Confronte

Diagndstico

Imprima em Ficheiro F&

_

rramentas

lagao

Lingua | Ajuda
Deutsch
English
Espanol

orta:

) pram
Frangais

Ttaliano ngua
Mederlands

Partugues

ontras

wontroh

gua

&

Ajuda |

Informacdes sobre . .

=l

Versdes suportadas

Menu das “Ferramentas”

Conecte/Desconecte
Carregue

Transfira

Actualize FW
Confronte

Diagnéstico

Imprima em Ficheiro

Menu “Lingua”

v

Menu “Ajuda”

Informacodes sobre...

Versoes suportadas

activa/desactiva a conexao a Central

carrega a configuracdo presente no dispositivo
descarrega no dispositivo a configuracdo criada
descarrega a actualizacdo do Firmware

carrega a configuracdo presente na instalacdo para um
confronto com o projecto aberto

carrega as informacdes de diagnostico inerentes a Central
e as sondas

exporta a configuracdo da Central em um ficheiro de
formato Excel (se no Computador Pessoal estiver instalado
Microsoft Excel) ou csv (caso ndo esteja instalado Microsoft
Excel).

selecciona a lingua do aplicativo

Visualiza informacoes referentes ao programa TiThermoBasic

Visualiza as versdes de firmware da Central de Regulacdo
Térmica geridas pelo programa TiThermoBasic
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4. Area de trabalho

A operacdo elimina a
zona que nao é apli-
cavel a Zona local.

Na drea de trabalho da interface TiThermoBasic estao presentes as seguintes janelas:

Fichero Feramenta Lrgun Ay
|2 B @@ & @ oo & e - Bhicino
janela ;
J” . ” ',‘1 = P aneeti os
Instalacao + Bl T o e e
Conrasie 18
Cortroka remotn  Sm
Hers solar Warusl .
_:'“—AJ,I Screensaver 56 Temperatura .Janela
janela i Pt losvarisinasimimaca b S principal
“Central” BB e
* a Frogramafeado
Lingua
Seleccionar & ingun & usw pars o apkcEve
janela T fon J| coms )| e janela
el le 0l ArtigeioiProtecg B bmca Pertia d f' .
Biblioteca i e configuraco
dos perfis” T revat ol dos perfis
% Dnverbs n
Tl o A N I ) e o]
(5% Kolistion b, 2 Atigeln Protecg o témice
2% Kolsktuon b, 3 e
[ b | woatow | ussoomebess | Bene |
200072007 "us AGFE Ficrero

4.1 Janela “Instalacao”

Nesta janela é visualizada a arvore das zonas presentes na instalacao.

Arvore das
zonas

= TiThe rmoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
Tl B @@ & E oo - B ee - hhipina
—

2 A J [ Acrescente Zona ][ Cople zona I

=l 7ona local - Zona local

Descrigia Zona local

indice zona 1

# Temperaturas aquecimento

# Temperaturas arrefecimento

[ Cential ey ]
[14] Pardmetros

E Programas
+ E}n Programas semanais

+ g Programa feriado

Zona local - Zona local

Clicando com a tecla direita do rato na arvore das zonas, em funcdo da zona seleccio-
nada sdo possiveis realizar as seguintes operacdes (activaveis também por meio dos
botdes que existem na janela principal).

» Acrescente zona Acrescenta uma nova zona que tem por indice o primeiro disponivel

» Copie zona Acrescenta uma nova zona que tem por indice o primeiro disponivel
copiando as configuracdes da zona seleccionada

¢ Elimine zona cancela a zona seleccionada
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Seleccionando uma zona (por exemplo: Zona 1), na janela principal, é visualizada a
seccao das configuracdes da Zona e das Temperaturas:

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
ioa B & [§ roe cou - & oo - Bhicing
[ Instalagdo A I Acrescenle Tona I I Copie zona I I Elimine zona I
F Zona
i« ] Zona local = Zona2-Zona 02 A
= W] Zona 02
™ Actuacores Descrigio Zona 02
E] Bombas indice zona 2
= Temperaturas aquecimento
™ 70
[ Central Y = i
|14] Pardmetros
& Programas T2 200
= [% Programas semanais
+ s Programa feriado . Eois
= Temperaturas arrefecimento v
Zona 2 - Zona 02

Descricao nome da zona (por exemplo: Sala)
indice zona numero de ordem da zona. Valor maximo = 4

Temperatura de aquecimento  configuracdo de quatro niveis de temperatura
Temperatura de arrefecimento configuracdo de quatro niveis de temperatura

Para cada uma das zonas que existe no menu em arvore é possivel seleccionar:

* Actuadores

Na janela principal, fazendo clique somente sobre Actuador (ex. Actuador n. 1) é
possivel seleccionar o tipo de funcao que se deseja designar (aquecimento, arrefeci-
mento, aquecimento + arrefecimento ou entdo nenhuma funcdo) e o Tipo de carga
para a funcao seleccionada (ON/OFF, Aberto/Fechado, Fan Coil, Gateway).

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda

I B & E ot o - B Uee - hhcinag

L Instalag30 = ] [ Acrescente Zona ] [ Copie zona I [ Elimine zona ]
EH Zona =
+ ] zonalocal Zona 2 - Zona 02 b
= W] Zera02
M ] Actuadores = Actuadores
®] Bombas @ néo -
Actuador n. 2 [-]
Actuador n. 3 ) Fungéo aguecimerto
[ Central A ]
dor n. 4 : & i "
(1] Parametwos ' Fungfio arrefecimento’
= Programas Actuador n.5 ' Fungéo squecimento + arrefecimento
+ [ prooramas semanais

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
Joa & [§ roe cou - & e - Bhieinag
[ Instalagdo A [ Acrescente zona I I Copie zona I I Elimine zona I
(A Zona
v ] Zoralocal Zona 2 - Zona 02
= W] Zoran2
®] actuadores & Actuadores
E] Bombas = Tipos de carga
a3 para acuecimento OMIOFF w
Tipo de carga para arrefecimento
[ Cential Y|
[14] Pardmetros AbertofFechardo
& Programas
+ [P Programas semanais Fon Cod
+ 3 Programa feriado Gateway
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* Bombas

Fazendo clique somente sobre Bomba (ex. bomba n.1) é possivel seleccionar o
tipo de funcdo que se deseja designar (aquecimento, arrefecimento, aquecimento +
arrefecimento ou entdo nenhuma funcdo) e os Atrasos de intervencao.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
- ; == B -
108 B @@ E rore come 5 & e bhecina

L Instalag30 &) [ Acrescente zora ] [ Copile zona ] [ Elimine zona ]

H zona =

+- /] Zoralocal Zona 2 - Zona 02 ~

= M] Zera 0z

B ] Actuadores = Bombas
] Bombas i,

Bomban. 2
Bomban, 3 _ AguUecimento

. Cential ™|
Bomban. 4 i

IIm Parimstros Omba N o Arrefecimento

= E;n;amas Bomban. 5 - Aquecimento + Arrefecimento

+ Programas semanais =

- Programa feriado Bomba n. 6 @ Nio
Bomban, 7 o NEo v

Bomban. 1
Seleccionar a fungdo da bomba seleccionada

= TiThermoBasic
Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda

I B @@ & E o cone s B vee - hhipina

L Instalag30 = ] [ Acrescente Zona ] [ Copie zona I [ Elimine zona ]
(B Zona - |
+ ] Zoralocal Zona ? - Zona 02
= M] 2ona2
B | Actusdores # Bombas
[] Bamices = Atrasos
: erto v
Mraso srrefscimento —M
[ Central Y ] :
I|ﬂ| Parimetros 1 min.
& Programas 2 min,
+ E‘}' Programas semanais .
+ g Programa feriado 3min.
4 man.
Atraso aquecimento 5 min
Seleccicnar o araso da bomba d :
6 min,
T T
% Perfis = & min
‘S AntigelojProteccSo térmica Peifis )
i Feriado Inverno Ii 9 man.
‘% Diadtil Inverno T
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4.2 Janela “Central”

Nesta janela sdo referidos os parametros de configuracdo e os programas de
funcionamento da Central de Regulacdo Térmica.

* Parametros

Lingua Seleccdo da lingua para a Central de Regulacdo Térmica

Contraste Configuracdo do valor de contraste do ecran da Central

Controlo remoto Habilita/Inabilita a gestdo da Central de outros dispositivos)
ex. Touch screen, web server

Hora solar Seleccdo da modalidade Manual/Automatica

Screensaver Seleccdo do screensaver para o ecran da Central.

Temperatura externa... Habilita/Inabilita o sensor da temperatura externa. Se estiver
habilitado visualiza-se o campo de escolha do sensor 1+ 9.

= TiThermoBasic g@iz}

Ficheiro Ferramerkas Lingua Ajuda
] ™% rEr 3 | Pote: COMd [+ D3 Lngua ~
] - s
[ Instalag30 2
E Zona = Parametros
=] Zora local Li Port
M Actuadores nau I Portuges
® | Bombas Contraste 1a
Controio remato < Sim
Hora solar anual
Scresnsaver 506 Temperatura
I =
- Central re| Tomperatura exierna habiad & néo
L5 m
E Programas
+ [_'—"1;: Programas semanais
+ g Programa feriado
Parimetios

Nesta seccdo, se o software estiver em conexdo com a central, ficam citadas as infor-
macoes da central e os enderecos das zonas da instalacao.

* Programas

Programas semanais configura os programas de aquecimento/arrefecimento
semanais
Programa feriado configura os programas de aquecimento/arrefecimento

para os dias de feriado

= TiThermoBasic g@“z}

Fichero Ferramertas Lingua Aluda

I B & s con - B oo - hhcinag

[ Instalagio 4] l_: Prog
) Zona » Programa feriado
= ] Zora local
EJ Actuadores
®] Bombas

[ Central Y ]
|14] Pardmetros
=

+ [ Programas semanais
+ 3 Programa ferlado

Programas semanais
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TiThermoBasic memo-
riza em automatico
todas as modificacoes
realizadas na Biblioteca
dos perfis. Para restau-
rar a condicdo inicial da
Biblioteca dos perfis é
necessario repetir a in-
stalacdo do software.

AN

Moo ‘

“ Madifique

“ =g come hase

Elirmine

4.3 Janela “Biblioteca dos perfis”
Nesta janela sdo visualizados os perfis presentes na biblioteca do software.

Seleccionando o articulacdo dos perfis, é visualizada, na parte direita, uma janela que
permite seleccionar e visualizar todos os perfis presentes na biblioteca.

i Bilioteca perfis )

®

AntigelofProtecc o térmica
Feriado Inverno

Dia dtil Inverno

Trabalho Inverno

Feriado Yerdo

Dia il Verdo

Dra Trabalho Verdo

ciiefiefieiie] «liei| F

* Novo

N T

Fesiado Inverno

Perfil 2/7

T |

Modificue

l Use come base ][ El'min:i ]

Acrescenta um novo perfil 3 biblioteca e entra na modalidade de editacao do perfil

recém acrescentado.

I Biblioteca perfis ]

— Perfil - Personalizado IPE!“ 8
a Perfis
3 Antigsloferotecsio térmica
5 Feriado Inverno 4’ 4
3 Dia il Inverno 13
S Trabalho Inverno 12
"3 Feriado Yerdo
E Dia Gtll verdo i
& DiscTrshalno verbo 0o 2 4 6 8 W0 12 14 B 18 20 2 2l
= b
4 » 0000 Wariagtes de temperatural/12 L4
[ O ] [ Cancale
* Modifique
Entra na modalidade de editacao do perfil seleccionado.
I[__ Bidlioleca perfia || |Perit - bia Trabaiho Verio - Predefinigio
% Perfis
3 Antigloferotecgdo térmica
3 Feriado Inverro ‘ Y
s ooooon EEEEEEN 73
! palho
3 Ietoinns Oooo0d o o og w
= Dia ot verso EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE T
ER 0 2 4 6 8 10 12 14 1 19 20 2 A
4 » 0000 Yarisgiies de temperatuiab/12 v
[ Ol ] [ Cancele ]

* Use como base

Acrescenta um novo perfil a biblioteca usando como base o perfil correntemente
seleccionado. Entra na modalidade de editacdo do perfil recém acrescentado.

I Bibliotaca perfis ]

AntigzlofProteccio térmica
9 Feriado Inverno

[ra il Inverno
Trabalho Inverno
Feriado YerSo

Dia dtil Verdo

[ia Trabalho VerSo

5
B
v
=
3

* Elimine

Peifil - Personalizado [Peuli 8

v 5
EEEEEE EEEEEEE 3
I o o gg
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
4 » 0000 Yaiiagiies de tamperatuat/12 v

Ol ] [ Cancele

Remove o perfil seleccionado pela biblioteca. O perfil serd eliminado automaticamente
também de todas as coleccoes que o usam.
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| Associe

Feport

Exporte

* Associe

Quando, na parte superior do écran, é visualizado o detalhe de um programa semanal
ou de um programa feriado e uma ou mais zonas sao seleccionadas, associa o perfil
correntemente seleccionado as zonas seleccionadas.

= TiThermoBasic E]@g]

Ficheiro Ferramentas Lingua Ajuda
. .
Pors Cowt + & Uwm - hicING
ar n.1-Ag
Zona local
| | il
n
™
[ Central &) ° e 2 = 2
(Hd] ParSmetros Perfl Trabako Invemo
& Programas
" B s e
= @ Programa feriada
» Aguecimerto Copie desde o dia
» Arrefecmento = =
IC Biloteca peifs [ mta B epnion e onisa]
2 Perfis
‘5 AntigslofFroteccho térmica Perfis
w9 Feriado Inverno
5 Diadtil Tnverno
S Trabalho Inverno = E— T3
5 Feriado Verdo T2
S Diadtil Verdo _
‘s DiaTrabalho YerSo ks > s 9 T = = = i T
Trabaho Invemo
Perfil 4/7
l Movo " Modifigue l Use come base I[ Elimine I
2007/2007 1155 4695 Ficheiro:

* Report

Cria um ficheiro em formato Excel que contém os graficos de todos os perfis presentes na
biblioteca (opc¢do disponivel somente se Excel estiver instalado no Computador Pessoal).
Caso nao se disponha da instalacdo de Excel, serd criado um ficheiro em formato csv.

Esta funcao é disponivel também no caso que se seleccione o N6 raiz de uma coleccao
ou um perfil no interior de uma coleccao.

* Exporte

Exporta o contetido da biblioteca dos perfis em um ficheiro XML. Se abre uma janela
para a seleccao dos elementos que se deseja exportar.

Esta funcao é disponivel também no caso que se seleccione o articulacdo da raiz de
uma coleccdo ou um perfil no interior de uma coleccao.

I Exportagao livraria perfis |:|@|®
O% G
O'5 Antigelo/ProtecsEo témica
O Feriado lrverno
0% Diadtil lrverno
O% Trabalho Invemo
5 Feriado Verdio
5 Dia il Verso
M5 Dia Trabalho Verdo

[ Exporte ][ Cancele ]

Completada a seleccao, fazendo clique sobre “Exporte”, se abre a janela para guardar
o ficheiro.
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| Importe |

* Importe
Permite importar os perfis e as coleccbes de um ficheiro XML externo.

Se abre a janela para a seleccao do ficheiro a importar, em seqguida, é proposta uma
lista dos perfis e das coleccdes presentes no ficheiro seleccionado.

Esta funcao é disponivel também no caso que se seleccione o N6 raiz de uma coleccao
ou um perfil no interior de uma coleccao.

Abre 21X

Pracurar em: | () TiThemoBasic_0100 v -~ mekm-
L idLog
; I Temp
Oz meus ) TempFri
documentos re... S firmware
i-‘ @ Configurazione_default, xml
- I{%’I Libreria_Prafili, sml
Ambiente de
trabalho
Os meus
documentos
0 meu
computadar
" Nome Ficheiro: i L! Abra I
0s meus locais  Tipo Ficheiro: IFormato ML (¥ ) L! Cancele |
na reds

&% Importagao livraria perfis |:|@|®

DIII

Antigelo/Protecgdo témica
M5 Feriado lrverno

Dia util Inverna

3 Tiabalho Invemo

O5 Feriado Verdio

O% Dia il Versio

% Dia Trabalho Yerso

[ Importe ][ Cancele ]

A esta altura é possivel seleccionar os perfis que se deseja importar.

Completada a seleccdo, faca clique sobre “Importe” para iniciar o processo de
importacdo.

0s novos perfis sdo acrescentados a biblioteca dos perfis de TiThermoBasic prévio
controlo da existéncia de um perfil igual.

Se na biblioteca dos perfis for encontrado um perfil idéntico ao perfil que estd sendo
importando, o sistema pergunta se desejamos, em qualquer caso, importar o perfil.
Respondendo “Sim” o perfil serd acrescentado a biblioteca, caso contrario, o perfil serd
ignorado.
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Na janela Biblioteca dos perfis, por meio da tecla direita do rato, ao invés sao
disponiveis as sequintes funcoes:

* Funcdes disponiveis fazendo clique no articulacdo dos “Perfis”

f—

Biblioteca perfis ] | — I

Perfis

Boote || ipote |

E3

= Acrescente perfil
Acrescente colecs Eo

Dia Gtil Inverno
Trabalho Inverno T3

Feriado Yerdo

Dia kil Yerdo
Antigelo/ProtecgSo tmica

[ha Trabalbo Verdo

=
=
=
3

Perfil 1/7

[t [

acrescenta um novo perfil a biblioteca e entra na
modalidade de editacdo do perfil acrescentado

acrescenta uma nova coleccdo a biblioteca

Modifique l Uze come base ][ Elimine ]

Acrescente perfil

Acrescente coleccao

* Funcodes disponiveis fazendo clique em um Perfil

IL Sibjolaca paiis J [ mepor ][ Ewote  [[ inpone
» ?Erﬁs
S AntigelojProterco térmica Perfis
‘e Feriado Inverno
‘s Diadtil Inverno
i Acrescente perfi = — E
= Elvirgpecl I |1
-
= Modifique perfil T
e 3 s s = » = u a
. Use come base = e
Acrescente a colecco Trabatho lnvemo
- Perfi 477
[ { Movo ][ Modifique l Uze come base ][ Elmine ]

Acrescente perfil acrescenta um novo perfil a biblioteca e entra na

modalidade de editacdo do perfil acrescentado
elimina o perfil seleccionado pela biblioteca
entra na modalidade de editacdo do perfil seleccionado

acrescenta um novo perfil a biblioteca usando como base
o perfil seleccionado e entra na modalidade de editacao
do perfil acrescentado

acrescenta o perfil seleccionado a coleccdo seleccionada
por meio da janela referida a sequir

Elimine perfil
Modifique perfil
Use como base

Acrescente a coleccao

X

E- Lista coleccoes

Celegdon. 2
Colegdon. 3

[ o ][ oomer |
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* Funcoes disponiveis fazendo clique em uma Coleccao

IL Bicliotsca perfis ] | P— H — “ =
] Colegion. 1
Renomee coleccEn
Elimine colzccdo
I T3
T2
|43
T 3 v v & = = = ul Assacie
Feriado Irvemo
Pesfil 1/1
Renomeie coleccdao renomeia a coleccdo seleccionada
Elimine coleccao elimina a coleccao seleccionada
* Funcoes disponiveis fazendo clique em um perfil de uma Coleccdo
IL Bitlioteca perfis ) [ Repon [ ewote  |[ ipote |
o Perfis
Colegion. 1
3 Acrescente perfil
53 Colegion.3 | Elmine perfi [N
Modfique perfi 3 T2
Ve v b N, T
5 r o s & » 2 = » 21 24 ™ Associe
Elimine perfi da colecc3a
Fesiado Invemo
‘ Perfil 1/1
Acrescente perfil acrescenta um novo perfil a biblioteca e entra na
modalidade de editacao do perfil acrescentado
Elimine perfil elimina o perfil seleccionado pela biblioteca
Modifique perfil entra na modalidade de editacdo do perfil
seleccionado
Use como base acrescenta um novo perfil a biblioteca usando como

base o perfil seleccionado e entra na modalidade de
editacao do perfil acrescentado

Elimine perfil da colec¢ao elimina o perfil seleccionado pela coleccdo
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5. Exemplo de
projecto

A complemento das operactées de configuracdo descritas nas paginas anteriores, é
proposto um exemplo guiado para a criacdo de um novo projecto referido a seguinte

instalacao:

AQUECIMENTO MEDIANTE TERMOSSIFOES DE 4 ZONAS

Zona 4

(banheiro)

Zona 3
(quarto)

Zona 2

(cozinha)

Zona local

(sala)

DIDASCALIA

1 bomba de circulacao

2 actuador para vdlvulas de solendide
de zona

3 actuador para bomba de circulagao

4 caldeira

Configuracao da instalacao:

Sonda da zona 1

[ZA] [18] [SIA]

XSO BUS

(abo tradicional
I Tubo hidrdulico

0 1

Sonda da zona 2

[zA]  [z8B] [P] [MoD]  [SLA] [DEL]
0 2 CEN  CEN

Sonda da zona 3

[zA]  [18B] [P] [MoD]  [SLA] [DEL]
0 3 CEN  CEN

Sonda da zona 4

[1A]  [1B] [P] [MOD]  [SLA] [DEL]

0 4 CEN  CEN

C4 Q]

F430/2

—

Actuador das zonas

[1A] [81] [82] [183] [z84] [N]
0 1 2 3 4 1

[N] = 1: nimero progressivo

Actuador da bomba de circulacao

IA]  [B1] [N1]  [182]  [N2]
0 0 1 OFF —

[N1] = 1: nGmero progressivo
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5.1 Configuracdo da Instalacdo
Quando se abre o programa, a Zona Local existe de predefinicdo na janela da instalacao.

= TiThermoBasic g@“(gl

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
= = -

Jjoa & [F] rore cows 5 B Lo bhcina
——
IE - escenie Zona

& A] Zona locel dlizons lacal

[ Central 4]

[14] ParSmetros

& Programas

* Bhoyamassemmais

+ 4 Programa feriado

Zona local

Seleccionando a Zona local, na janela principal é possivel:

- designar uma Descricdo a zona (ex. Sala)
- modificar os valores predefinidos dos niveis de temperatura Antigelo ou Proteccdo
térmica e os niveis de temperatura T1, T2 e T3 utilizados nos programas semanais.

= TiThermoBasic E”E”gt
Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
1o B E & [F e cow s & e - hlicing
L Instalagio A J [ Acrescente Zona ] [ Copie zona I
(8 Zona
= H] salA = Zonal-SALA &
B Actuadores
] Bombas
= Temperaturas aquecimento
™ 70
[ Cenbial A T 180
I|:_|| Parimetros '
& Programas 12 200
+ E}n Programas semanais
% o Programa feriado T3 20
8 T aturas fech v
Descrigio
Inserir uma descricao para a Zona seleccionada

Faca clique sobre Actuadores na arvore das Zonas.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
. = = -
108 B @& E| roe cow 5 8 Lo bhcina
L Instalagio A J [ Acrescente Zona ][ Copie zona I
(8 Zona
=5 Sﬂﬂm Zona local - SALA &
¥ | Bombas = Actuaderes
Aciuador n. 1 @ Mo
Actuador n. 2 @ Néo
Actusdor n. 3 & Mo
( Central A =
Actusdor n 4 N
I|:_|| Par&metros " il
E Programas Actuador n.5 & No
+ E}n Programas semanais
% o Programa feriado Actuador n. 6 @ Néo
Actuador n. 7 @ Mo e
Zona local - SALA
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Faca clique na janela principal do Actuador n° 1 e seleccione a Funcdo aquecimento.

= TiThermoBasic

CEX

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
. . =
]od & @] rore cowe 5 B Lo bhicina
L Instalag3o A J [ Acrescenle zona ] [ Copie zona I
(H Zona
= E] saLa Zona local - SALA &
] Actuadores
® | Bomhas = Actuadores
w
Actuador n. 2
Actuador n. 3
. Central &)
Actuador n. 4 4 & - "
Ilf_l| ParAmGs n. - Fungfo arrefecimento’
& Programas Actuador n. 5 . Fungéa aquecimento + arrefecimento
+ B Programas semanais "
5 Programa feriado Actuador n. 6 @ Nio
Actuador n. 7 @ MNéo v
Actuador n. 1
Seleccionar a fungdo do actusch o cu

Faca clique sobre o Tipo de carga para aquecimento e seleccione ON/OFF.

= TiThermoBasic

Fichero Ferramertas Lingua Ajuda
. - -
Bl=A- W& @ rore cowe 5 B oo bhcina
m Instalagdo A [ Acrescente zona I I Copie zona I
A Zona
= H] sala Actusdor n. 5 & Néo &
¥ ] Actuadores
] Bombas Actuador n. 6 @ Nio
Actuador n. 7 & o
Actuador n. 8 & Nio
Actuador n. 39 & Nio
[ Cential Y| :
g8 T de
|14] Pardmetros opos SeSC B
& Programas OMIOFF -
+ E{_}. Programas semanais I PR
% o Programa feriado ipo de carga para arrefecimento
v
Abertof echado =
Tipo de carga para aquecimento
Seleccione 0 Upo de carga para & funcio de Fan Coll
1 i L

Faca clique sobre Bombas na janela de Instalacao.
Faca clique na janela principal da Bomba n° 1 e atribua a funcdo Aquecimento.

= TiThermoBasic

CEX

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
= -
Jjoa & [F] rore cows 5 B Lo bhcina
( Instelag3o Al Acrescente Zona Copk
pie Zona
[ — [ I ]
= E]saa Zona local - SALA =
F] Actuadores
® ] Bombas = Bombas
@ Mo w
Bomban, 2 o Nio
Bomban 3 L 1 quecimento
[ Cential Al
Bomban, 4 B
IIﬂl e omba n, 4 Arrefecimerto
& Programas EBomban. 5 - Aguecimento + Arrefecimento
# [® Programas semanais =
+ o Programa feriado Bomban, & @ Méo
Bomban. 7 @ Mo v
Bomban. 1
Seleccionar & fungSo da bomba seleccionats
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Faca clique sobre Atraso aquecimento para atribuir o atraso de activacao da bomba.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
= : B2 lingus -
108 BElE & E e cow 5 & o bhcina
i Instelagdo Al I Acrescente Tona I I Copie zona I
H Zona
= H] salA Bomban, 5 @ N &
B ] Actuadores
] Bombas EBomban. 6 @ Mo
Bomban, 7 o Mo
Bomban, 8 @ Mo
Bomban. 9 o N
[ Ezcita) a) = Atrasos
[14] Parsmetros
& Programas uecimerto 0min. v
& E Programas semanais . N
+ 3 Programa feriado A5 BT 81 S Omin.
1 min, v
Atraso aquecimento 2 min,
Seleccionar o atraso da bomba o
3 min,
E— e
% l_’grﬁs - Smin
3 AntigzlofProteccdo bémica Perfis '
‘3 Feriado Inverno & rmin.
‘S Dadtl Inverno !
5 Trabalho Inverno i,
Feriado Yerda 8min,
5 Diadti verdo
‘o DiaTrabalbo verSo 9 min,
[ 3 |

Para criar uma zona nova com as mesmas configuracoes fazer clique sobre o botdo Copie
Zona. Serd criada uma zona nova tendo como Indice zona o primeiro disponivel.

= TiThermoBasic E”E”zl
Ficheiro Ferramentas Lingua Aluda
joaE = 1 Pots COMé s [ Lnge ~ bhicina
IEE - Instelagio Y| [ Acrescente Tona | I Cople zona I [ Elimine zona I
na
+ EJ SaLa = Zona?-Zona 02 ~
= ®] zora oz
] actuacores Descrigio Zona 02
Bl Fombas fndice zona 2
= Temperaturas agquecimento
™ 70

Seleccionando a zona criada (Zona 02) é possivel personalizar a descricdo (por exemplo:
Banheiro) e/ou modificar a configuracdo.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
= = -

108 B @& & roe cow 5 & Lo bhcina
R
(H Zona
= ] saa = Zonad- BAIHEIRO &
@ W] cozimmHa
+ M] quarto Descrigho BANHERD
= s e e

E] Actuadores
E_] Bombas = Temperaturas aquecimento
™ 70
| Cential a )
m 180
Ilr_|| Pardmetros
& Programas T2 200
+ Programas semanais
% 5 Programa feriado ™ 20
= Temperaturas Feci v
indice zona
Inzerir um indice vélido (1-4) para a Zona seleccionads
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5.2 Configuracdo dos Programas semanais

E possivel criar até trés programas semanais para cada modo de funcionamento da
instalacdo (Aquecimento e Arrefecimento).

Para cada programa se podem definir perfis de temperatura (0h-24h) diferentes para
cada dia e para cada zona da instalacao.

Para configurar um programa de aquecimento semanal:

- faca clique sobre Programas na janela Central;
- expanda a arvore Programas -> Programas semanais -> Aquecimento;
- seleccione um dos trés programas disponiveis (por exemplo: Programa 01).

Na janela principal, é visualizada a lista dos dias da semana.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramentas Lingua Ajuda
1ca B & [d rore 0w - & wee - hlizing
i gzg:wm [Programa n.1-Ag - Programa 01
: E]g:;'“;]ono DesciigBo; [Programa 01
®] actuadores Segunda
® ] Bombas
Terga
[ Cential 2] Quarta
== 2
= Programas
e
=l Aguecimerto
G
@ Programa 02 .
[ Programa 03 Domingo
4 o0 Arrefecmento
+ 3 Programa feriado b
T | e | |
» Perfis
5 AntigslofProtecsio térmca Perfis
5 Feriado Inverno
5 Dadtl Inverno
3 Trabalho Inverno 3
5 Feriado Verdo T2
5 Dia il Verdo m
‘s DiaTrabalho YerSo 5 - F S e = = = i T
Antigelo/Protecc 3o témica
Perfil 1/7
l Mavo I[ Mockificpe I Use come base H Elimine I
20007 2007 10.51 4685 Ficheiro: 4
- Seleccione o dia que pretende configurar (por exemplo: Segunda-feira);
E visualizada a lista das zonas configuradas presentes no projecto.
- Seleccione uma zona (por exemplo: Sala) para visualizar o perfil associado.
= TiThermoBasic g@“gt
Ficheiro Ferramentas Lingua Aluda
ToaB & [3 rore 0w - & e - hhizing
EEZona ingtalact a) | Visusiize programas
T Ez’;ﬁwm | Programa n.1 - Aquesci - Programa 01
i E]&JI:ETI(I;O DesciigBo: [Frograma 01
B ] ctuacores seunca | EEV R
¥ Bombas - COZINHA, =
__""qa QUARTO A
[ Contial A Guarta BANMERD h rs m pr s
|14] Pardmetros A~ Quinta
& Programas Perfil Antigelo/Protecg3o témmica
= [P Programas semanais Sexta Copie zo0na
=l Agquecimento
& s
& royans Qatc e
30 Arrefecimento SALA Zonas idénticas
# - g Programa feriado v
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A esta altura sao possiveis as seguintes accoes:
Associe: associa um novo perfil ao dia e as zonas seleccionadas.

- Seleccione o perfil desejado entre aqueles presentes na biblioteca dos perfis e faca
clique sobre o botdo Associe.

E possivel associar o mesmo perfil a mais zonas simplesmente executando uma
seleccdo multipla (por meio das teclas Shift e Control) no interior da lista das zonas.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramentas Lingua Ajuda
- i = -
108 B E o o 5 & e bhecina
E ==y ISUAlize programas
+ E] SALA Pr.
- A COTINHA |Programa n.1-Aq - Programa 01
= ®] quarTO Descrigio; P o
= ] BANHEIRO [Pogans
] actuadores Segunda SALA
E] Bombas = COZINHA ——
a
e"; | QUARTO E
[ Cential Al ] CANETO * * = » w
g -
= Programas Pesfil Dia Gl Inveino
e o
=l Aquecimento
il
= -
@ Programa 03 Domingo Copie programa
40 Arrefecmento SALA Zonas idénficas
+ 3 Programa feriado v
I__ Boloteca peifs [ Rept  |[ Bwote ][ ipone |
% Perfis
5 AntigslofProtecsio térmca Perfis
= Feriado Inverno
i Dra il Inverno
9 Trabalho Inverno | —
Feriado Yerdo T2
S Diaitil Verio I T
‘s DiaTrabalho Verdo ks > P % = = = = b L
Dia utd Inverrmo
Perfil 3/7
I Mavo I[ Mockificpe I Use come base H Elimine I
200772007 | 1051 4695 Ficheira: A

Copie zona: copia as configuracdes da zona corrente de uma ou mais zonas.

E aberta uma janela para a seleccdo das zonas as quais aplicar as configuracoes da
zona seleccionada. E possivel seleccionar mais zonas mediante o uso das teclas Shift

e Control.

= TiThermoBasic

Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda

- i F I == B -
10| B EE® @ o come 5 B e bhecina
[ Instelagdo e —
B zona Visuslize programas
i Ez‘;ﬁwm [Programa n. 1 - Aq ~Programa 01
i %%&"gﬁo Desciig3o: [Programa 01

P o

B Bombas COIINKA EEEEES———

b QUARTO : R
[ Cential —| [ ovata | |sanrero = = = = 1%
= :
& Programas Perfil Dia it Inverno
B oy e
=l Aguecimento
 reopamo e
Programa 02 =
- Kot Darngo [ coreprograna_|
5 b s

% 5 Programa feriado v
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Copie dia: copia as configuracdes do dia corrente de um ou mais dias.

E proposta uma janela para a seleccao do dia.
E possivel seleccionar mais dias mediante o uso das teclas Shift e Control.
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Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
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IO B @@ EE e com 5@ oo bhcina
L Inztalagio | —
& 7o Visuslize programas
: gingAmm | Programa n. 1 - A - Programa 01
& Exﬂﬁo Desciigao; [Frograma 01
] Actuadores Segunca SALA
] Bombas = COTINHA E——
— GIUARTO 5
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B Programas Perfil Dia Gt Invemo
B s e (e
=l L3 Aquecimenta
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@ Programa 02 v
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4|1 Arrefecimento SALA Ionas idérticas
+ 3 Programa feriado bt

Copie programa: copia as configuracdes do programa corrente de um ou mais programas
semanais pertencentes a mesma funcao (aquecimento ou arrefecimento).

E aberta uma janela para a seleccdo dos programas.
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Zonas idénticas: evidencia, na lista das zonas, quais zonas utilizam o perfil da zona

seleccionada.
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Visualize programa: mostra um sinéptico dos perfis associados a cada zona para cada

dia da semana.

= TiThermoBasic

EBX

Ficheiro Ferramentas Lingua Ajuda

Ty B & [ rote come 5 B s -

- Instelagdo 2l

. Programa n. 1- Aquecimento - Programa 01

Visualize programas

Fazendo clique sobre o botdo Exporte é possivel exportar o sinéptico em modalidade
grafica em um ficheiro xlIs (se Excel estiver instalado) ou entdo em modalidade texto

(se Excel nao estiver instalado).
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5.3 Configuracao do Programa feriado

Com a mesma légica de configuracdo descrita para o Programa semanal é possivel
criar, para a modalidade escolhida (Aquecimento ou Arrefecimento), um perfil didrio
para cada zona da instalacao.
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Completar a configuracao e guardar o Projecto

Para transferir o projecto a Central de Regulacdo Térmica Art. 4695 realizar o que esta
descrito nas paginas seguintes:
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6. Conex3ao com Para poder aceder a algumas funcdes (ex. Carregar, Transferir, etc.) é necessario estabele-
a Central cer uma conexao entre o PC em que estd instalado o software TiThermoBasic e a Central.

Para activar a conexao executar as seguintes operacoes na ordem em que estao
citadas:

* Conecte o cabo de programacdo Art. 3559 com a porta USB do PC

Se a porta seleccionada  * seleccione, do menu em cortina Porta, presente na toolbar, o endereco da porta serial
for aquela efectiva em do Computador Pessoal a qual se pretende conectar a Central (ex.: COM4);

que se conectard depois . . =T
a Central, ela poders ° seleccione, do menu Ferramentas, o item Conecte ou da toolbar o botdo .

bloquear-se durante as

operacoes de conexao 1= TiThermoBasic g@|®

SUCEIStS“é]an ricéggr'endo Fichero Ferramentas Lingua  Ajuda
o método de . &
r --_ g Conecte F3 Porta: COM4 = E Lingua oy htlﬂlnn
I|_ Q = Parametros
Fzona | & actuslize Fw Fo |
] , Lingua W Fortugues
=24 Contraste 18
Imprima em Ficheiro F? Controlo remoto  gm
|

Serd proposta a seqguinte janela com as instrucdes para conectar-se com a Central.

Conexdo com o dispositivo

D] Para poder conectar-se com o dispositivo, execute as seguintes operagles: -
\"/ 1- ASSEGLIRE-SE QUE O DISPOSITIVO TENHA REALIZADO & CONFIGURACAOD DA INSTALACAD
2- Posicionar o dispositivo em manutengio
3- Conectar o cabo de programacio com o dispositivo
4- Upload OK para prossequir

I OK I Annulla

Executar as operacoes solicitadas:
1) assegure-se que a Central tenha adquirido a configuracdo da instalacao
2) posicione a Central em Manutencdo

MANUTENGAO

Diagndéstico
Ajuste sondas
Teste sistema

Se a central for conecta-  3) conecte o cabo de programacao no dispositivo
& da antes de ter sido
seleccionado o item
conecte, ela poderd blo-
quear-se requerendo o
método de RESET

g art. 3559
L (—E_n:%‘ HHH ) f

I ] y,

ART. 3559

4) carregue OK para prossequir.

Depois que a conexdo tiver sido realizada ficardo disponiveis as funcdes de Carregar e
Transferir da configuracdo, Diagnéstico e Actualizacao firmware.
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& Se 0 método ndo se concluir bem, serd visualizada a seguinte mensagem:

TiThermoBasic [Z|

Erto no Formato da resposta

Se durante o método de conexao a Central se bloquear, é necessario executar
0 seguinte método de RESET:

1) Desconectar o cabo de programacao da Central

2) Retirar as baterias do seu alojamento e entdo coloca-las novamente
3) Posicionar a Central sobre a base conectada com a instalacao

4) Executar o método de ajuste da instalacao

5) Repetir o método de activacdo da conexao sequindo a ordem das operacoes
e eventualmente mudando a COM seleccionada se nao estiver correcta

Para activar a conexao executar as seguintes operacoes na ordem que estao
mencionadas:

 seleccione, do menu Ferramentas, o item Conecte ou da toolbar o botao i

Também neste caso é proposta uma janela com as instrucdes a seguir para se
desconectar da Central:

Desconexdo do dispositivo

2 Para poder desconectar-se do dispositivo, executar as seguintes operacdes:
q./ 1- Retirar o cabo de programacda do disposkivo

I

Executar as operacoes pedidas:
3) Retirar o cabo de programacao da Central
4) Pressionar OK
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7. Funcoes
habilitadas
durante a conexao

7.1 Carregue (Upload)

A funcao de Carregue permite transferir toda ou parte da configuracdo da Central ao
projecto aberto em TiThermoBasic.

 Seleccione, do menu Ferramentas, o item Carregue ou da toolbar o botao I

= TiThermoBasic

-

& o - hhicing

CBX

Ficheiro Ferramerkas Lingua Ajuda
j [ | B Desconscte F3_ 1| pots COMd
= [’l:ECarrugua F4
I|_ ¥ | Transfira F5 [ PR,
= aramctros
2o | & actualize Fw Fé
A Corfronte Lingus
| Diagndstico Cantraste
Imprima em Ficheira F& : Conbreio T
Hora solar
Scresnsaver

Bl Portugues
18

< sm
eanual

56 Temperatura

E proposta uma janela na qual é possivel seleccionar toda ou parte da configuracdo que
se deseja transferir. As configuracées carregadas sobrescriverdo as correspondentes
do projecto corrente.

Seleccionando uma articulacdo principal , selecciona-se automaticamente toda a arvo-
re que estd em baixo.

IEH Upload configuragéo

X

[ Configuragao
[ Instalag3o
[ Central

[ Parémetras
[ Programas
[ Programas semanais
[ Aquecimento

[ Programa 1
[ Programa 2
[ Programa 3

| £

| Cancele I

* Faca clique sobre o botdo Carregue para iniciar a transferéncia.
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7.2 Transfira (Download)

Ficheto | Ferrementas | Lingua A funcdo de Transfira permite transferir a Central, toda ou parte da configuracdo do
| = | [® Desconecte F3 projecto aberto em TiThermoBasic.
# | Carregue F4 . . . _
I[ ¥ i Tt ;s | ° Seleccione, do menu Ferramentas, o item Transfira ou da toolbar o botao
H2ons | & actualiee F0 Fé&
A Confronte . . 2 . . H
| Diagnéstico E proposta uma janela na qual é possivel configurar data/hora e seleccionar as partes
S L do projecto a transferir a Central.

IEH Download Configuragdo E‘

4| lglio2007  _» |

2 ' ! ; .
2 3 4 5 868 7 8 . -
3 10 11 12 13 14 15
16 17 18 13 20 21 22 ) ~
D24 BB 27 BB ” :
0 A . ;4 F : Nrigt

Oggi: 2370772007 11.20.22 —
T 0gg =
[ Cenfiguragia A
[ Instalagio
= [ Central
[ Parametros
= [ Programas
- [ Programas semanais
- [0 Aquecimento
[ Proarama 1
[ Programa 2
i D Ploglama 3 3
[ Transfira J| [ Cancele ]

* Faca clique sobre o botdo Transfira para iniciar a transferéncia.

Se a configuracdo do projecto que estad por ser descarregada nao coincide com a
configuracdo da instalacdo presente na Central, é visualizada a seguinte janela de
dialogo:

IEH Confronto configuragdes E‘

A configuragio que esta por ser descamegada ndo & compativel com aquela
que exizte no dispositivo

0 que deseja fazer?

Force: descameque a Configuragdo no projecto

Alinha: copia a configuragdo do dispositivo na configuragdo do projecto
Cancele: Cancele a ransferéncia

Alinhe ] I Cancele Detalhes »»

é possivel obter um detalhe das configuracbes que determinam incompatibilidade
fazendo um clique sobre Detalhes;
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IEH Confronto configuragdes E‘

A configuragio que esta por ser descamegada ndo & compativel com agquela
que existe no dispositiva

0 que deseja fazer?

Force: descamegue a Configurag3o no projecto

Alinha: copia a configuragdo do dispositivo na configuragdo do projecto
Cancele: Cancele a ransferéncia

Force

Alinke II Cancele I Detalhes <<

- Actuador n. 1 na zona n. 1 existe no projecta mas ndo no dispositiva

ou entdo utilizar uma das trés possiveis accoes:

Force A configuracdo do projecto serd transferida de qualquer modo para a Central
Alinhe 3 configuracdo do projecto é alinhada aquela da Central

Cancele o Download nao serd executado

Terminado o Transfira do projecto é visualizada a sequinte ATENCAO:

Informagao

ATENGAO!
Para umn funcionamento certo da instalacio executar a fungdo de ENYIE no dispositivo
(pelo menu do dispositivo MANUTENCAO-> CONFIGURE ZONAS - > ENVIE)

[ ]

Para o correcto funcionamento da instalacao efectuar o procedimento descrito.
(vide &x.x.x.x Manual de instalacdo da Central de Regulacdo Térmica Art. 4695)

MANUTENGAO

Configure zonas
Diagnéstico
Ajuste sondas
Teste sistema

CONFIGURAGAO
i@Estadia |
2:Zona 2
3:Zona 3

Al Envie |
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7.3 Confronte

A funcao de Confronte permite visualizar as discrepancias entre a configuracao de
projecto e aquela presente na instalacao.

* Seleccione, do menu Ferramentas, o item Confronte.

E proposta a sequinte janela:

IEH Confronto configuragdes

(X

- 0 nimero das zonas esta diferente

MNimero de zonas no dispositivo: 1

Mumero de zonas no projecta: 4
-Zona n. 2 Esta configurada no projecto mas ndo no dispositivo
-Zona n. 3 Estéd configurada no projecto mas ndo no dispositivo
- Zona n. 4 Estd configurada no projecto mas ndo no dispositive

7.4 Diagnéstico

A funcdo Diagnéstico permite verificar, para cada zona da instalacdo, o estado dos
especificos componentes.

 Seleccione, do menu Ferramentas, o item Diagndstico ou da toolbar o botado 2
E proposta a sequinte janela, na qual, para cada zona da instalacdo, é visualizado

o estado (sinal de marcacdo = normal; circulo vermelho = erro) dos especificos
componentes:

B4 Diagndstico

Zona Act. |Slave  |Temp  |EEProm |Bomba |Sonda
Zona local v v v v v v
Zona 02 v v v v v v
Zona 03 v v v v v v
Zona 04 v v v v v

Mumero de sondas KO: I :

Nimero de sondas que ndo responderm:
Estado EEProm:
Estado Reldgio:




bticino o

8. Actualizacao do A funcado de Actualize FW permite a actualizacdo do Firmware da Central..
Firmware A funcdo é sempre habilitada, também se nao foi estabelecida uma conexdo com a
instalacao.

* Seleccione, do menu Ferramentas, Actualize FW ou da toolbar o botdo I

= TiThermoBasic g@"gt
Ficheiro Ferramertas Lingua Ajuda
i = |8 Desconecte F3 Fote: COM4 = D Lingua =
1| = v e bhcina

I ¥ | Transfira F5 |== = Al
£ Zona El T s = Parametros

;’_C:fmnhc Lingus Bl Portugues

i | Diagndstico Contraste 18

Imprima em Ficheiro F& Contrelo v S Sm

E proposta a sequinte janela:

L] E|

Ficheiro  Ferramentas

] »

'SQ-WF":*‘W--- r @ - . Seia  Porta COM4 ~
shiemno-

Ficheiro: Nenhum

* Faca clique sobre Seleccione um ficheiro

Seleccao Ficheiro Firmware

Cerca in: |k’_’) firmweare j y- EF =

L\b@

Os meus
documentos re...

S_010034 fuz

&

Ambiente de
trabalha

\§

Os meus
documentos

or
5%
]

=

computadar

-

Os meus locais  Mome do ficheiro: 14595_01 0034 frez ;] | Abrir

na rede
Ficheiroz do tipo: ]F'pchein Firrnware [*.Fwz) l] Cancelar

* Seleccione o ficheiro .fwz e faca clique Abra
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Ficheiro  Ferramentas

m Sel, um Ficheira, . . @ e g Tranzfira _ﬁg_ Saia  Porta COM4  +

File: 4695_010034.mot

* Faca clique sobre Info para ter informacodes sobre o ficheiro seleccionado

Informazioni file firmware ®
Selezionare il Firmware desiderato per vedere le informazioni relative:
FILE FILE MITSUBISHI VERSIONE FIRMWARE | 010034
ARTICOLIL 4695
FUNZIONT
FLMZIONI
BUIG FIX
= X

Ficheiro  Ferramentas

Ia@sm.um Ficheira. . . @ Info @ - ﬁg_ Sala  Poa COM4 -
o i -

File: 4685_010034 mot

* Faca clique sobre Transfira para iniciar a actualizacao do Firmware.

Se o software ndo detectar a conexao com a Central serd proposta a seguinte janela.

Para poder actualizar o dispositivo executar a5 sequintes operacdes: - =

1 - 1- ASSEGURE-SE QUE O DISPOSITIVO TENHA REALIZADO A CONFIGURACAD DA INSTALACAD
2 —Posicionar o dispositivo em manutencdo

3 - Conectar o cabo de programacdo com o dispositivo

4 —Pressionar Ok para continuar

| QK I Annulla

Executar as operacoes pedidas:

1) Posicionar a Central em Manutencao

2) Conectar o cabo de programacao com o dispositivo
3) Pressionar OK para continuar
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Durante a fase de transferéncia dos dados é proposta a seguinte janela, é possivel
interromper a operacao seleccionando Stop.

L] E|
Ficheiro  Ferramentas
B | s D o @ rwe JR v B
e 3
Envio bloqueio 123 [ 512
Tempo Transcorrido 15 seq. l' l.g.nna
[ |

File: 4625_010034 mot

Depois que o método de actualizacdo tiver terminado serd visualizada a seguinte

mensagem:
TiThermoBasic =
Operagdo completada com éxito
{20l Mstodo de actualizagso firmware completado com éxito

1 ) i
> 1 1 Retirar o cabo do dispositivo
2 I Inserir o dispositivo no suparta

3-Pressionar Ok

1) Retirar o cabo de programacao da Central
2) Inserir a Central do suporte
3) Pressionar OK
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