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1. Algemene
beschrijving

2. Minimum
vereisten van
systeem

TiThermoBasic is het instrument dat toestaat middels een eenvoudige en intuitieve
grafische interface de configuratie te creéren en te wijzigen die moet overgebracht
worden naar de Centrale thermishe regeling, waarbij de parameters gebonden aan de
installatie van thermische regeling en de profielen van de verschillende programmma’s
van werking bepaald en verpersoonlijkt worden.

Het software staat bovendien toe het firmware van de Centrale bij te werken middels
een desbetreffende functie.

Vereisten Hardware

* Personal Computer met processor Pentium 400MHz of superieur
* Unit CD-ROM

« Grafische kaart SVGA met resolutie 800x600

* RAM geheugen 128 Mb

Vereisten Software
* Windows 2000 / XP
* Internet Explorer ver. 5.5. of superieur
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3. Selectie van De hoofdfuncties die uitgevoerd kunnen worden met TiThermoBasic kunnen gese-
de functies

lecteerd worden door in te grijpen op de iconen aanwezig in de instrumentenbalk,
ofwel door de rolmenu’s te openen en de verschillende rubrieken te selecteren. Enkele
functies zijn beschikbaar gemaakt alleen nadat er een verbinding is uitgevoerd tussen
de PC en de Centrale.

Verbinding met
Rolmenu site Bticino

IE% TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
28 'T'E oot M4 = @ ™= - [lyzIna

Activeert de Selectie Selectie van
verbinding met de seriéle poort de taal
centrale van de PC

Functies alleen
opgestart in verbinding
met de centrale

Instrumentenbalk
In de instrumentenbalk zijn de volgende functies aanwezig:

Bl 2 ¥l & ] eorcowe -@m = - hlizina

Creéert een nieuw ontwerp
Opent een bestaand ontwerp

|
-
t! Opslaan van het lopend ontwerp

|E Deactiveert de verbinding met de Centrale

#!/ Upload van de configuratie aanwezig in de Centrale (%)

"4 Download van de configuratie gecreéerd in de Centrale (*)
‘ Download van de bijwerking van het Firmware in de Centrale

Voert de procedure van diagnostiek van de Centrale uit (¥)

(*) Functies alleen opgestart indien een verbinding met de Centrale thermishe regeling geacti-

veerd werd

Rolmenu
In de rolmenu’s zijn de volgende functies aanwezig:

Menu “File”

IE% TiThermoBasic

: * Nieuw creéert een nieuw ontwerp
nstrumenten Taal
i * Open opent een bestaand ontwerp
" Open Chrl+0 ° Save slaagt het lopend ontwerp op
1 save Ctri+s * Save als... slaagt het ontwerp op en vraagt de naam van de file

Save als. . . « Exit verlaat het programma
Exit
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Menu “Instrumenten”

sl “Took = v ° Activeert/deactiveert activeert/deactiveert de verbinding met de Centrale
, Verb. verbreken F3 * Upload laadt de configuratie aanwezig op de inrichting
- :"’:E:::La ;; * Download download van de gecreéerde configuratie op de inrichting
5 Zone| & Fw bijwerken /s ° FW bijwerken download van de bijwerking van het firmware
= B2 B vergeipen * Confronteer laadt de configuratie aanwezig in de installatie voor een
a i | Diagnose confrontatie met het open ontwerp
Afdruknaarbestand 8« Djagnostiek laadt de inlichtingen van diagnostiek m.b.t. de Centrale en de
sondes
 Print op file exporteert de configuratie van de Centrale op een file formaat

Excel (indien op de PC Microsoft Excel geinstalleerd is) of csv
(indien Micorosft Excel niet geinstalleerd is).

Menu “Taal”

I

e = Help o v selecteert de taal van de applicatie
Deutsch Poort:
English
teem Espanol =
= Param
Frangais
E Italiano Taal
Nederlands Contras
Portugues
Bedieni

Menu “Help”
d [ Web | * Informaties over... Visualiseert informaties m.b.t. het programma TiThermoBasic

« Ondersteunde versies Visualiseert de versies van Firmware van de Centrale ther-
ondersteurdeverdes [ gnshe regeling bestuurd door het programma TiThermo-
oo asic

w

Info...




L7

4. Werkzone

De operatie elimi-
neer zone is niet
van toepassing op
de Locale zone

In de werkzone van de interface TiThermoBasic zijn de volgende vensters aanwezig:

Bodardd Teok Taal Hel:
| "THB@@EE reeom - 3™ - hhoina

Venster Sy
” . P‘ = Paanwelors
Installatie Locse i Tou £ Neceunde

Corerast 1

Beciering op afstwnd o .

Corcatie g Marnesl

Screensaver Apsen [T
Venster — A s © too Hoofdvenster
" ” EP‘OUHNN‘S
Centrale ) websan g s

Faranwetors.
Ly poleen =
Venster o st Jl=petenc | e Venster
. * AriwesiTrermische beschermng Proficlen . N
“Library 3 Fetdogurts configuratie
profielen” et | profielen
it M
Actreves/T reimasche bescher
_[Proiel 177
[ e | emmsen | cesamasbous | verwidesn |
207007 ERE] AGFE Bestand

4.1 Venster “Installatie”

In dit venster wordt de boom van de zones aanwezig in de installatie gevisualiseerd.

Boom van
de zones

= TiThe rmoBasic

ang Tools Taal Help
J : B Tea -
(8 B & E o com s & bhcina
A J [ Woeg zone toe ] [ Hopieer zone I rvije -
Beschryving Locale zone
Incex. zone 1
#  Temperaturen verwarming
# Temperaturen koeling
(. Cendrale & |
|14 Parameters
E Programma’s
+ E‘}' ‘Wekelijkse programma’s
+ i Feestprogramma
Locale zone - Locale zone

Wanneer men met de rechter toets van de mouse op de boom van de zones klikt, zijn
in functie van de geselecteerde zone de volgende operaties mogelijk (activeerbaar ook
middels de toetsen aanwezig in het hoofdvenster).

* Voeg zone bij
* Kopieer zone

Voegt een nieuwe zone bij die als index de eerste beschikbare heeft

Voegt een nieuwe zone bij die als index de eerste beschikbare heeft
waarbij de instellingen van de geselecteerde zone gekopieerd worden

* Elimineer zone wist de geselecteerde zone
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Wanneer men een zone selecteert (vb. Zone 2), wordt in het hoofdvenster het gedeelte
van de instellingen van de Zone en van de Temperaturen gevisualiseerd:

= TiThermoBasic

Bestand Toals Taal Help
- o . B o -
joalE & [& roor COMs - m icinQ
[ Sysesm A I Woeg zone toe I I Hopieer zone I I Werwijder zone I
& zone
] Locale zone = Zone2-Zone 02 e
=5
® | actuatoren Beschrijring Zone 02
E] Fompen Inclex zone 2
= Temperaturen verwarming
™ 70
| Cantrale 4 2 180
|14 Parameters
& Programma's T2 200
= [ wekslijkse programma's
+ 5 Feestprogramma . pezd
= Temperaturen koeling v
Zone 2 - Zone 02

Beschrijving
Index zone

naam van de zone (vb. Woonkamer)
Volgnummer van de zone. Maximum waarde = 4

instelling van vier temperatuurniveaus
instelling van vier temperatuurniveaus

Temperatuur verwarming
Temperatuur koeling

Voor iedere zone aanwezig in het menu met boom is het mogelijk te selecteren:
* Activators

In het hoofdvenster, door te klikken op de afzonderlijke Actuator (vb.: Actuator n.1), is
het mogelijk het type van functie te selecteren die men wenst toe te wijzen (verwar-
ming, koeling, verwarming + koeling ofwel geen enkele functie) alsook het Type bela-

sting voor de geselecteerde functie (ON/OFF, Open/Close, Fan Coil, Gateway).

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
i = -
108 BEdE & o cow 5@ ™ bhicina
L Spsteem A J [ Woeg zone toe ] [ Hopleer zone I [ Werwijder zone ]
EH Zore =
] Locale zone Zone 2 - Zone 02 2
= W] Zore 02
M ] Actustoren = Actuatoren
* ] Pompen & nee %
Actustor nr. 2 [-]
Actustor nr. 3  Funclie vervwarming
(. Centrale &
ciuat 4 i i
(4] Parameters SCmlonTn -1 Functie koeling
& Programma’s Actustor rr. 5  Functie verwarming + koeling
+ [ wekelitse oroaramma’s

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
m == -
Joa & [F roou cows 5 B T bhcina
Voeg zone toe Kopieer zone Verwijcer zone
: . a1 ( J J | I
(A Zone
« H] Locale zone Zone 2 - Zone 02
= W] Zore 02
®] Actuatoren & Actuatoren
E] Fempen = Type belasting
v
Type belasting voor koeling
[ Cantrale Y|
[14] Parameters CpeniClose
& Programma's
+ [P Wekelijkse programma's Fan Col
+ 3 Feestprogramma Gateway
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* Pompen

Wanneer men klikt op de enkele Pomp (vb.: Pomp nr.1) is het mogelijk het type van
functie te selecteren die men wenst toe te wijzen (verwarming, koeling, verwarming
+ koeling ofwel geen enkele functie) en de Vertragingen van ingreep.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
[==] -
P EAE®E @ ron w5 & bhcina
L Spsteem &) [ ‘oeg zone toe ] [ Kopieer zone ] [ Verwijder zone ]
& Zore S
+ ] Locale zone Zone 2 - Zone 02 -
=] Zore 02
®] Actustoren = Pompen
1 Pampen i,
Pomp nr. 2
Pomp nr. 3 J Verwsming
[ Cantrale Al
Poi o4
Ilm Parameters e Pty
5 Programma’s Pomg nr. 5 - Verwerming + Kosling
+ [P Wekelijkse programma’s
% 5 Feestprogramma Pomg or. & © Nee
Pomp ne. 7 © Nee v
Pomp nr. 1
De functie van de geselecteerde pomp kiezen

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
= =] -
108 BdE & | o o 5 B bhcina
L Spsteem A J [ Woeg zone toe ] [ Hopleer zone I [ Werwijder zone ]
& Zore = |
+ ] Locale zone Zone 2 - Zone 02
= W] Zore 02
| Actuatoren # Pompen
[] Eamesn = Verragingen
in . w
voogosrs | [N
. Cerdrale & | .
I|ﬂ| Parameters 1 min
& Programma’s 2 min
+ E‘}' ‘Wekelijkse programma’s )
+ o Feestprogramma 3 min
4 min.
Vertraging verwarming 5 min
De vertraging van de pomp voor v
& min
IL . Library profielen ) | AR ] [ P I AL
B Profielen - amin
‘S Antivries|Thermische bescherming Profielen
‘9 Feestdag vinter Ii 9 min.
—

3 Weskdag winter
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4.2 Venster “Centrale”

In dit venster worden de parameters van configuratie en de programma’s van werking
van de Centrale thermishe regeling aangegeven.

* Parameters

Taal Selectie van de taal voor de Centrale thermishe regeling

Contrast Instelling waarde van contrast van het display van de Centrale

Remote controle Activeert/deactiveert het bestuur van de Centrale vanop
andere inrichtingen (vb.: Touch screen, Web server).

Officiéle tijd Selectie van de modaliteit Manueel/Automatisch

Screensaver Selectie van de screensaver voor het display van de Centrale

Buitentemperatuur... Activeert/deactiveert de sensor externe temperatuur. Indien
geactiveerd wordt het veld van keuze van de sensor 1+9
gevisualiseerd.

= TiThermoBasic g@]z}

Bestand Tools Taal Help
» r B Teal -
108 B dE ¥ & rot v 5 m icina
[ Spstesm a ]
E Zone = Parameters
=] Locale zone Taal = Nedertands
F] actuatoren
® | Pompen Condrast 18
Bediering op atstand <
Otficigle tijd Manuesl
Scresnsaver Alleen Temp.
Centrale 'y .
Ih—’l Buentemperaiuur geactivesrd o MNee
& Programma’s
+ [_'—"1;: ‘Wekelijse programma’s
+ @ Feestprogramma
Parameters

In dit gedeelte, indien het software zich in verbinding met de centrale bevindt, worden
de informaties m.b.t. de versie van de centrale en de adressen van de zones van de
installatie gegeven.

* Programma’s

Wekelijkse programma’s  stelt de wekelijkse programma’s van verwarming/koeling in

Programma feestdagen  stelt de programma’s van verwarming/koeling in voor de
feestdagen

= TiThermoBasic g@“z}

Bestand Tools Taal Help

I BAA&E o - B - Bhicing

1

I Systesm Al| E P s
R Zore s Feestprogramma
= ] Locale zons
EJ Actuatoren
*] Pompen
I Centrale |
|14 Parameters

Programma's
+ [ Wekelijkse programma's

+ g Feestprogramma

| Wekelijkse programma's
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TiThermoBasic  slaagt
automatisch alle  wij-

zigingen op die aan-
gebracht zijn aan de
Library profielen. Om
de startconditie van de
Library profielen te her-
stellen, moet men de
installatie van het sof-
tware herhalen.

MigLiny J

“ Wiz

“ CGebruik als basis ”

4.3 Venster “Library profielen”

In dit venster worden de profielen gevisualiseerd die aanwezig zijn in de library van
het software.

Wanneer men de node Profielen selecteert, wordt rechts een venster gevisualiseerd
dat toestaat alle profielen aanwezig in de library te selecteren en te visualiseren.

IL. ks aey prefielen; J | FRaoport ” Exporteran |[ Importeren |
» Profielen

3 Antivries/Thermische bescherming Profielen

" Feestdag winter ==

‘3 Weskdag winter

X Vel [ TF

i Feestdag zomer T2

3 Weskdag 2omer N 1

S S

Feestdag winter
Profiel 2/7
[ meuw | wwmgen || ceomicalsbasis | verwgteren |

* Nieuw

Voegt een nieuw profiel bij aan de library en gaat naar de modaliteit van editing van
het juist toegevoegde profiel.

- Librasy peofielen J | Profiel - Aangepast [Prul'eIB
% Profielen
5 Antivries/Thermische bescherming
5 Feestdag winter v 4
‘i ‘Weekdag vanter 73
5 Werkdag winter T2
"3 Feestdag zomer n
s Weskdag zomer
& Werkdag zomer o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2 il
= :
4 » 0000 Temperaturschommelingen0l/ 12 L4
( ok | [ anoueren
* Wijzig

Gaat naar de modaliteit van editing van het geselecteerde profiel.

[_ = Libraty profielen ] Profiel - Werkdag zomer - Default

% Profielen

3 Antivries|Thermische bescherming

5 Feestdag winker v A

3 e EEEEEE NEEEEEEN 13

: Do EEEEE o o o oo

5 Weekdag zomer EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

- 024001012141910202224'
4 » 0000 Temperatuurschommelingens/12 Y

o] [ e ]

« Gebruik als basis

Voegt een nieuw profiel bij aan de library en gebruikt hierbij als basis het lopende geselecteerde
profiel. Gaat naar de modaliteit van editing van het juist toegevoegde profiel.

Elirninesr

( Library profielen J Profiel - Aangepast [Pruﬁel 8

% Profielen
‘S Antivries/Thermische bescherming
f:ﬁ:tslda;wiltu ‘ A
3 Voo v o s R | | 13
- oo 1 O og
5 Weekdag zomer EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3 Werkdag zomer o 2 4 6 8 W0 12 14 16 18 W 22 24
3

4 » 0000 Temperaturschommelingers/ 12 v
ok ] [ smueren |
* Elimineer

Verwijdert het geselecteerde profiel uit de library. Het profiel wordt ook automatisch

geélimineerd uit alle verzamelingen die het gebruiken.
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| As=socieer

Feport

| itoer

* Associeer

Wanneer in het bovenste gedeelte van het scherm het detail van een wekelijks
programma of van een programma feestdagen gevisualiseerd wordt en een of
meerdere zones geselecteerd zijn, koppelt dit het lopende geselecteerde profiel aan
de geselecteerde zones.

= TiThermoBasic E]@gi

Bestand Tools Taal Help
>8 B dE

[ Spshesm Y|

) Zore
- ] Locale zone —
F] Actuatoren s
ﬂ Pompen

Poort COM4 = mm3 Teal - bhicina

nr.1- Ver

| Locse zone

Yaaq

(4] Parameters Profiel Feestdag zomer
& Programma’s

+ I:__5_5 Wekelijkse programma’s Kopeer zone

= & Feestprogramma

:9: Yerwarming Hopieer van dag

IL_ Library profisten J | Raoport H Exparteren | I Importeren |
% Profielen
5 Antivries/Thermische bescherming Profielen
Feestdag winter
"3 Weekdag vanter
'S werkdaq winter
3 Feestdag zomer
3 Weshkdag zomer
‘3 Werkdag zomer

Il T | O

Feestdag 2omer

Profiel 5/7
l Nizuney " vyijzigen l Gebruik als basis I[ Verwipleren I

231072007 923 4635 Destand:

* Report

Creéert een file in formaat Excel die de grafieken van alle profielen aanwezig in de
library bevat (optie alleen beschikbaar indien Excel op de PC is geinstalleerd). Indien
men niet beschikt over de installatie van Excel, zal er een file in formaat csv gecreéerd
worden.

Deze functie is ook beschikbaar indien men de kernnode van een verzameling of een
profiel binnen in een verzameling selecteert.

e Uitvoer

Exporteert de inhoud van de library van de profielen in een file XML. Er wordt een
venster geopend voor de selectie van de elementen die men wenst te exporteren.

Deze functie is ook beschikbaar indien men de kernnode van een verzameling of een
profiel binnen in een verzameling selecteert.

‘Weskdag winter
Werkdag wintet
Fezstdag zomer
[F'5 Weskdag zomer
A5 Wekdag zomer

| Experteren |[ Annuleren ]

Wanneer de selectie voltooid is, wordt er met een klik op “Uitvoer” het venster voor
het opslaan van de file geopend.
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| Inoer

* Invoer
Staat toe de profielen en de verzamelingen te importeren uit een externe file XML.

Het venster wordt geopend voor de selectie van de te importeren file, vervolgens
wordt een lijst van de profielen en van de verzamelingen aanwezig in de geselecteerde
file voorgesteld.

Deze functie is ook beschikbaar indien men de kernnode van een verzameling of een
profiel binnen in een verzameling selecteert.

Zoekenin: | ) TiTheimoBasic_0100 ~ - ®ekE-

. I'JLog
C\-é () Temp
Orlangs | TempFri
geopend I )firmware
i_‘ {% Configurazione_default, xml
- 12 Libreria_Profili,xml
Bureaublad 5] i

Miin documenten

59

Deze computer

L
.‘g Naam file fi =] [ open |
Miin Typefie: [ Formaat <ML [* smi) <] Aeruder |

netwerklocaties

I Importeren library profielen |:|@|®

Antivies/Thermische bescherming
5 Feestdag winter
‘Weekdag winter
o ‘Werkdag winter
05 Feestdag zomer
O ‘weekdag zomer
05 ‘werkdag zomer

DIII

[ Importeren ][ Annuleren ]

Nu is het mogelijk de profielen te selecteren die men wenst te importeren.

Wanneer de selectie voltooid is, moet men op “Invoer” klikken om het proces van
invoer te starten.

De nieuwe profielen worden toegevoegd aan de library van de profielen van
TiThermoBasic na een controle van het bestaan van een gelijk profiel.

Indien in de library van de profielen een profiel wordt gevonden dat identiek is aan het
profiel dat men aan het invoeren is, wordt gevraagd of men het profiel toch wenst in te
voeren. Indien men “JA” antwoordt, zal het profiel aan de library worden toegevoeqd,
zoniet wordt het profiel genegeerd.
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In het venster Library profielen zijn middels de rechter toets van de mouse de volgende

functies beschikbaar:

* Functies beschikbaar door te klikken op de node “Profielen”

 —rr— | g pr—
T 5y  Voed profiel toe Profielen

= Fe Woeq verzameling tos

3 Weskdag winter

3 Werkdag winker 13

‘3 Feestdag zomer 12

5 Woekdag somer T

'S Werkdag zomer N T L

Antivries/Themmische bescher
Profiel 177
[ oo | wimgen | ceoniaisvasis | verwiseren |
Voeg profiel bij voegt een nieuw profiel toe aan de library en gaat naar
de modaliteit van editing van het toegevoegd profiel.

Voeg verzameling bij voegt een nieuwe verzameling toe aan de library

* Functies beschikbaar door te klikken op een Profiel

IC ety e I[C_rowor_ J[_overtoen ][ wworoen ]
» Profielen
S Antivries|Thermische bescherming Proficlen
" Feestdag winter
‘s Weekdag vanter I
3 g = ] 3
5 Woeg profiel toe 2
5 \re.r.u_mda profiel _ 1
Gebruik als basis
Voeg toe 2an verzamelng ‘Weitkdag winter
: : ; o
“ Neourw ][ Wizigen l Gebwuik ls basis ][ Verwideren ]

Voeg profiel bij

Elimineer profiel
Wijzig profiel

Gebruik als basis

Voeg bij aan de verzameling

voegt een nieuw profiel toe aan de library en gaat naar
de modaliteit van editing van het toegevoegd profiel

verwijdert het geselecteerde profiel uit de library

gaat naar de modaliteit van editing van het
geselecteerde profiel

voegt een nieuw profiel toe aan de library en gebruikt
hierbij als basis het geselecteerde profiel en gaat
naar de modaliteit van editing van het toegevoegde
profiel

voegt het geselecteerde profiel toe aan de
geselecteerde verzameling middels het hierna
getoond venster.

E- Lijst verzamelingen

Yerzameling n. 1
Yerzameling n. 2
Yerzameling n. 3

ERi




* Functies beschikbaar door te klikken op een Verzameling

Libraty profisten ]

I T

= orofel | Raapart H Exparteran |[ importeren |
y Prohielen
. Ver 1 .1
3 Feestdag vin Heshenoem verzameling
Werzamelngnr, 2| Verwiider verzameling
vereamekd 13 [ ¢

T2

o

s

T

& » S = " 2 24

)

Feestdag winter

Profied 1/1

Herbenoem verzameling herbenoemt de geselecteerde verzameling

Elimineer verzameling

elimineert de geselecteerde verzameling

* Functies beschikbaar door te klikken op een profiel van een Verzameling

IL Library profieten |
% Profielen
33 Verzamelngnr, 1
v
33 Werzameling nr, 2 Yoeq profiel toe
33 Yerzamelngnr, 3 Verwljder profiel
Wiizig profiel

Gebruik als basis

Verwijder prafiel Uit de verzameling

Voeg profiel bij

Elimineer profiel
Wijzig profiel

Gebruik als basis

Raopot || Exportersn  |[  wmponteren |
Verzameling nr. 1
[ | 3
3 T2
I 11
Feestdag winter
]meie”ﬂ

Elimineer profiel uit de verzameling

voegt een nieuw profiel toe aan de library en
gaat naar de modaliteit van editing van het
toegevoegde profiel

verwijdert het geselecteerde profiel uit de
library

gaat naar de modaliteit van editing van het
geselecteerde profiel

voegt een nieuw profiel toe aan de library en
gebruikt hierbij als basis het geselecteerde
profiel en gaat naar de modaliteit van editing
van het toegevoegde profiel

elimineert het geselecteerde profiel uit de
verzameling
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5. Voorbeeld van
Ontwerp

Ter vervollediging van de operaties van configuratie beschreven in de vorige pagina’s,
wordt een begeleid voorbeeld voorgesteld voor de creatie van een nieuw ontwerp
met verwijzing naar de volgende installatie:

VERWARMING MET RADIATORS 4 ZONES

Zone 4

(backamer)

Zone 3

(kamer)

Zone 2
(keuken)

Locale zone

(woonkamer)

ONDERSCHRIFTEN

1 pomp van circulatie

2 activator voor elektrokleppen van zone
3 activator voor pomp van circulatie

4 verwarmingsketel

Configuratie installatie:

Sonde zone 1

[ZA] [18] [SIA]

XSO BUS

Traditionele kabel
I Hydraulische buis

0 1

Sonde zone 2

[ZA] [z8] [Pl [MoD] [SLA]

[DEL]

0 2 CEN  CEN

Sonde zone 3

[IA] [18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]

0 3 CEN  CEN

Sonde zone 4

[1A] (18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]

0 4 CEN  CEN

C4 Q]

F430/2

—

Activator zones

[1A] [81] [82] [183] [z84] [N]
0 1 2 3 4 1

[N] = 1: volgnummer

Activator pomp van circulatie

IA]  [B1] [N1]  [182]  [N2]
0 0 1 OFF —

[N1] = 1: volgnummer
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5.1 Configuratie Installatie
Bij de opening van het programma is in het venster installatie van default de Locale zone aanwezig.

= TiThermoBasic g@|®

Bestand Tools Taal Help
T B & [ oot coMs -

" Locale zone

B Tea -

Centrale

[14] Parameters
& Programma’s
+ B Wekelijkse programma’s

4 g Feestprogramma

| Locale zone

Wanneer men de Locale zone selecteert, is het in het hoofdvenster mogelijk:

- een Beschrijving toe te wijzen aan de zone (vb. Woonkamer)

- de vooraf bepaalde waarden te wijzigen van de temperatuurniveaus Antivries of
Thermische bescherming en de temperatuurniveaus T1, T2 en T3 gebruikt in de
wekelijkse programma’s.

= TiThermoBasic E”E”Et
Bestand Tools Taal Help
~ r ; : B Tea -
108 |E dd ¥ & e com 5 m icinQ
" Systesm Al [ ‘Voeg zone toe ] [ Hopieer zone I
& zone
= M| WOONKAMER = Zone1 - WOONKAMER i
F ] actuatoren
R ] Pompen WIOOMICAMER
Index. zone 1
= Temperaturen verwarming
™ 70
[ Lenlizlo a) ™ 180
|14 Parameters
= Programma’s 12 200
+ E}n ‘Wekelijse programma’s
% g Feestprogramma T3 i
= Temperaturen koeling v
Beschrijving
Een beschrijving voor de geselecteerde zons nvoeren

Klikken op Activators in de boom van de Zones.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
i = =] -
108 BdE & | o o 5 B bhcina
L Spstesm A J [ Woeg zone tog ] [ Hopieer zone I
EH Zone
E Locale zone - WOONKAMER o
= Actuatoren
Aciustor ir. 1 @ Mee
Actustor nr. 2 o Mee
Actustor rr. 3 & e
(. Centrals A
chuat 4 I
II!_|| Parameters ki G N
= Programma’s Actustor rr. 5 o MNee
+ E}n ‘Wekelijse programma’s
% 4 Feestprogramma Actustor nr. 6 & Mee
Actustor nr. 7 o Mee e
Locale zone - WOOHKAMER
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In het hoofdvenster klikken op Activator n.1 en de Functie verwarming selecteren.

= TiThermoBasic E' @”zt
Bestand Tools Taal Help

Bl @& [E rorcoms - @ - Blicing

" Systesm Al [ ‘Voeg zone toe ] [ Hopieer zone I
& zone
= ] WOONKAMER Locale zone - WOONKAMER i
] Actuatorsn
ﬂ Pompen = Actuatoren
& Nee w
Actustor nr. 2 & Nee
Actustor rr. 3
I Centrale A
Actuator rr_ 4 i i
I|ﬂ| TR  Functie koeling
& Programma’s Actustor rr. 5 ~/ Functie verwarming + koeling
+ [5_ ‘Wekelijkse programma’s & : i
+ - a Feestprogramma e e ®
Actustor nr. 7 o Mee v
Actuator nr. 1

De functie van de actustor selecteren (verwarming of koefling)

Klikken op Type lading verwarming en ON/OFF selecteren.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
- ==} -
Joa & [F] oo cowe 5 B T bhcina
m Spsteem A [ Woeg zone toe I I Kopieer zone I
A Zore
= H] WCONKAMER Actustor . 5 & hze A
B ] Actuatoren
] Pompen Actustor nr. 6 o Mee
Actustor ir. 7 & Mee
Actustor rr. & & Nee
Actustor nr. 9 & Mee
[ szl — ] = Type belasting
|14] Parameters
& Programma's -
# [ Wekelijkse programma's & "
¥ —'— Feestprogramma Type bedasting vioor koeling
v
OpentClose =
Type belasting voor verwarming
Selectzer het type belasting voor de funct Fan Col
1 s ¥

Klikken op Pompen in het venster Installatie.
In het hoofdvenster klikken op Pomp n.1 en de functie Verwarming toewijzen.

= TiThermoBasic E' @”zt

Bestand Tools Taal Help
== i
Jjoa & [F] oo cowe 5 B bhcina
[ Spstesm A [ Woeg zone toe ] [ Hopieer zone I
EH Zone
= ] WOONKAMER Locale zone - WOONKAMER N
M Actuatorsn
® ] Pompen = Pompen
w
Pomp nr. 2
Pomp nr. 3
[ Centrale Al
Poi -4
Ilﬂl Parameters o
=] E;wma's Fomg nr. 5 ) Verwsrming + Koeing
+ Wekelijkse programma’s
4 g Feestprogramma Pomg:fe.5 © Nee
Pomg nr. 7 & MNee ~
Pomp n1. 1
De functie van de geselecteerde pomp kiezen
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Klikken op Vertraging verwarming om de vertraging van activering van de pomp toe
te wijzen.

= TiThermoBasic E' @”zt
Bestand Tools Taal Help

I B d&E o - B - hBhicing

- Spstesm A I Woeg zone toe I I Hopieer zone I
EH Zone
= W] WOONKAMER Pomp nr. 5 & Nes A
¥ Actuatoren
] Pompen Pomg ne. & @ MNee
Pomg ne. 7 & Mee
Pomp nr. 5 & Nee
Pomp nr.9 © Mee
| Cantrale Y|
= Vertragingen
|14 Parameters
&l Programma's v
= E Wekelijkse programma’s -
%3 Feestprogramma Werlraging koeling 0 min.
1 min. ]
Vertraging verwarming
De vertraging van de pomp voor v

IC Library profigkn [ Rt ][ Eoon
s Profielen -

3 Antivries|Thermische bescherming Profielen

"3 Feestdag winter B min
S Weskdag vanter )
5 Werkdag winter 7 min
A Fesstdag 2omer amin
s Weekdag zomer

9 Werkdag zomer 9min

Om een nieuwe zone te creéren met dezelfde instellingen klikken op de drukknop
Kopieer zone. Er wordt een nieuwe zone gecreéerd die als index zone de eerste
beschikbare heeft.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help

I EBEAAEE oo - B - Bhicing

IEE Zore Sydesm e ] [ Voeg zone foe | I Hopieer zong I [ Verwijcer Tone I
# ] WOONKAVER & Zone 2 - Zone 02 -
= ?]ﬁs:.lakmn EBeschriving Zone 02
£ Pompen Index zone 2
= Temperaturen verwarming
™ 70

Wanneer men de gecreéerde zone (Zone 02) selecteert, is het mogelijk de beschrijving
te verpersoonlijken (vb. Badkamer) en/of de configuratie te wijzigen.

= TiThermoBasic E' @”zt

Bestand Tools Taal Help
- = . COM4 - D Teel -

e 3 A& E e v m icina
——| e |
& zore
= ] WCONKAMER = Zone 4- BACKAMER -
= W] kELREN
* E] KAMER Beschrijving BACKAMER
g -

E] Actuatoren
EJ Pompen = Temperaturen verwarming
™ 70
[ Centrale Y|
Ll 180
I|r_.| Parameters
& Programma’s T2 200

¥ Wekelijkse programma’s

% 5 Feestprogramma T3 20
= Temperaturen koeling ~
Index zone
Een geloig index (1-4) voor da geselectesrde zone invosren
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5.2 Configuratie Wekelijkse programma’s

Het is mogelijk tot drie wekelijkse programma’s te creéren voor iedere werkwijze van
de installatie (Verwarming en Koeling).

Voor ieder programma kunnen er temperatuurprofielen gedefinieerd worden (0Oh-24h)
die verschillend zijn voor iedere dag en voor iedere zone van de installatie.

Om een wekelijks programma van verwarming in te stellen:

- klikken op Programma’s in het venster Centrale;
- de boom Programma’s -> Wekelijkse programma’s -> Verwarming uitbreiden;
- een van de drie beschikbare programma’s selecteren (vb. Programma 01).

In het hoofdvenster wordt de lijst van de dagen van de week gevisualiseerd.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
- i == -
e E & [d roor ot o T bhcina
Systesm
e
i g:ﬁgﬁ"m Progr - Ver - Progr o
= Beschiiving ;
= W] BACKAMER Progrania &
®] actuatoren Masndsg
E] Pompen
[ Cantrale Al Sosnedag
Iﬂ Parancbaril ~ Donderdag
& Programma’s
= [P Wekelijkse programma’s
= Verwarming
o oo 01 Zaoig
@ Programma 02
[ Programma 03
#- 54 Koeling
= _g_ Feestprogramma b
IL Libraty protielen J I FRaoport I I Expartersn I I Importeren I
a Profielen
5 Antivries| Thermische bescherming Profielen
» Feestdag winter
5 Weskdag winter
‘i ‘Wwerkdag winter T2
Feestdag zomer T2
‘s Weskdag zomer T
T Weldigzonwr T v w w w w w
Antivres/Themische bescher
Profiel 1/7
l Nizuney I[ vyijzigen I Gebruik als basis H Verwipleren I
2007/2007 1045 4695 [Bestand: A

- De dag selecteren die men wenst te configureren (vb. Maandag).
De lijst van de geconfigureerde zones aanwezig in het ontwerp wordt gevisualiseerd.
- Een zone selecteren (vb. Woonkamer) om het geassocieerd profiel te visualiseren.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
-~ - & - ; B tea -
ioce B & [ ror cowe - B bhcina
[ Systeam a ] )
& 7o Visualiseer programma’s
=] WCONKAMER = FE
1 ﬂ KEUKEN |Progr nr.1- Ver - Progr L]
2B KAMER Beschiving  [Frogramma 01
= ™ BACKAMER Propaus
®] Actuatoren Masndsg
E] Pompan =]
:
"
I Centrale Y| Waensdag ° 3 © = 24
|14 Parameters A~ Donderdag
> | Prnqarrln?'s Profiel Antrnes/Themische
= 5 wetrs oy sanss o
=l Werwarming
73 Programma 01 Zaterdag Kopieer dag
[ programma 02 7
R Progammacs [
o 5 v G
# - g Feestprogramma b
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Nu zijn de volgende ingrepen mogelijk:

Associeer: koppelt een nieuw profiel aan de geselecteerde dag en zone.

- Het gewenst profiel selecteren tussen diegene die aanwezig zijn in de library profielen
en klikken op de knop Associeer.

Het is mogelijk hetzelfde profiel aan meerdere zones te koppelen eenvoudig door een

multiple selectie uit te voeren (middels de toetsen Shift en Control) binnen in de lijst

van de zones.
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Bestand Tools Taal Help
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Kopieer zone: kopieert de instellingen van de lopende zone naar een of meerdere
zones.
Er wordt een venster geopend voor de selectie van de zones waarop de instellingen

van de geselecteerde zone moeten toegepast worden. Het is mogelijk meerdere
zones te selecteren middels het gebruik van de toetsen Shift en Control.

= TiThermoBasic

Bestand Tools Taal Help
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3 Programma 01 Hopiesr dag
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+ - g Feestprogramma .
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Kopieer dag: kopieert de instellingen van de lopende dag naar een of meerdere dagen.

Er wordt een venster voorgesteld voor de selectie van de dag.
Het is mogelijk meerdere dagen te selecteren middels het gebruik van de toetsen

Shift en Control.

= TiThermoBasic
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] Actuatoren Masndag WOOMKAMER
® | Pompen _— KELIKEN I
__"| =) KAMER =
[ Centrale 9| Woensdag BACKAMER o = - "y A
— ot -
5 Programma’s Profiel ‘wWeskdag winter
= [ wekslijkse programma's [T
=L Werwarming
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Kopieer programma: kopieert de instellingen van het lopend programma naar een of
meerdere wekelijkse programma’s die behoren tot dezelfde functie (verwarming of

koeling).

Er wordt een venster geopend voor de selectie van de programma’s.
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Identieke zones: benadrukt, in de lijst van de zones, welke zones het profiel van de
geselecteerde zone gebruiken.
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Visualiseer programma: toont een synopsis van de profielen gekoppeld aan iedere

zone voor iedere dag van de week.

I TiThermoBasic EX
Bestand Tools Taal Help
I BddEE o - @™ - bBhoina
=
: E;ﬁ;ﬂm EPloyamrrnnlJ-U’uwalmhg-Plogammal‘H

De visualisatie kan gebeuren in de modaliteit grafiek door “Visualiseer grafiek
profielen” te activeren.

Artivies/Tremiss Antimes/Tremisc Artiven/Themisc Anres/Themac
| Artiveies/Thamise Arirsies/Themmise Artvaei/Themise ArtviesT remise Eoites/T hewisc St/ Thamisc Satives/Thaimsc

| Espateen

Wanneer men klikt op de drukknop Uitvoer is het mogelijk de synopsis in de modaliteit
grafiek te exporteren in een file xIs (indien Excel geinstalleerd is) ofwel in de modaliteit

tekst (indien Excel niet geinstalleerd is).
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5.3 Configuratie Programma feestdagen

Met dezelfde logica van configuratie beschreven voor het Wekelijkse Programlmma is
het mogelijk voor de gekozen modaliteit (Verwarming of Koeling) een dagelijks profiel
te creéren voor iedere zone van de installatie.
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De configuratie vervolledigen en het Ontwerp opslaan

Om het ontwerp over te brengen naar de Centrale thermishe regeling Art. 4695 tewerk
gaan zoals beschreven op de volgende pagina’s.
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6. Verbinding met
de Centrale

Indien de geselecteer-
de poort niet diegene
is waarmee vervolgens
de centrale verbonden
wordt, zou deze laat-
ste kunnen blokkeren
tijdens de volgende
operaties van verbin-
ding waarbij de proce-
dure van RESET gevraa-
gd wordt.

Indien de centrale ver-
bonden wordt voordat
men de rubriek verbind
geselecteerd heeft, zou
deze kunnen blokkeren
waarbij de procedure
van RESET gevraagd
wordt.

Om naar enkele functies te kunnen gaan (vb.: Upload, Download, enz.) moet men een
verbinding maken tussen de PC waarop het software TiThermoBasic geinstalleerd is en
de Centrale.

Oom de verbinding te activeren de volgende operaties uitvoeren in de volgorde

waarin ze gegeven worden:

* de kabel van programmering Art. 3559 verbinden met de poort USB van de PC

* Uit het rolmenu Poort, aanwezig in de instrumentenbalk, het adres van de seriéle poort
van de PC selecteren waarmee men de Centrale wenst te verbinden (vb.: COM4);

* uit het menu Instrumenten de rubriek Verbind selecteren ofwel vanuit de instru-

mentenbalk middels de knop .

= TiThermoBasic g@@
Bestand Tools Taal Help
1 %“"‘*“"‘ B3 ||| poort CoMa = BB Tewl - bhcina
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4 Contrast 18
Afdruk naar bestand r;ﬁl Bediering op fstand N

Het volgend venster wordt voorgesteld met de instructies om zich te verbinden met
de Centrale.

Verbinding met de inrichting

92 Om zich te verbinden met de inrichting, de volgende operaties uitvoeren:
\f/ 1- CONTROLEREN CF DE INRICHTING DE CONFIGURATIE VAN DE INSTALLATIE VERWORYEN HEEFT
2 - De inrichting in onderhoud zetten
3- De programmatiekabel met het toestel verbinden
4- OF drukken om verder te gaan

o]

Annulla

De gevraagde operaties uitvoeren:
1) controleren of de Centrale de configuratie van de installatie heeft verworven
2) de Centrale in Onderhoud zetten

ONDERHOUD

Diagnostiek
Ijking voeler
Syateemtest

3) de programmeringskabel in de inrichting aansluiten

g art. 3559
L (—E_n:%‘ HHH ) f

I ] y,

ART. 3559

4) op OK drukken om verder te gaan

Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, zijn de functies van Upload en Download
configuratie, Diagnostiek en Bijwerking firmmware beschikbaar.
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& Indien de procedure niet slaagt, wordt de volgende boodschap gevisualiseerd:

TiThermoBasic

Fout in het formaat van het antwoord

Indien tijdens de procedure van verbinding de Centrale blokkeert moet de vol-
gende procedure van RESET worden uitgevoerd:

1) De kabel van programmering loskoppelen van de Centrale

2) De batterijen uit hun behuizing halen en ze vervolgens terugplaatsen
3) De Centrale op de basis verbonden met de installatie plaatsen

4) De procedure van leerproces van de installatie uitvoeren

5) De procedure van activering verbinding herhalen volgens de volgorde van
de operaties en eventueel hierbij de geselecteerde com veranderen indien
het niet de correcte was

Om de verbinding te activeren de volgende operaties uitvoeren in de volgorde
waarin ze aangegeven worden:

e uit het menu Instrumenten de rubriek Verbind selecteren of vanuit de
instrumentenbalk middels de knop 3

0ok in dit geval wordt een venster getoond met de instructies die opgevolgd moeten
worden om zich los te koppelen van de Centrale:

Loskoppeling van de inrichting

9 O zich los te koppelen van de inrichting, de volgende operaties uitvosren:
‘q/ 1- De programmetingskabel wegnemen van de inrichking

| OK I Annula

De gevraagde operaties uitvoeren:
3) De kabel van programmering wegnemen uit de Centrale
4) Drukken op OK.
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7. Functies
geactiveerd
tijdens de
verbinding

7.1 Upload

De functie van Upload staat toe de hele of een gedeelte van de configuratie van de
Centrale over te brengen naar het ontwerp geopend in TiThermoBasic.

¢ Uit het menu Instrumenten de rubriek Upload selecteren of vanuit de
instrumentenbalk middels de knop Ik

= TiThermoBasic g@iz}

Bestand | Tools | Taal  Heb
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1 B verb. verbreken F3 | poot: COM4 » 3 Tedl htlﬂlnu
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i | Diagnose Confrast 18
Afduknaarbestand  F8 | oo tan s
Oficigle tid Wanueel
Scresnsaver Alleen Temp.

Er wordt een venster getoond waarin het mogelijk is de hele of gedeelte van de
configuratie te selecteren die men wenst over te brengen. De geladen instellingen
zullen de overeenstemmende instellingen van het lopend ontwerp overschrijven.

Wanneer men een vadernode selecteert, selecteert men automatisch de hele onder-
staande boom.

B4 Upload configuratie E|
[ Configuratie s
[ Installatie
- [ Centiale
[ Parameters
=1 [ Programma's
= [OJ'wekelikse programma's L
= O Vewaming
O Pragramma 1
[ Programma 2
" D Programma 3 v

« Klikken op de drukknop Upload om het overbrengen te starten.
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7.2 Download

Bestand | Tooks | T De functie van Download staat toe de hele of gedeelte van de configuratie van het
(B verb. verbreken ontwerp geopend in TiThermoBasic over te brengen naar de Centrale.
[ ;j;,,hi,d : ¢ * Uit het menu Instrumenten de rubriek Download selecteren of vanuit de instru-
o001 Fwbiwerken F6 [ mentenbalk middels de knop
| & vergelijen :
| &) Dlagnose . s .
maknabestsnd 78 | ET WOrdt een venster getoond waarin het mogelijk is datum/uur in te stellen en de
gedeelten van het ontwerp te selecteren die naar de Centrale moeten overgebracht
worden.
=4 Download co nfiguratie E‘

4| luglio2007 ]

7 % B D 3 \\/
2 3 4 5 6 7 8 i -

3 10 11 12 13 14 15 : :
16 17 18 19 20 21 22 . B
DU 5% T BB :
30 31 ",_‘,,"

™ 0qgi: 23/07/2007 |1 1.0552 =

[ Cenfiguratie s
Installatie
=[] Centrale
[ Parameters
= [ Programma's
- [OwWekelikse programma’s
- O Verwaming

[ Proaramma 1
[ Programma 2
[ Programma 3 3

[ Download J| [ Annuleren ]

« Klikken op de drukknop Download om het overbrengen te starten.

Indien de configuratie van het ontwerp dat men wenst te downloaden overeenstemt
met de configuratie van de installatie aanwezig op de Centrale, wordt het volgende
venster van dialoog gevisualiseerd:

IEH Vergelijk configuraties E‘

De conflguratle die men gaat afladen iz nist compatibel met diegene die
aanwezig is op de inrichting

“wiat wilt u doen?

Forceer: download de configuratie in het ontwerp

Lijnt uit: kopieert configuratie van inrichting in de configuratie van het ontwerp
Annuleer. annuleer het downloaden

Details »»

Het is mogelijk een detail te verkrijgen van de instellingen die de incompatibiliteit
bepalen door te klikken op Details;



IEH Vergelijk configuraties E‘

De configuratie die men gaat afladen is niet compatibel met diegene die
aanwezig is op de inrichting

Wat wailt udoen?

Forceer. download de configuratie in het ontwerp

Lijnt wit: kopieert configuratie van inrichting in de configuratie van het ontwerp
Annuleer: annuleer het downloaden

Forceer

- Actuatar i 1 in de zone ni. 1 is aanwezig in inrichting maar niet in ontwerp

Ofwel door een van de drie mogelijke ingrepen te gebruiken:

Forceer  De configuratie van het ontwerp wordt alleszins overgebracht naar de Centrale.
Lijn uit de configuratie van het ontwerp wordt uitgelijnd met die van de Centrale
Annuleer de Download wordt niet uitgevoerd

Wanneer de Download van het ontwerp beéindigd is, wordt de volgende melding van
OPGELET gevisualiseerd:

Informatie

OPGELET:
Voor de correcte werking van de installatie de Functie van EMTER op de inrichting uitvoeren
(van het menu van de inrichting ONDERHOUD - >CONFIGUREER ZONES - >EMTER)

Voor de correcte werking van de installatie moet men de beschreven procedure uitvoeren.
(zie § x.x.x.x. Installatiehandleiding Centrale thermishe regeling Art. 4695)

ONDERHOUD

Configureer zone
Diagnostiek
Ijking voeler
Syateemtest

CONFIG. ZONE

jfWooknkamer |

2:Zone 2
3:Zone 3

\| Verzenden |
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7.3 Confrontatie

Bestand | Tooks | Tes  Hep De functie van Confrontatie staat toe de tegenstrijdigheden tussen de configuratie

| o (B verb. verbreken Fa van ontwerp en de configuratie aanwezig op de installatie te visualiseren.
5 5 ) . :
I;:‘ﬂ xdm s - Uithet menu Instrumenten de rubriek Confrontatie selecteren.
EE | & Fwbiwerten Fé

Locale n&"—-——j
Vergeliken

Zone | Diagnose

Zone

Zonel  pAfdrknsarbestend  F8

Het volgende venster wordt getoond:

IEH Vergelijk configuraties

- Aantal zones iz verschill

Mummer van zones op de innichting : 1

Aantal zones in het ontwerp: 4
- Zone ri. 2 is geconfigureerd in ontwerp maar niet in intichting
-Zone nr. 3 iz geconfigureerd in ontwerp maar niet in inrchting
-Zone rir. 4 iz geconfigureerd in onbwerp maar niet in intichting

7.4 Diognostiek

De functie Diagnostiek staat toe voor iedere zone van de installatie de staat van de
afzonderlijke componenten te verifiéren.
« Uit het menu Instrumenten de rubriek Diagnostiek selecteren of vanuit de
instrumentenbalk middels de knop 1 (K
]

Het volgende venster wordt getoond, waarin, voor iedere zone van de installatie,

de staat van de afzonderlijke componenten wordt gevisualiseerd (gecollationeerd=
normaal, rood= fout).

|t 1 Eragnose ]

I Afdruknaar bestend  F8

IE4 Diagnose
Zone Act.  |Slave  |Temp  |EEProm |Pomp  |Voeler
Locale zohe v v v 'l v v
Zone 02 v v v v v v
Zone 03 v v v v v v
Zone 04 v v v v v

Aantal voelers KO: :
Aantal voelers die niet antwoorden: e
Status EEProm:

Status Klok:
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8. Bijwerking De functie van FW bijwerken staat de bijwerking van het Firmware van de Centrale toe.
Firmware De functie is altijd geactiveerd, ook al werd er geen verbinding met de installatie
uitgevoerd.

« Uit het menu Instrumenten, FW bijwerken selecteren of uit de instrumentenbalk
middels de knop |

o
= TiThermoBasic g@hgt

Bestand Tools Taal Help
~ Verb. verbreken /3| : =m -
! 4 :wlﬂad F4 J| Poot COM4 ] ey Tod hllnlnﬂ
IEEZ-:%E ::th;?zm : [Jn Parameters Al
=[] Localel By e oeiken Toa e s
i} Diagnose Contrast 18
Afdruk naar bestand F& R L 7

Het volgende venster wordt getoond:

= X
File  Tools
W -
i Kiessenbestsnd... ‘{3 f @ . Afshiten  Poort COM4 -
o = -
bHhcinor
File: Geen

 Klikken op Selecteer een file

Selectie File Firmware

Zoeken in: |k’_’) firmweare j = 5 Ea-

D

Onlangs
geopend

Bureaublad

Miin documenten

Deze computer

Min Bestandsnaam:  |4595_010034 fwe =l |_Openen

netwerklocaties
Bestandstypen: | File Fimware (*.Fwz) w|  Annuleren

* De file .fwz selecteren en klikken op Open
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ey g|

File  Tools

m Kies een bestand. . . @ P E" Diovwnload ﬁ Afsliten  Poort COM4  ~
bhiemno-

File: 4685 _010034 mot

* Klikken op Info voor inlichtingen m.b.t. de geselecteerde file

Informazioni file firmware ®
Selezionare il Firmware desiderato per vedere le informazioni relative:

FILE FILE MITSUBISHI VERSIONE FIRMWARE | 010034

ARTICOLIL 4695

FUNZIONT

FLMZIONI

BUIG FIX
= X
File  Tools
Iaml‘(ies een bestand. . . @ Infa @ f E’Download _ﬁ_ Afsiiten  Poort COM4 =

e = -
L hiemno-

File: 4685 _01 0034 mat

« Klikken op Download om de bijwerking van het firmware te starten.

Indien het software geen verbinding met de Centrale opneemt wordt het volgend
venster voorgesteld:

Opgelet

©Om het toestel ke kunnen bijwerken de volge operaties uitvosren:

1 - CONTROLEREN OF DE INRICHTING DE CONFIGURATIE VAN DE INSTALLATIE YVERWORVEN HEEFT
2 - De intichting in onderhoud zetten

3 - De programmatiekabel mek het toestel verbinden

4 - Op OK drukken om door te gaan

| K I annulla

De gevraagde operaties uitvoeren:

1) De Centrale in Onderhoud plaatsen

2) De Kabel van programmering verbinden met de inrichting
3) Op OK drukken om verder te gaan



JEE)

Tijdens de fase van overbrenging gegevens wordt het volgende venster getoond, het
is mogelijk de operatie te onderbreken door Stop te selecteren.

Filz  Tools

Sturen blok 244 | 512

Tijd verstreken 24 sec,

File: 4625_010034 mot

X

Wanneer de procedure van bijwerking beéindigd is wordt de volgende boodschap

gevisualiseerd:

TiThermoBasic

o

3-OK indrukken

Operatie met succes voltooid

Procedure bijwerken firmware met succes voltooid
1 -De kabel uit hettoestel nemen
2 -De inrichting in de support invoeren

®

De gevraagde operaties uitvoeren:

1) De kabel van programmering wegnemen uit de Centrale

2) De Centrale inschakelen in de support

3) Op OK drukken
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