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1. Descrizione TiThermoBasic € lo strumento che consente di creare o modificare, mediante un’inter-
faccia grafica semplice ed intuitiva, la configurazione da trasferire alla Centrale termo-

generale : . . : . RENT :
regolazione, definendo e personalizzando i parametri legati all'impianto di termorego-
lazione ed i profili dei diversi programmi di funzionamento.
Il software consente inoltre di aggiornare il firmware della Centrale tramite una fun-
zione dedicata.
2. Requisiti minimi Requisiti Hardware
di sistema * Personal computer con processore Pentium 400Mhz o superiore

* Memoria RAM 128 Mb
* Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600
* Unita CD-ROM

Requisiti Software
* Windows 2000, XP o superiore
* Internet Explorer 6.0 o superiore
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3. Selezione delle

funzioni

B TiThermoBasic

File Strumenti Lingua
| Nuovo Chrl+M
7 Apri Ctrl+0
H Salva Ctrl+5

Salva con nome. ..

Esci

Le funzioni principali esequibili con TiThermoBasic possono essere selezionate agendo
su icone presenti nella barra degli strumenti, oppure aprendo i menu a tendina e sele-
zionando le singole voci. Alcune funzioni sono rese disponibili solo dopo aver stabilito
una connessione tra il Pc e la Centrale termoregolazione.

Collegamento
Menu a tendina al sito BTicino

IE% TiThermoBasic

File Skrumenti Lingua Aiuto

Pota COM4 - fmm Lngua ~ bhicina

Attiva la connessione Selezione Selezione
con la Centrale porta seriale della lingua
del Pc

Funzioni abilitate
solo in connessione
con la Centrale

Barra degli strumenti
Nella barra degli strumenti sono presenti le sequenti funzioni:

Bl | 2wl & 7 eotscowe - @ ree - ylbypinaQ

Crea un nuovo progetto
Apre un progetto esistente

|
-
t! Salva il progetto corrente

i@ Dpisattiva la connessione alla Centrale

#| Carica la configurazione presente nella Centrale (%)

¥ | Scarica la configurazione creata nella Centrale (*)

‘ Scarica I'aggiornamento del Firmware nella Centrale (%)

Eseqgue la procedura di diagnostica della Centrale (¥)

(*) Funzioni abilitate solo se é stata attivata una connessione con la Centrale termo-

regolazione

Menu a tendina
Nei menu a tendina sono presenti le sequenti funzioni:

Menu “File”

* Nuovo crea un nuovo progetto

* Apri apre un progetto esistente

* Salva salva il progetto corrente

* Salva con nome salva il progetto richiedendo il nome del file
* Esci chiude l'applicativo
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IE% TiThermoBasic

Strumenti Lingua
E Disconnetti
# | Upload
¥ | Download
& Download Fw
: _F Confronta

Diagnostica

Stampa su file

F3
F4
F5
F&

Skrumenti

H B

Impianta

1a locale

Lingua Aiuto

Deutsch
English
Espanol
Frangais
Italiano
MNederlands
Portugues

Informazioni su...
Versioni supportate

Menu “Strumenti”

« Connetti/Disconnetti attiva/disattiva la connessione alla Centrale

* Upload

* Download

* Download FW
» Confronta

* Diagnostica

* Stampa su file

Menu “Lingua”
c v

Menu “Aiuto”

* Informazioni su...

carica la configurazione presente sul dispositivo
scarica sul dispositivo la configurazione creata
scarica 'aggiornamento del firmware

carica la configurazione presente nell'impianto per un
confronto con il progetto aperto

carica le informazioni di diagnostica relative alla Centrale e
alle sonde

esporta la configurazione della Centrale in un file formato
xls (se sul PC & installato Microsoft Excel) o csv (se Microsoft
Excel non e installato).

seleziona la lingua dell’applicativo

visualizza informazioni relative al programma TiThermoBasic

* Versioni supportate Visualizza le versioni di Firmware della Centrale termoregola-

zione gestite dal programma TiThermoBasic
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4. Area di lavoro

L'operazione elimina
zona non é applica-
bile alla Zona locale

Nellarea di lavoro dell’interfaccia TiThermoBasic sono presenti le seguenti finestre:

Fie Strumert) g aago
| P B @@ & @ o s 8w - hBhoino
finestra m— -
“Impianto” « B Tk trge 3 o
b i finestra
Cortrolo remeto + 8 . N
cratepas anuss principale
1 Screensaver Soko lemper shurs.
. [¥
finestra T | [ e T
Programm
“Centrale” BB i
P anwets |
T - )
I peatie I sena s finestra
T ArbgeiiProtezons teemca Profi . -
finestra e i configurazione
“Libreria profili” | =iy 5l profili
& Lo one PU— )[T
Achgelo/Protenons lemica
_M,ﬂ
[ mewe | woaes | wacomebess | Bena |
ONOT007 ale AGFE Fie

4.1 Finestra “Impianto”
In questa finestra viene visualizzato I'albero delle zone presenti nell'impianto.

Albero
delle zone

= TiThe rmoBasic

File Strument Lingua Auto
U B E & E roecow s & - hlicing
G A [ Aggurgizons | [ copazona | oo
Descrizione Zona locale
Indice zona 1
# Temperature riscaldamento
Temperatur e raffrescamento
(. Cerdrale & |
|14 Parametri
= Programmi
+ E}ngamlsettimnall
+ g Programma festivo
Zona locale - Zona locale

Cliccando con il tasto destro del mouse sull'albero delle zone, in funzione della zona sele-
zionata sono possibili le sequenti operazioni (attivabili anche tramite i bottoni presenti
nella finestra principale):

* Aggiungi zona
* Copia zona

aggiunge una nuova zona avente per indice il primo disponibile

aggiunge una nuova zona avente per indice il primo disponibile
copiando le impostazioni della zona selezionata

* Elimina zona cancella la zona selezionata



TiThermoBasic

8

Selezionando una zona (es.: Zona 2), nella finestra principale viene visualizzata la
sezione delle impostazioni della Zona e delle Temperature:

= TiThermoBasic

File Strumenti Lingua Aluto
ioa B & [§ roe cou - & e - Bhicing
[ Impeanto A I Aggiurgl Zona I I Copia zona I I Elimina zona I
F Zona
] Zora locale = Zona2-Zona 02 A
=
E Athsator Descrizione Zona 02
E] Pomps; Inchce zona 2
= Temperature riscaldamento
™ 70
| Cantrale Y| = 150
14| Parametri
& Programmi T2 200
= [} Programmi settimanali
+ @ Programma festivo . 20
= Temperature raffrescamento v
Zona 2 - Zona 02

Descrizione Nome della zona (es.; Soggiorno)

Indice zona

Temperatura riscaldamento
Temperatura raffrescamento

Numero d'ordine della zona. Valore massimo = 4

Impostazione di quattro livelli di temperatura
Impostazione di quattro livelli di temperatura

Per ogni zona presente nel menu ad albero € possibile selezionare:

e Attuatori

Nella finestra principale, cliccando il singolo Attuatore (es.: Attuatore n. 1) e possibile
selezionare il tipo di funzione che si vuole assegnare (riscaldamento, raffrescamento,
riscaldamento + raffrescamento oppure nessuna funzione) ed il Tipo di carico per la

funzione selezionata (ON/OFF, Open/Close, Fan Coil, Gateway).

= TiThermoBasic

File Strument Lingua Auto
1O B E & EF roecom s & e - hlicing
L Impianto Al [ Aggurgl zona ] [ Copia zona I [ Elimina zona ]
EH Zona =
+ M zoralocale Zona 2 - Zona 02 b
= W] Zera02
M ] attuatori = Attuatori
® ] Pompe v
Attustore n. 2 [}
Attustore n, 2 o Funzione riscaldamerto
. Centrale &
Attustore n. 4 )
M Parametri n - Funzione raffrescamento
& Programmi Attustore n. 5 - Funzicne riscaldamerto + raffrescamento
+ [ proorammi settimanal

= TiThermoBasic

File Strument Lingua Auto
Joa & [§ roe cou - B oo - Bhieinag
[ Impeanto A [ Aggiurgl zona I I Copia Zona I I Elimina zona I
(A Zona
v M] Zoralocale Zona 2 - Zona 02
= W] Zoran2
®] attuatori & Attuatori
Pompe Tipi di carico
Tipo carico riscaldamento v
Tipo carico ratfrescamento
[ Cantrale Y|
[14] Parametri Openiiose
& Programmi
+ [ Programmi settimanali
# g Programma festivo
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* Pompe

Cliccando la singola Pompa (es.: Pompa n. 1) e possibile selezionare il tipo di funzione
che sivuole assegnare (riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento + raffrescamento
oppure nessuna funzione) ed i Ritardi di intervento.

= TiThermoBasic

File Strumenti Lingua Aluto
BN R L i
= - : 1CinaQ
" Impianto | [ Agwrgzons | [ copazons | [ emnazona |
) Zona = S
+ ™ Zora locale Zona 2 - Zona 02 -
= M] Zera 0z
ﬂ Abbuatori = Pompe
] Pompe v
Pompan. 2
Pompan, 3 . Riscaldamento
[ Cenlrale Al
Poi .4
IIm Parsmetri npa n - Raffrescamerio
5 Programmi Pompan. 5 - Riscaldamerto + Ratfrescamento
+ [P Programmi settimanali
% 5 Programma festivo Pompan. § oMo
Pompan. 7 o No v
Pompan. 1
Selezionare la funzione delia pompa selezionsta

= TiThermoBasic
File Strument Lingua Auto

I B & E oo - B e - hhipina

EE e Impianto Al [ Aggiurgl Zona ] [ Copia Zona I [ Elimina zona ]
# ] zona locale Zona 2 - Zona 02
& > b

E] Pompe = Ritardi

Ritarde ratfrezcamento —m
( Cantrale e :
I|ﬂ| Parametri 1 min.
B Proorucun 2 min
* E‘}' Programmi settimanali .
+ o Programma Festivo 3 min.
4 min.
Ritardo riscaldamento & min
Selezionare il ritarclo defla pompa o £
B min.
IL Libreria profii | | Report ] [ Esnd 7 min.
¥ ?E'Fi h & min
'S AntigelofProtezione termica Profil
‘S Festiva inverno Snin,
3 Feriale inverno Ii i
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4.2 Finestra “Centrale”

In questa finestra vengono riportati i parametri di configurazione ed i programmi di
funzionamento della Centrale termoregolazione.

* Parametri

Lingua Selezione della lingua per la Centrale termoregolazione

Contrasto Impostazione valore di contrasto del display della Centrale

Controllo remoto Abilita/disabilita la gestione della Centrale da altri dispositivi
(es.: Touch screen, Web Server)

Ora legale Selezione della modalita Manuale/Automatica

Screensaver Selezione dello screensaver per il display della Centrale

Temperatura esterna... Abilita/Disabilita il sensore temperatura esterna. Se abilitato
viene visualizzato il campo di scelta del sensore 1+9.

= TiThermoBasic EJ@@

File Skruenenti Lingua Aiuto
b Ld = z = e
108 | & [J @ ® [F | rot= coms 5 ma U cing
L Impianto | | :
& Zona = Parametri
=] Zoralocale e o
B Attuatori i i |
B Pompe Contrastn 18
Controbo remoto ‘/ =
Ora lzgake Manuse
Scresnsaver Solo temperatura
SR— 4 — .
Iml W esterna abiliata @ No
& Programmi
* I_'—‘_‘}ngarmnlsettinanall
+ g Programma Festivo
Parametri

In questa sezione, se il software si trova in connessione con la centrale, sono riportate
le informazioni di versione della centrale e gli indirizzi delle zone dell'impianto

* Programmi

Programmi settimanali imposta i programmi di riscaldamento/raffresca-
mento settimanali

Programma festivo imposta i programmi di riscaldamento/raffresca-
mento per i giorni festivi

= TiThermoBasic g@|g}

File Strumenti Lirgua Aluto
- == ] =
TS 2 ¢l & T rots cova 5 B Ungs bhicina

[ Impeanto al|l [erog set i

I zona “» Programma festivo

= ¥] Zona locale
® ] attuatori
*] Pompe

(14| Parametri

=

+ [ Programmi settimanal
+ 3 Programma festivo

I[ Centrale |

Programmi settimanali
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AN

TiThermoBasic memo-
rizzain automatico tutte
le modifiche apportate
alla Libreria profili. Per
ripristinare la condizio-
ne iniziale della Libreria
profili € necessario ripe-
tere linstallazione del
software.

Muoyo |

Modifica

=g come hasze

Elirnina

4.3 Finestra “Libreria profili”
In questa finestra vengono visualizzati i profili presenti nella libreria del software.

Selezionando il nodo Profili, viene visualizzata sulla destra una finestra che permette
di selezionare e visualizzare tutti i profili presenti nella libreria.

Libeeria profii

J

AntigelofProtezione termica
Festivo invemo

Feriale inverno

Lavora inverno

Festivo estate

Feriabs estate

Lavoro estate

ciiejjefiefief e

* Nuovo

|

Importa |

Profili

Feslivo invemo

Moditica

l Usa come base ][ Elimina ]

Aggiunge un nuovo profilo alla libreria ed entra in modalita di editazione del profilo

appena aggiunto.

IL_ Libreria profii J Profilo - Personalizzato [PrulloB

“a Profil
S AntigslofProtezione termica
3 Festivoinverno v "
3 Feriake inverno 13
T Lavoroinverno 12
"3 Festivo estate
E Feriake estate n
X Levoro estate o 2 4 & 8 W 12 14 18 B8 W0 2 24'
-

4 » 0000 Variaziori di temperatura 0/12 v
[ Ok ] [ Arnulla
* Modifica
Entra in modalita di editazione del profilo selezionato.
Libeeria profii Ml otic Lavora ostste Dataiat
% Profil
3 AntigelojProtezione termica
f Festivo invermo ‘ 'y
B Lo ] o | EEEEEEN 73
g ook 1 O o [ i og
S Feriak estate EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE T
& LENEE 024001012141910202224'
d » 0000 Vasiaziori di lemperatura 6/12 L 4
[ Ok ] [ Arnulla ]

* Usa come base

Aggiunge un nuovo profilo alla libreria usando come base il profilo correntemente
selezionato. Entra in modalita di editazione del profilo appena aggiunto.

I[ Libseaca piafi J Profilo - Personalizzato [Pruﬁo 8
% Profil
S AntigslofProtezione termica
% Festivo inverng ‘ A
(S o o oooooog =
3 Festivo estate DDDDDD DDDDDDDD DD T2
3 Feriaks estate EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
g Lavoro estate 0 2 i s P o Y T 5 5 - = it
3
4 » 0000 Vaiaziori di temperstura 6/12 v
Ok ] [ Arnulla
* Elimina

Rimuove il profilo selezionato dalla libreria. Il profilo verra automaticamente eliminato
anche da tutte le collezioni che lo usano.
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| As=socis

Feport

Ezporta

* Associa

Quando nella parte superiore dello schermo é visualizzato il dettaglio di un programma
settimanale o di un programma festivo e uno o piu zone sono selezionate, associa il
profilo corrente alle zone selezionate.

= TiThermoBasic E]@g}

File Strumenti Lingua Ailto

Poa: COM4 = a3 Lngua - htlnlnn

) Zona
-] Zona locale =
] Attuatori s

[‘ Pompe

Zona localke

Al o e = » 24

[ Centiale

[£] Parametri Profilo. Festiva estale
= Programmi

* |:__5_5 Programmi settimanali

5. JHasnaipard
» Riscaldamento Copla da giormo

% Raffrescamento

I Zona locale Zone identiche

IC Libtetaprof [ meot J[ oote [ wwors ]

% Profil
‘3 AntigslofProtesions termica Profili
» Festivoinvemo
5 Feriak inverna
S Lavoroinverno = T3
3 Festivo estate T2 )

3 Feriak estate
‘3 Lavoro estate

Festivo estate

Frofio 5/7
( Nuovo || wodfica | usacomebase | Eimna ]

030712007 1532 4635 Fie:

* Report

Crea un file in formato Excel contenente i grafici di tutti i profili presenti nella libreria
(opzione disponibile solo se Excel e installato sul PC). Se non si dispone dell’installa-
zione di Excel, verra creato un file in formato csv.

Questa funzione é disponibile anche se si seleziona il nodo radice di una collezione o
un profilo all'interno di una collezione.

* Esporta

Esporta il contenuto della libreria dei profili in un file XML. Viene aperta una finestra per
la selezione degli elementi che si desidera esportare.

Questa funzione é disponibile anche se si seleziona il nodo radice di una collezione o
un profilo all'interno di una collezione.

&% Esportazione libreria profili g@|g|

0% G

Antigelo/Frotezione termica
slivo inverno

fiale inverno

WaIo invermna

slivo estate

riale estate

vl estate

w]
w]
w]

Fe:
Fei
La
Fe:
Fei
La

| ] ] ] ] e R

EEEOOO0O0O

[ Esporta ] [ Annulla ]

Completata la selezione, cliccando su “Esporta”, viene aperta la finestra per il salva-
taggio del file.
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| Importa

 Importa
Permette di importare i profili e le collezioni da un file XML esterno.

Viene aperta la finestra per la selezione del file da importare, quindi viene proposto un
elenco dei profili e delle collezioni presenti nel file selezionato.

Questa funzione é disponibile anche se si seleziona il nodo radice di una collezione o
un profilo all'interno di una collezione.

Cercaine | () TiThermoBasic_0100 ~ - @ekE-
T.jLog
I Temp
Documenti \) TempFrw
recenti ;inrmware
@ i% Configurazione_default, xml
- |2 Libreria_Profili,xml
Desktop
Documenti
Risorse del
computer
" Nome file: ]| j Apri I
Risorse direte  Tipa file: ]Formato ML [ wl) :1 ﬂ]
™ &priin sola lethura
d

I Importazione libreria profili r._—|r§|rz|
-

Antigelo/Frotezione termica
estiva invemo

eriale inverno

WaIo invermna

slivo estate

riale estate

vl estate

F
F
La
Fe:
Fei
La

[ mpota | [ Annula |

A questo punto e possibile selezionare i profili che si desidera importare.

Completata la selezione, cliccare su “Importa” per avviare il processo di importazione.
I nuovi profili vengono aggiunti alla libreria dei profili di TiThermoBasic previo controllo
dell’'esistenza di un profilo uguale.

Se nella libreria dei profili viene trovato un profilo identico al profilo che si sta impor-
tando, viene richiesto se si desidera comunque importare il profilo. Rispondendo “Si” il
profilo viene aggiunto alla libreria, altrimenti il profilo viene ignorato.



TiThermoBasic

[ 14

Nella finestra Libreria profili, tramite tasto destro del mouse, sono disponibili le

seguenti funzioni:

* Funzioni disponibili cliccando il nodo “Profili”

Libreria profii | |

Repot || Espora

[

i Aggungi profio
A Aggungi colezions

£

Feriale inverno
Lavoro inverno
Festivo estate
Feriale estate
Lavoro estate

| & ] ]| ] ] e

©

Profili

T3
12
m

1 = = o 24

Antigelo/Protezione termica

=

Modifica

l Uza come base ][ Elimina

Aggiungi profilo

Aggiungi collezione

* Funzioni disponibili clicc

aggiunge un nuovo profilo alla libreria ed entra in moda-
lita di editazione del profilo aggiunto

aggiunge una nuova collezione alla libreria

ando un Profilo

IL Libeeria profii ] | = ” == | [ —
& Prof =
:1 AntigelofProtezione termica Profili
‘3 Festivoinvemo
‘3 Feriak inverno
5 = -
5 Aggungi profila T2
§ Elmina profilo A
3 Madifica profio e s v = 8 = &8 ul
UUsa come base
Aggungi a collezione Lavoro inverro
Profilo 4/7
| [ Muovo ][ Modifica l Usa come base ][ Elimina ]

Aggiungi profilo

Elimina profilo

Modifica profilo
Usa come base

Aggiungi alla collezione

aggiunge un nuovo profilo alla libreria ed entra in moda-
lita di editazione del profilo aggiunto

rimuove il profilo selezionato dalla libreria

entra in modalita di editazione del profilo selezionato

aggiunge un nuovo profilo alla libreria usando come base
il profilo selezionato ed entra in modalita di editazione del

profilo aggiunto

aggiunge il profilo selezionato alla collezione selezionata
tramite la finestra riportata di seqguito

IEH | ista collezioni

Collezione n. 1
Caollezione n. 2
Collezione n. 3

X

I 0K

==




* Funzioni disponibili cliccando una Collezione

IL . Kbt profl ) Report l [ Esporta | [ Importa
% Profil
H ezione n. 1 Collezi ni
5 Festivoiver| Fnomina coliezicne
%% Collezione n. 2 Elmina collezione
3 s Collezione n. 3 o

T2
I T )

PRI > T & % =& ! Associa
Feslivo invermno
Profio 111
Rinomina collezione rinomina la collezione selezionata
Elimina collezione elimina la collezione selezionata
* Funzioni disponibili cliccando un profilo di una Collezione
IL Libreria profii ) [ Repon |[ Espota | iogonts
% Profil
73 Collezione n. 1 Collezione n. 1
T E B
5% Collezione n. 2 Acgiungl profio
53 Colegionz n. 3 °p —_—
Modfica profilo - 2
Usa come base [
4 N . » 1 = » 21 24 ™ Azsocia
Elimina profio dalla colezione
Feslivo invemo
]mehw‘l

Aggiungi profilo

Elimina profilo

Modifica profilo
Usa come base

Elimina profilo dalla collezione

aggiunge un nuovo profilo alla libreria ed entra in
modalita di editazione del profilo aggiunto

rimuove il profilo selezionato dalla libreria

entra in modalita di editazione del profilo selezionato

aggiunge un nuovo profilo alla libreria usando come
base il profilo selezionato ed entra in modalita di edi-
tazione del profilo aggiunto

elimina il profilo selezionato dalla collezione
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5. Esempio di

progetto

A completamento delle operazioni di configurazione descritte nelle pagine precedenti,
viene proposto un esempio guidato per la creazione di un nuovo progetto riferito al

seguente impianto:

RISCALDAMENTO A TERMOSIFONI 4 ZONE

Zona 4
(bagno)

Zona 3
(camera)

Zona 2

(cucina)

Zona locale
(soggiorno)

DIDASCALIA

1 pompa di circolazione

2 attuatore per elettrovalvole di zona
3 attuatore per pompa di circolazione
4 caldaia

Configurazione impianto:

Sonda zona 1

[ZA] [18] [SIA]

XSO BUS

(avo tradizionale
I Tubo idraulico

0 1

Sonda zona 2

[ZA] [z8] [Pl [MoD] [SLA]

[DEL]

0 2 CEN  CEN

Sonda zona 3

[IA] [18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]

0 3 CEN  CEN

Sonda zona 4

[1A] (18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]

0 4 CEN  CEN

C4 Q]

F430/2

—

Attuatore zone

[1A] [81] [82] [183] [z84] [N]
0 1 2 3 4 1

[N] = 1: numero progressivo

Attuatore pompa di circolazione

IA]  [B1] [N1]  [182]  [N2]

0 0 1 OFF —

[N1] = 1: numero progressivo
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5.1 Configurazione impianto
All'apertura del programma, nella finestra Impianto & presente di default la Zona locale.

= TiThermoBasic E”E”zt
File Strumenti Lingua Aluto
[==] -
Jjoa & [F] rore cows 5 B oo bhcina
IE - GGGl Zona
= M Zora locale _ Zona locale
[ Centrale &
[14] Parametri
= Programmi
* B Programmi settimanal
4 g Programma Festivo
Zona locale

Selezionando la Zona locale, nella finestra principale e possibile:

- assegnare una Descrizione alla zona (es. Soggiorno)

- modificare i valori predefiniti dei livelli di temperatura Antigelo o Protezione termica
ed i livelli di temperatura T1, T2 e T3 utilizzati nei programmi settimanali.

= TiThermoBasic E”E”gt
File Strument Lingua Auto
- | == =
108 B @& E| roe cow 5 8 oo bhcina
L Impsanto A J [ Aggiurgl zona ] [ Copia Zona I
(B Zona
=] Soggiomo = Zonal - Soggiorne o~
M Atbusatori
¥ | Pompe
Indice zona 1
= Temperature riscaldamento
™ 70
[ Centrzle A T 180
|14 Parametri
& Programmi 12 200
# [P Programmi settimanali
% o Programma festivo T3 20
= Temperature raffrescamento v
Descriziohe
Inserire una o ione per ba zona selezi

Cliccare Attuatori nell’albero delle Zone.

= TiThermoBasic

File Strument Lingua Auto
. = =] -
108 B @& E| roe cow 5 8 oo bhcina
m Impianto A J [ Aggugizns | [ copiazona ]
(8 Zona
=] seggiome Zona locale - Soggiome -
]
¥ | Pompe = Attuatori
Altustore n. 1 @ Mo
Aftustore n. 2 & Mo
Aftustore n. 3 & No
(. Cantrals A
. 4 Mo
I|:_|| Parametri " e
& Prograrnmi Attustore n. § @ Mo
+ [P Programmi settimanali
# g Programma Festivo fisions = o e Mo
Aftustore n. 7 & No e
Zona locale - Soggiorno
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Cliccare nella finestra principale Attuatore n.1 e selezionare la Funzione riscaldamento.

= TiThermoBasic E' @”zt

File Strumenti Lingua Aluto
. = =] -
Jjoa & [F] rore cows 5 B oo bhcina
m Impianto A J [ Aggurgizns | [ copiazona ]
(H Zona
=] Soggiomo Zona locale - Soggiorns 2
] Attuatori
ﬂ Pompe = Attuatori
w
Atftustore n. 2
Aftustore n. 3
. Centrale & |
Attustore n. 4 )
Ilf_l| Parametti n - Funzione raffrescamento
& Programmi Attustore n. 5 ) Funzione riscaldamerto + raffrescamento
+ [P Programmi settimanali
+ o Programma Festivo Attistors n. & @ o
Aftustore n. 7 & Mo v
Attuatore n. 1
Selezionare la funzh {ri o rafir: L]

Cliccare su Tipo carico riscaldamento e selezionare ON/OFF.

= TiThermoBasic

File Strument Lingua Auto
- 5 T 5 m o, -
e @ & [F] o cows 5 B oo bhcina
m Impeanto A [ Aggiurgi ona I I Copia Zona I
A Zona
= M Soggiormo Attustore n. 5 @ o z
o] Attuatori
] Pompe Attustore n. 6 & o
Aftustore n. 7 & No
Aftustore n. & & No
Attustore n. 9 @ Mo
[ sy A) = Tipi di carico
|14] Parametri
& Programmi ONIOFF -
+ [ Programmi settimanali 3
+ s Programma festivo Tipo carico raffrescamento
v
OpeniClose =
Tipo carico riscaldamento
Selezione || po o canco per la funzio Fan Call

Cliccare Pompe nella finestra Impianto.
Cliccare nella finestra principale Pompa n.1 e assegnare la funzione Riscaldamento.

= TiThermoBasic E' @”zt

File Strumnenti Lingua Aluto
==] -
Jjoa & [F] rore cows 5 B oo bhcina
[ Impianto a4l [ Aggiurgi zona ] [ Copia zona I
(H Zona
=] Soggiomo Zona locale - Soggiorms o
B Atbuatori
® ] Pompe = Pompe
w
Pompan. 2
Pompan 3
[ Centrale 4l
Poi .4 T
Ilf_ll PaesmaH mpa n. -/ Raffrescamerto
& Programmi Pompan. 5 | Riscaldamento + Raffrescamento
+ [® Programmi settimanali
4 g Programma Festivo Pompan; 5 S e
Pompan. 7 & No v
Pompam 1
Selezionare ks funzione dela pompa




[ 19

Cliccare su Ritardo riscaldamento per assegnare il ritardo di attivazione della pompa.

= TiThermoBasic

File Strumenti Lingua Aluto
- 8 rir s . COM4 » P Llingue = (4] 1
A - [ rots come v BB 1cInag
i Impianto e I Aggurgi ona ] l Copia zona I
R Zona
= E oqgkme Pompan. 5 @ o =
B ttuatori
¥ pompe Pompan. 6 @ o
Pompan. 7 @ No
Pompan. & ° Mo
Pompan. 9 o No
[ Centrale Y| 2y
[14] Parametri
& Programmi 2
= E Programmi settimanali & y .
# @ Programma Festivo tardo raffrescamento 0min
1 min !
Ritardo riscaldamento St
Selezionare il ritardo delia pompa o :
I[ Libreria profi T fowot ][ oed ™
A ' S min
S AntigzlofProtezione termica Profili
‘s Festivainverno L
s Feriak inverno .
5 Lavoroinverno 7 min
'S Festivo estate e
'S Feriale estate
s Lavoroestate g
[ 3 |

Per creare una nuova zona con le stesse impostazioni cliccare il pulsante Copia zona.
Viene creata una nuova zona avente come Indice zona il primo disponibile.

= TiThermoBasic E”E”zl
File Strument Lingua Auto
| " B A& E oo - @B uee - e
L) : = : cina
IEE = Impianto Al [ Aggungi Tona | I Copia Zona I [ Elimina zona I
na
- [ soggiorna & Zona?-Zona 2 A
= ™] Zoranz
] akbuatori Descrizione Zona 02
& pompe ndcezona 2
= Temperature riscaklamentoe
™ 70

Selezionando la zona creata (Zona 02) e possibile personalizzare la descrizione (es.:
Bagno) e/o modificare la configurazione.

= TiThermoBasic

File Strumnenti Lingua Aluto
= =] -

Jjoa & [F] rore cows 5 B oo bhcina
T
(H Zona
/] Soggomo = Zonad-Bagno 2
@ M Cucina
# M Camera Descrizione Bagno
= H -

®] attuakori
E_] Pompe = Temperature riscaldamente
™ 70
| Centrale &
T 1
Ilr_|| Parametri : 80
& Programmi T2 200

+ Programmi settimanal

% o Programma festivo ™ 20
= Temperature raffrescamento ~
Indice zona
Inserire un indice valido (1-4) per la zona selezionata
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5.2 Configurazione Programmi settimanali

E possibile creare fino a tre programmi settimanali per ogni modo di funzionamento
dellimpianto (Riscaldamento e Raffrescamento).

Per ogni programma si possono definire dei profili di temperatura (0h-24h) diversi
per ogni giorno e per ogni zona dell'impianto.

Per impostare un programma di riscaldamento settimanale:

- cliccare Programmi nella finestra Centrale;
- espandere |'albero Programmi -> Programmi settimanali -> Riscaldamento;
- selezionare uno dei tre programmi disponibili (es.: Programma 01).

Nella finestra principale, viene visualizzato I'elenco dei giorni della settimana.

= TiThermoBasic g@|@

File Strumenti Lingua Aluto
1ca B & [d rore cow - B woe - Blizing
i gzﬁ:’;’m [Proge n.1-Ri - Programma o1
: E]i;‘:a Desciizione: [Frogramma 01
=
E] Pompe
Martec
[ Centrale Y ] Mercoledi
o -
& Programmi
= [ Programmi settimanali
=l Riscaldamento
3 G
@ Programma 02 -
[ Programma 03 Dormenica
+- 5 Raffrescamento
+ 3 Programma festivo v
IC Libtetaprof [ mot J[ oote [ wwors ]
% Profib
3 Antigeloferoteziones termica Profili
3 Festivoinvemo
3 Feriak inverna
S Lavoroinverno 1
3 Festivo estate T2
3 Feriak estate T
=; Lamo ﬁtde o S & L4 k-3 iE E an a4 T,
Antigelo/Protezione temica
Profilo 1/7
( Nuovo || wodfica | usacomebase | Eimna ]
0307 /2007 1658 4685 Fie: A
- Selezionare il giorno che si intende configurare (es.: Lunedi);
Viene visualizzato I'elenco delle zone configurate presenti nel progetto.
- Selezionare una zona (es.: Soggiorno) per visualizzare il profilo associato.
= TiThermoBasic g@“gt
File Strumenti Lingua Aluto
ToaB & [@ ror= cow - & e - Bhicina
EE e Irigianlo a) | Visualizza programmi
T Ezﬁ'"’ |Progr .1 - Riscald - Programma 01
;s E];:;:ﬂ Desciizions: |Programrra 01
] Athuatori [ m—
¥ Pompe i Cucina =
Camera ﬁ
( Centrale Y| Mercoledi Bagno ° 3 © ) e
. -
=] E}fu:m' s o = Profile Antigelo/Protezione termica
=] . Riscaldamento Spe e
& ot
[ [ Donenca [Lcomeprogrmmn |
4 Raffrescamento
3 Programma Festivo v ReadeEns I
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Sono ora possibili le sequenti azioni:

Associa: associa un nuovo profilo al giorno e alle zone selezionate.
- Selezionare il profilo desiderato tra quelli presenti nella libreria profili e cliccare sul

bottone Associa.

E possibile associare lo stesso profilo a pit zone semplicemente esequendo una sele-

zione multipla (tramite tasti Shift e Control) all'interno della lista delle zone.

= TiThermoBasic

File Strument Lingua Aluto
-~ ; : : B Llingus -~
108 B dE® @ rote cow 5 o Lo 1cina
i gzﬁ'm Progr n.1-Ri - Programma o1
: E]ixa Desciizione: [Frogramma 01
] attuaton | Luned | Soggiomo
E] pompe Cucina I
Martec "
| Camera "
( Centiale Al Mercoledd Bagno ° 3 = - e
T *
= ’E‘W""‘i Frofil Fetiale inverno
= ) Riscaldamento X
& mopamac
i -
[ Programma 03 Domenica Ogia prog
o & R =
# - g Programma festivo b
IC Libtetaprof [ mot J[ _ooe [ wwors ]
% Profib
5 AntigslofProtezione termica Profili
3 Festivo invermo
"9 Feriala inverna
3 Lavoroinverno s
'3 Festivo estate T2
'S Feriaks estate I T
-; Lamo ﬁtde o S & L4 k-3 iE " an a4 T, S
Fesiale Fvemo
Profio 3/7
[ twuovo || odfica | uUsacomebese | Eimna |
0072007 | 1659 4635 Fae: 4

Copia zona: copia le impostazioni della zona corrente ad una o piu zone.

Viene aperta una finestra per la selezione delle zone cui applicare le impostazioni
della zona selezionata. E possibile selezionare pit zone mediante I'uso dei tasti Shift e

Control.

= TiThermoBasic

File Strumenti Lingua Aluto
10 B @@ & E oo - B uee - Bhoing
Impéant;
EE P S a) | Visuslizza programsi
i sz'm |Progr n. 1 - Riseald - Programma 1
* E]g:g"‘:a Dssciizione: [Programma 01
i —
E] pampe Cucina EEEEES———
Camera = : :f
L
[ Centrale Al [ Mercoledi ] Bagno o & = E
- :
=] E;wmml Profila Fetisle nverno
- Programmi settimanal Copia zona
=|- ) Riscaldamento =
[ Programma 01 | Copéa giarmo
Programma 02 =
- Lt Dorenica
5 o =
+ g Programma festivo v
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Copia giorno: copia le impostazioni del giorno corrente ad uno o piu giorni.

Viene proposta una finestra per la selezione del giorno.
E possibile selezionare piu giorni mediante I'uso dei tasti Shift e Control.

= TiThermoBasic

File Strumenti Lingua Aiuto
- | F ; B2 lngus
108 B @@ E e com 5 & oo bhecina
+ ] Soggiono = =
6P Cutins |Progr n.1-PRi Programma 01
. =
w W] Camera Desciizone: [P
3 ogramma 01
= ®] Bagro
thuatori Lunedi OOinmo
A Sogi
] pompe i Cucina I
Camera
( Centrale Al Mercoledi Bagno @ & = =
B e -
= | Eg’ami Profilc Fetiale mverno
& Zona
= ) Riscaldamenta =
B proganma 01 Copa gorma
Programma 02 "
- fckomi oo cssony]
s & rffescanero ——
+ 5 Programma festivo v

Copia programma: copia le impostazioni del programma corrente ad uno o piu pro-
grammi settimanali appartenenti alla stessa funzione (riscaldamento o raffresca-

mento).

Viene aperta una finestra per la selezione dei programmi.

= TiThermoBasic

File Strumenti Lingua Aluto
1o BdE & E oo @Bue - Bhioina
Impéant
Eﬂz‘m mpianto A J | Visualizza progratnmi
¥ E?;?.?;"’ |Programma n. 1 - Riscald -Programma 01
* E;:gn:a Desciizione: |Programrra 01
= s
Pompe Cucina L
Martec °3
Camera "
[ Cantrale 2 Mercoledi Bagno ° & © = -
i “
x| %Uqarrm Profilc Fedisle rvemo
- Programmi settimanali Copia zona
= Riscaldamento —
8 progamm ot SR
Programma 02 i
% Prgamma 03 2ot il i
[ 4 Raffrescamento Soggiorno | Zone idertiche I
# & Programma Festivo b
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Zone identiche: evidenzia, nella lista delle zone, quali zone utilizzano il profilo della
zona selezionata.

= TiThermoBasic

File Strument Lingua Aluto

T E & Pota COM4 = [y Ungus - bBhcina

f—
E Zora Wisualizza progratmmi

:: Ezﬁ'“" [Proge n.1-Ri - Programma 01
= E g;:;a Desciizione: [E'mgranma o1
] attuaton | Luned | Soggiomo
Pompe T | Cucina ——
| Camera "

[ Centiale A Mercoled |Bagro ° 3 = » e
Im Parametri .
= Programmi Profilc Fetiale rvemo

= Riscaldamento

= [P Programmi settimanali Copia zona

g — =
Programma 02 =
- o
S om— 3 F—
- g Programma Festivo v
IL_ Libeeria profi | I P H — I I taia I
% Profl J i
T AntigelofProtezione termica Profili
v Festivo inverno
'S Feriale inverna
= Lavoainveaiy I 13
E Festivo estate T T2
@ Feriakz estate I T
‘3 Lavoro estate i . = = = = =~ - - T B
Fesiale Fvemo
Profio 3/7
( Nuovo || wodfica | usacomebase | Eimna ]
| cao7z007 | 1700 | 4695 Fie:

f ¥ |

Visualizza programma: mostra un sinottico dei profili associati ad ogni zona per ogni
giorno della settimana.

= TiThermoBasic E”E”zl
File Strument Lingua Aluto

I B & E e con s & - hhicing

Impant .

%Pmmamrm n. 1 - Riscaldamento - Programma #1

- s [ [

Clicando sul pulsante Esporta e possibile esportare il sinottico in modalita grafica in un
file xIs (se Excel & installato) oppure in modalita testo (se Excel non é installato).
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5.3 Configurazione Programma festivo

Con la stessa logica di configurazione descritta per il Programma settimanale e possi-
bile creare, per la modalita scelta (Riscaldamento o Raffrescamento), un profilo gior-
naliero per ogni zona dell'impianto.

= TiThermoBasic g@|@

File Strumenti Lingua Aluto
e E & [d ron cows - @ e - Blicino

L Impianto 4 | .+ Risc

F Zona “» Ralfrescamento

=] Soggiomo
F] Attuatori
EJ Pompe

+ ™ Cucina

# ®] Camera

+ M Bagno

|14 Parametri
= Programmi
= [P Programmi settimanali
+ ) Riscaldamento
4/ | Raffrescamento
SR Frogramma festivo
» Riscaldamento | Riscaldamento
» Raffrescamento

I[ Centrale &

= TiThermoBasic
File Strument Lingua Auto

e E & [d roe cows - @ e - lcino

[ Impianto Y|
) Zona
= S0oguimo =

s F] Attuatori s il

ﬂ Pompe

+ M Cucina
+ E] Camera S0@Orno
- /] Bagno Cucing N
Camera

I[ Cenliale A ] Bagno ° e = =

Taas

&

%:‘r;““‘_ Profilo Festiva invemo

Qgranmmi

= F_’b Programmi settimanali
4] Riscaldamento Sz

4/ | Raffrescamento

=3 Programma festivo

o Riscaldamenta

W Raffrescamento Soggiomo Zone idertiche

IC Lol = |

5 AntigelojProteziane termica Profili
Festivo invemo
Feriale invernn
Lavoro inverno i3
ET Festivo estate [=——— 2 )

3 Feriak estate
‘3 Lavoro estate

Festivo inverno

Profilo 2/7
( Nuovo || wodfica | usacomebase | Eimna ]

044072007 900 4635 Fie:

Completare la configurazione e salvare il Progetto.

Per trasferire il progetto alla Centrale termoregolazione art. 4695 procedere come
descritto nelle pagine seguenti.
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6. Connessione con Per poter accedere ad alcune funzioni (es.: Upload, Download ecc.) € necessario stabi-
la Centrale lire una connessione tra il Pc su cui e installato il software TiThermoBasic e la Centrale.

Per attivare la connessione eseguire le seguenti operazioni nell'ordine in cui
sono riportate:

* collegare il cavo di programmazione art. 3559 alla porta USB del Pc
C Se la porta selezionata  ° selezionare dal menu a tendina Porta, presente nella toolbar, I'indirizzo della porta

non & quella effettiva a seriale del Pc alla quale & collegato il cavo di programmazione (es.: COM4);

cui poi si collega la cen- ) . ) . )
trale, questa potrebbe  ° selezionare dal menu Strumenti la voce Connetti o dalla toolbar il bottone [

bloccarsi durante le ope- —
razioni di connessione  EEBEILEATEESN EEX

successive richiedendo Fle | Stument | Lngua  Aute
la procedura di RESET r ‘:‘ [3 pons cOMe = B Ungus - bhcina
@ E [ = Parametri
F Zona | & pownosdFW 6 -
Iﬁ X Lingus W Raliano
& i Contrasto 18
Stampa su fle 29 Controlo remoto & Mo

Viene proposta la sequente finestra con le istruzioni per connettersi con la Centrale.

Connessione al dispositivo

9 Per poter connettersi con il dispositiva, esequire le sequenti operazioni:
\V 1- ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO ABBIA ACQUISITO LA CONFIGURAZIONE DELL'TMPIANTO
2 - Posizionare il dispositivo in manutenzione
3- Collegare il cavo di programmazione nel dispositivo
4- Premere OK per proseguire

oK | Anrulla

Eseguire le operazioni richieste:
1) Assicurarsi che la Centrale abbia acquisito la configurazione dell’impianto
2) Posizionare la Centrale in Manutenzione

MANUTENZIONE

Configura zone

Diagnostica
Taratura sonde
Test sistema

Se la centrale viene 3) Collegare il cavo di programmazione alla Centrale termoregolazione
& collegata prima di aver
selezionato la voce con-
netti, questa potrebbe
bloccarsi richiedendo la
procedura di RESET

g art. 3559
L (—E:-:#-z‘ HHH ) f

I ] C g,

ART. 3559

4) Premere OK per proseguire

A connessione avvenuta si rendono disponibili le funzioni di Upload e Download con-
figurazione, Diagnostica e Aggiornamento firmware.
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Se la procedura non dovesse andare a buon fine, viene visualizzato il sequente
messaggio:

TiThermoBasic E|

Errore nel Formato della risposta

Se durante la procedura di connessione la Centrale si blocca € necessario ese-
guire la sequente procedura di RESET:

1) Scollegare il cavo di programnmazione dalla Centrale

2) Togliere le batterie dal loro alloggiamento e quindi rimetterle
3) Posizionare la Centrale sulla base collegata all'impianto

4) Esequire la procedura di apprendimento dell'impianto

5) Ripetere la procedura di attivazione connessione sequendo l'ordine delle
operazioni ed eventualmente cambiando la com selezionata se non era
quella corretta

Per attivare la connessione eseguire le seguenti operazioni nellordine in cui
sono riportate:

» selezionare dal menu Strumenti la voce Connetti o dalla toolbar il bottone

Anche in questo caso viene proposta una finestra con le istruzioni da sequire per
disconnettersi dalla Centrale:

Disconnessione dal dispositivo

Per poter disconnettersi dal dispositivo, eseguire le seguenti operazioni:
\_-/ 1- Togliere il cava di programmazione dal dispositiva
2- Premere OK

OK | Annulla

Esequire le operazioni richieste:
3) Togliere il cavo di programmazione dalla Centrale
4) Premere OK
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7. Funzioni abilitate 7.1 Upload
durante la La funzione di Upload consente di trasferire tutta o parte della configurazione della
connessione Centrale al progetto aperto in TiThermoBasic.

* Selezionare dal menu Strumenti la voce Upload o dalla toolbar il bottone !

= TiThermoBasic g@"gt

File Strumenti Lingua Ailto

r {18 pisconneti F3 | i) Pote COM4 - G Lngus -~ htln“‘u

_[# 1 Upload F4
¥ Download el e : 2
HEIE £ vowbosdrw 6 B fammes!
A Corfrorta Lingus [} Hsliano
1| Diagnostica Contrasto 18
el T Cantroto remoto W
Cra legale Manuale
Scresnsaver Solo temperatura

Viene proposta una finestra nella quale e possibile selezionare tutta o parte della con-
figurazione che si desidera trasferire. Le impostazioni caricate sovrascriveranno le cor-
rispondenti del progetto corrente.

Selezionando un nodo padre, si seleziona automaticamente tutto I'albero sottostante.

IEH Upload configurazione E|
[ Configurazione s
[ Impianto
- [ Centiale
[ Parametri
=1 [ Programmi
= [ Programmi settimanali B
= [J Riscaldamento
O Pragramma 1
[ Programma 2
. [ Programma 3 v
| Annulla I

* Cliccare il pulsante Upload per avviare il trasferimento
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7.2 Download
La funzione di Download consente di trasferire alla Centrale, tutta o parte della confi-

IE% TiThermoBasic

Strumenti Lingua . . . .
= i = gurazione del progetto aperto in TiThermoBasic.
= SCONNECT
# | Upload F4 L ° Selezionare dal menu Strumenti la voce Download o dalla toolbar il bottone ‘!
¥ | Download F5
GE]zona [P ST—— ; : : ibile i i
r Viene proposta una finestra nella quale & possibile impostare data/ora e selezionare le
e parti del progetto da trasferire alla Centrale.
Diagnostica
Stampa su file F5
IE4 Download configurazione @
<+ Iuglio2007 > |
: : 1 ; :
2 3@d)5 6 7 8 : :
§ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23024 5 % 27 %/ N
0 3 2 3 4 ¢ -
& 0ggi: 04/07/2007 9.07.18 ]

[0 Cenfigurazione s
|mpianto
= [ Centrale
[ Parametii
= [ Programmi
- [ Programmi settimanali
-l [ Riscaldamenta
[ Programma 1
[ Programma 2
[ Progiamma 3 3

| Downoad ||  Amnula |

¢ Cliccare il pulsante Download per avviare il trasferimento.

Se la configurazione del progetto che si sta per scaricare non coincide con la configu-
razione dell'impianto presente sulla Centrale, viene visualizzata la sequente finestra di

dialogo:

IEH Controllo configurazioni

La configurazione che #i sta per scaricare non & compatibile con quella
presente sul dispositivo

Cosa si desidera fare?

Forza: scarica la configurazione del progetto

Allinea; copia la configurazione del dispositivo nella configurazione del progetto
Annulla; annulla lo scancamento

Dettagli »>

e possibile ottenere un dettaglio delle impostazioni che determinano incompatibilita
cliccando su Dettagli;



IEH Controllo configurazioni

La configurazione che si sta per scarnicare non & compatibile con quella
presente sul dispositivo

Cosa si desidera fare?

Forza: scarica la configurazione del progetto

Allinea: copia la configurazione del dispositivo nella configurazione del progetto
Annulla: annulla lo scancamento

Dettagli <<

Forza I I Allinea

I Annulla

- Altuatore n. 1 nella zona n. 2 & presente nel dispositiva ma non nel progetto
- Il carico diizcaldamento & diverso nella zonan. 2
-Pompa n. 1 & configurata in modo diverso nella zona n. 2

oppure utilizzare una delle tre possibili azioni:

Forza la configurazione del progetto viene comunque trasferita alla Centrale
Allinea Ia configurazione del progetto viene allineata a quella della Centrale
Annulla il Download non viene eseguito

Terminato il Download del progetto viene visualizzata la sequente ATTENZIONE:

Informazione

ATTEMNZIONE:
Per il corretto funzionamento dellimpianto eseguire |a funzione di INVIA sul dispositivo
{dal meni del dispositivo MANUTEMZICNE - = CONFIGURA ZOME -= INVIA)

Per il corretto funzionamento dell'impianto esequire la procedura descritta.
(vedere § x.x.x.x Manuale d’installazione Centrale termoregolazione art. 4695)

MANUTENZIONE

Configura zone
Diagnostica
Taratura sonde
Test sistema

CONFIGURA ZONE
i¥soggiorno |
2:Zona 2
3:Zona 3

Al Invia |
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7.3 Confronta

La funzione di Confronta permette di visualizzare le discrepanze tra la configurazione
di progetto e quella presente sull'impianto.

* Selezionare dal menu Strumenti la voce Confronta

IE% TiThermoBasic

Strumenti | Lingua
Disconnetti F3
# | Upload F4 |
¥ | Download F5 |
& Download FW  F6

ﬂm

i | Diagnostica

Viene proposta la seguente finestra:

IEH Controllo configurazioni

Stampa su file F& - -
- Il rumero di zone & diverso

Mumero di zone sul dispositive; 3

Mumero di zone nel progetta: 1
- Zona n, 2 & configurata nel dispositivo ma non nel progetto
- Zonan, 3 & configurata nel dispositiva ma non nel progetto

7.4 Diagnostica

La funzione Diagnostica consente di verificare per ogni zona dell'impianto lo stato dei
singoli componenti.

IE% TiThermoBasic

[ Disconnetti F3 . . . . . ) =
2| Upload o Selezionare dal menu Strumenti la voce Diagnostica o dalla toolbar il bottone ;|
¥ | Download F5 L
# Download FW  F& Viene proposta la seguente finestra, nella quale, per ogni zona dell'impianto, viene
# Confronta visualizzato lo stato (segno di spunta = normale; cerchio rosso = errore) dei singoli

]_[ Diagnostica componenti:

Stampa su file F&

% Diagnostica rg‘
Zona Act. |Slave  |Temp  |EEProm |Pompa |Sonda
Zaona locale v v v v v v
Zona 02 v v v v v v
Zona 03 v v v v v v
Zona 04 v v v v v

Mumero di sonde KO: I :

Numero di sonde che non rispondono: | 0
Stato EEProm: |

S
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8. Aggiornamento
Firmware

La funzione di Download FW permette I'aggiornamento del Firmware della Centrale.
La funzione & sempre abilitata, anche se non é stata stabilita una connessione con
I'impianto.

* Selezionare dal menu Strumenti Download FW o dalla toolbar il bottone ‘

I TiThermoBasic g@ﬂ‘gt
File Strumenti Lingua Aluto
°l i i = =] -
! ':Eﬁ:ml :j .‘ +7 | Pote: COM4 - DB Uigua bhcino
) Zona W‘ B Al
B eoteits Lingua [ Rsliano
i Diagnostica Contrasto 18
Sanpasufle  F8 | Controlo remoto -]

Viene proposta la sequente finestra:

= X
File  Strumenti
Esci  Porta COM4 -
shiemno-
File: Mezzuno

 Cliccare Select a file

Selezione File Firmware

Cerca in: |k’_") firmweare j = EF =

Documenti
recenti

Desktop
Documenti

Risorse del
computer

Risorse direte  Mome file: !4595_010034.fwz ;] | Apri

Tipo file: ]File Firmnware [*.Fwz) L] ﬂ

 Selezionare il file .fwz e cliccare Apri
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oy (x]

File  Strumenti

l@]s»ﬂemﬁle... @ - gbownload ﬁzsci Porta COM4

bhiemno-
File: 4695_010034 mot
¢ Cliccare Info per avere informazioni sul file selezionato
Informazioni file firmware ®

Selezionare il Firmware desiderato per vedere le informazioni relative:
FILE FILE MITSUBISHI VERSIONE FIRMWARE | 010034
ARTICOLI 4695
FUMZIONI
FUNZIONI
BUG FIx
- X

File  Strumenti

I!@Selecﬂaﬁle... @ Infoy @ t E Dowriload _ﬂ_k’sci Porta COM4 -
.4 ] .

File: 4685_010034 mot

¢ Cliccare Download per avviare I'aggiornamento del firmware

Se il software non rileva il collegamento con la Centrale viene proposta la seguente

finestra:
Attenzione @

Per poter aggiornare il dispositivo esequire le seguenti operazioni:

1 - ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO ABBIA ACQUISITO LA CONFIGURAZIONE DELL'TMPIANTO
2 - Paosizionare il dispositivo in manutenzione

3 - Collegare il cavo di programmazione al dispositivo

4 - Premere Ok per prosequire
OK I Annulla

Esequire le operazioni richieste:

1) Posizionare la Centrale in Manutenzione

2) Collegare il cavo di programmazione al dispositivo
3) premere OK per proseguire
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Durante la fase di trasferimento dati viene proposta la sequente finestra, € possibile
interrompere l'operazione selezionando Stop

= 3
File  Strumertti
"? f @ Stop ." Dowrilos '=;’§ I
2 e %
Inwio blocco 177 [ 512

Tempo Trascorso 20 sec, .' llﬂlnn”

File: 4625_010034 mot

Terminata la procedura di aggiornamento viene visualizzato il sequente messaggio:

TiThermoBasic =
Operazione completata con successo

208l Procedura di aggiomamento firmware completata con successo
1-Taogliere il cawvo dal dispositivo
2 -Inserire il dispositiva nel supporto

3-Premere Ok

Esequire le operazioni richieste:

1) Togliere il cavo di programmazione dalla Centrale
2) Inserire la Centrale nel supporto

3) Premere OK
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