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1. Allgemeine TiThermoBasic ist ein Programm mit welchem, tber eine einfache und intuitive Sch-
nittstelle, die an die Temperaturregelungszentrale zu Gibertragende Konfiguration ein-

Beschreibun
9 gerichtet oder geandert werden kann, wobei die Parameter der Temperaturregelun-
gsanlage und die Profile der verschiedenen Betriebsprogramme definiert und nach
Wunsch eingerichtet werden kénnen.
Die Software ermaoglicht es die Firmware der Zentrale Gber eine spezifische Funktion
zu aktualisieren.
2. Mindestan- Hardware-Anforderungen
forderungen * Personal Computer mit einem Pentium 400 MHz Prozessor oder gréf3er
des Systems + CD-ROM-Player

* SVGA graphische Karte Auflosung 800x600
* Speicher RAM 128 Mb

Software-Anforderungen
* Windows 2000 / XP
* Internet Explorer Vers. 5.5 oder grof3er
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3. Wahl der Die wichtigsten und mit TiThermoBasic ausfihrbaren Funktionen kénnen Uber die in
Funktionen der Leiste enthaltenen Symbole oder durch Offnen der Pulldown-Meniis und durch
Anklicken der verschiedenen Eintrage gewahlt werden. Einige Funktionen stehen erst

zur Verfiigung, wenn die Verbindung zwischen PC und Zentrale hergestellt worden ist.

Verbindung mit der
Pulldown-Menii Website von Bticino

IE% TiThermoBasic

Datei Instrumente Sprache Hilfe:

i -
§ G Seache bhcino

Verbindung mit der Serieller Sprache
Zentrale herstellen Port des PCs wahlen
wahlen

Wahrend der Verbindung
mit der Zentrale aktivierte
Funktionen

Werkzeugleiste
Die Werkzeugleiste enthalt folgende Funktionen:

Bl 2 ¥l & 7 eorcome - @ seecre - by

| Neues Projekt erstellen
Vorhandenes Projekt 6ffnen

[j Laufendes Projekt speichern

|E Verbindung mit Zentrale abbrechen

#!| Konfiguration der Zentrale laden (%)

¢ Diein der Zentrale erstellte Konfiguration herunterladen )
‘, Firmware Aktualisierung in die Zentrale herunterladen

Fuhrt die Diagnostikprozedur der Zentrale durch (*)

(*) Funktionen die erst freigegeben sind, wenn die Verbindung mit der Temperaturre
gelungszentrale hergestellt worden ist

Pulldown-Menii
Die Pulldown-Menis enthalten folgende Funktionen:

Menii “Datei”

B TiThermoBasic

- ° Neu Neues Projekt erstellen
Datei Instrumente Sprach . . .
* Offnen Vorhandenes Projekt 6ffnen
| MNeu Chri+h . ) )
5 Sffnen o | ° Speicherm Laufendes Projekt speichern
1Y speichern ct4+s —  ° Speicherm unter... Laufendes Projekt mit einem bestimmten Dateinamen
Speichern unter . . speichern
Beenden * Beenden Programm abbrechen
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I TiThermoBasic

Ausschalten

_| # | Upload

¥ | Dowrload

& PW aktualisieren
H vergleichen

i | Diagnostik

Ausgabe als Datei

F3
F4
Fs
Fé

i | Instrumente | Sprache F

strumente Sprache | HilFe

Deutsch
! E | English
inlage Espanol

Frangais

ne )
Italiano

Mederlands

Portugues

Port:

Para
Spra
Kort

Fern

che Hilfe

‘ Informationen dber . .
Unterstdtzte Yersionen

Meni “Werkzeuge”
* Ein-/Ausschalten
* Upload

* Download

* FW aktualisieren

* Vergleichen

 Diagnostik

* Ausgabe als Datei

Menii “Sprache”
° v

Meni “Hilfe”

* Informationen uber...

aktiviert/deaktiviert eine Verbindung mit Zentrale
vorhandene Konfiguration der Vorrichtung laden

die erstellte Konfiguration in die Vorrichtung herunterladen
Firmware Aktualisierung herunterladen

die in der Anlage vorhandene Konfiguration laden, um sie
mit dem offenen Projekt zu vergleichen

die Diagnostikinformationen Uber die Zentrale und die
Sonden laden

die Konfiguration der Zentrale in einem Excel-Formal (wenn
im PC Microsoft Excel installiertist) oder als .csv Datei (wenn
Microsoft Excel nicht installiert ist) exportieren.

Anwendungssprache wahlen

zeigt Informationen iber das Programm TiThermoBasic an

* Unterstltzte Versionen Zeigt die Firmware-Versionen der Temperaturregelungs-

zentrale an, die vom Programm TiThermoBasic verwaltet
werden
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4. Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Schnittstelle TiThermoBasic sind folgende Fenster vorgesehen:

Duatei Irtraents Seracha rilfe
| P B @@ & @ reon = B - Bhioing
Fenster
H = P anseten
~Anlage” I Lok e Spracrn fpsT. 3
Forerast 18
Frrnstmmnng o .
[ Maried
Screensaver M Temg
Fenster — A e e Hauptfenster
=]
Frogr amie.
,Zentrale” = B wichria rog e
# @ Frogrammf. Feertage
g ache
AreeangsTpesche veirlen
Fenster E— on [ seew [ s Fenster
@« Frost- [ Wirmeschatz . .
Bibliothek "LLT;;::"* Konfiguration
” - ke :
Profile” 5 revess s 5| der Profile
- ik n ———
W Werktag Sormer — T ) [ ]
Frowe- ¢ 'Wameschut
_MIH
[ Neu | Aemem | msBesiverw. | Lecen |
200072007 "an AGFE Distex

4.1 Fenster ,Anlage”
In diesem Fenster wird der Baum der Bereiche angezeigt, die in der Anlage vorhanden sind.

Baum der
Bereiche

= TiThermoBasic
Instrumente Sprache Hife

BE@E&E oo - & - hhoing

A][ Ber_ hinzufigen ][ Ber.koperen |

=l | okale zone - Lokale zone

Beschredbung: Lokale zone

Index Zone 1

# Heizungstemperatur

#  HKithlungstemper atur

|14 Parameter
E Programme
# [ wiichentiiche Programme

+ i Programm f. Feiertage

I[ Zerdrale & |

Lokale zone - Lokale zone

Klickt man mit der rechten Maustaste auf den Baum der Bereiche, kann man je nach
gewadhlter Zone folgende Optionen wahlen (auch Gber die Tasten im Hauptfenster akti-
vierbar):

 Bereich hinzufigen eine neue Zone mit dem erst besten Index hinzufigen
* Bereich kopieren eine neue Zone mit dem erst besten Index hinzufigen und
die Einstellungen der gewahlten Zone kopieren

* Bereich l6schen |6scht den gewahlten Bereich
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Wenn man einen Bereich (z.B. Bereich 2) wahlt, wird im Hauptfenster der Abschnitt fur
die Einstellungen der Zone und der Temperaturen angezeigt:

= TiThermoBasic

Datel Instrumente Sprache Hife

o8 E & [d rorcowe v B e - BlEina

Eﬁwl Anlage A [ Ber. hirqufiioen ] [ Ber. kopieren | [ Ber. léschen ]
] Lokale zone = Ber.2-Ber, 02 A
R Bcer. 02
E Akhuatoren Beschredung: Ber. 02
K] Pumpen Index Zone 2
= Heizungstemperatur
™ 7O
[ Zenliale e ™ 180
|14] Parameter
& Programme T2 200
= [ wachentiiche Programme
+ 3 Programm f. Felertage T3 20
= Kiihlungstemperatur v
Ber. 2 - Ber. 02
Beschreibung Name des Bereichs (z.B. Wohnzimmer)
Index Zone Konfigurator (ZB) der Sonde
Heizungstemperatur Einstellung von vier Temperaturstufen
Kihlungstemperatur Einstellung von vier Temperaturstufen

Fur jede Zone des Baummenus kann man Folgendes wahlen:

* Aktuatoren

Klickt man im Hauptfenster auf den einzelnen Aktuator (z.B.: Aktuator Nr. 1), kann
man die Betriebsweise wahlen, die diesem zugeordnet werden soll (Heizung, Kihlung,
Heizung + Kuhlung oder keine Funktion) sowie den Art der Stromlast je nach gewahl-
ter Funktion (ON/OFF, 6ffnen/schliel3en, Lifterspule, Gateway).

= TiThermoBasic

Datel Instrumente Sprache Hife
IO BEEdE & E roecow - &s~e - Bhpinag
L Arlage A J [ Bernirautigen | [ Berkoperen | [ seroscren |
] Ber, -
+ ] Lokale zone Ber. 2 - Ber. 02 &
= ] Ber. 02
B ] Aktustoren = Aktuatoren
* ] Pumpen ® Mo %
Aktuatoren Nr. 2 (-]
Aldustorsn Nr. 3 . Funition heizen
(. Zentrale &
Nr.d y o ki
M R " | Funidion kilhlen
= Programme Aldustorsn Nr. 5 _ Funiion heizen + kilhlen
# [P wachentiche Proaramme

= TiThermoBasic

Datel Instrumente Sprache Hife

Bl=A & [d ror cowe v B e - BlEina

[ Anlage A [ Ber. hirgufilgen ] [ Ber. kopieren | [ Ber. léschen ]
B ser
+ El—om zone Ber. 2 - Ber, 02
= M Ber. 02
®] aktuatoren & Aktuatoren
& Pumpen = Art der Stromilast

Art der Stromilast f0r Heizung ONAOFF v

Art der Stromlast 1 Kihlung

[ Zenhiale a4l

(1] Parameter Otfnenischisn.
& Programme )

+ [P Wiichentliche Programme Liifterspule

+ 3 Programm f. Feiertage Galeway
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Pumpen

Klickt man auf die einzelne Pumpe (z.B.: Pumpe Nr. 1), kann man die Betriebsweise
wadhlen, die dieser zugeordnet werden soll (Heizung, Kiihlung, Heizung + Kihlung oder
keine Funktion) sowie die Verzogerung.

= TiThermoBasic

Datel Instrumente Sprache Hife
=
IO B & E eecow - &S~ - Bhping
L Anlage al [ mernrautigen | [ Berkoperen | [ merescren |
] Ber. = S
+ ] Lokale zone Ber. 2 - Ber. 02 &
=] Ber. 02
B ] Akbustoren = Pumpen
] Pumpen 3
Pumpen hr. 2
Pumpen Mr_ 3 . Heizen
( Zentrale e
Pumpen Mr. 4 i
Ilm Parameter e g iokien
5 Programme Pumpen Mr_ 5 . Heizen + kilhlen
+ [P wichentiche Programme
% 5 Programn f, Feiertage Pumpen Nr. 6 Mo
Pumpen Mr. 7 & No v
Pumpen lr. 1
Die Funition der gewsahiten Pumpe wihlan

= TiThermoBasic

Datel Instrumente Sprache Hife
IO B@@ & E rerow - @ - Blyzinag
C Aniage A | [ Toerriautigen | [ perkopeen | [ Bertescren |
EF Ber, = i
+ ] Lokale zone Ber. 2 - Ber. 02
= W] Ber. 02
EJ Akbuatoren # Pumpen
EJ Pumpen = Verzig.
.
Kihden varzogemn —M
[ Zentrale Al .
I|ﬂ| Parameter e
E Programme 2 min,
+ E}u wiichentliche Programme .
+ o Programm f. Felertage 3 min,
4 man.
Heizen verzogern 5 min
Yerzogerung der Heizungsp :
6 min.
— e
% Profile E & min
5 Frost | Warmeschutz Profile )
'S Felertag winter I— 9 min.
‘S Werktag Winter tor
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4.2 Fenster ,Zentrale”

In diesem Fenster werden die Konfigurationsparameter und die Betriebsprogramme
der Zentrale angezeigt.

* Parameter

Sprache Wahl der Sprache der Temperaturregelungszentrale

Kontrast Ermoglicht es die Kontraststufe des graphischen Displays der
Zentrale einzustellen

Fernsteuerung Aktiviert/deaktiviert die Verwaltung der Zentrale durch andere
Vorrichtungen (z.B.: Touchscreen, Web Server)

Gesetzliche Zeit Wahl des Modus Manuell/Automatisch

Screensaver Wahl des Screensavers fir das Display der Zentrale

AuBlentemperatur...  Aktiviert/deaktiviert den Sensor der Auf3entemperatur. Falls

aktiviert, wird das Feld zur Wahl des Sensors 1+9 angezeigt.

= TiThermoBasic

Datei Instrumente Sprache Hife
= 2 = e
108 B dE ¥ [E rtcom 5 o s IcIng
[ Anlage 2]
) Ber, = Parameter
=] Lokale zone Speache g
[‘ Akhuatoren
EJ Pumgpen Hontrast 18
Fermsteverung ¥
Gesetzl. Zed anel
Scresnsaver Mur Temg,
[ Zodle 4] _
I|:_,| AuBertemperatur freipegeben & No
E Programme
+ [} wachentiche Programme
+ 3 Programm f. Feiertage
Parameter

Wenn die Software mit der Zentrale verbunden ist, werden in diesem Abschnitt die Infor-
mationen betreffend Version der Zentrale und Adressen der Anlagenzonen angezeigt.

* Programme

Wochentliche Programme die wochentlichen Heizungs-/Kihlungsprogramme
einstellen

Programm Feiertag die Heizungs-/Kuhlungsprogramme fir die Feiertage
einstellen

= TiThermoBasic g@“zi

Datel Instrumente Sprache Hife

IO BEE & E reoow @ - hhizing

[ Aniage 4] [“! Wachentliche Programme
P Ber, “» Programm [. Feiertage
= ] Lokale zons

EJ Aktuatoren

*] Pumpen

|14 Parameter
Programme

I[ Zentrale |

+ [ wachentliche Programme
+ 5 Programm f. Felertage

| Wachentliche Programme
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C TiThermoBasic  spei- 4.3 Fenster , Bibliothek Profile”

chert automatisch . . . - .
alle Anderungen, die In diesem Fenster werden die Profile der Software-Bibliothek angezeigt.

an der Bibliothek der ~ Wahlt man den Knoten Profile, wird rechts ein Fenster angezeigt in dem man alle
Profile  vorgenommen  Profile der Bibliothek wahlen und anzeigen lassen kann.

werden. Um die Ori-
ginalkonfiguration der IL Bibliothek Profile ] [ Repor ][ Eqotersn  |[  importiersn |
Profilbibliothek wieder »
herzustellen, muss die
Software erneut instal-
liert werden.

7

Frast- | warmeschutz Profile
Feiertag Winter ==
‘Werkrag Winter
Werkeaa Winter —_— -
Feiertag Sommer T2 )

Werktag Sommer N
Werktag Sommer

siiefiefiefie efiei ¥

Feertag \Winter

Profil 2/7

[ Hew | dndem | asmesisverw. | Loschen |

* Neu
MeL |

Fugt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und 6ffnet den Modus Editieren um das
soeben hinzugefigte Profil zu editieren.

IL Bibliothek Profile J | [profit - K
% Profile
3 Frost- | Whrmeschutz
Feiertag Winter v 4
Werkzag Winkter 13
Werktag Winker 12
Feiertag Sommer
Werkiag Sommer

Werktag Sommer ] 2 4 6 8 012 14 16 18 20 2 24'

zifisch [Pmﬂ 8

G| ] ] o] )] &) )]

4 » 0000 Temperaturschwankungen(/12 L4

o « Andern
= Offnet den Modus Editieren fiir das gewahlte Profil.

Biblinthek Profile J | | Profil - Werktag Sommer - Standard

ile

Frost- [ Warmeschutz
Feiertag Winter
Werkrag Winker

v
atag et o
= m/EEEEE
L 1] ] ]
1] 2 4

-
13

EEEEEEN
o HE
ANEEEEEEEEEEEEN ;

B L] 10 12 14 16 18 20 2 24

Feiertag Sommer
Warktag Sommer

cileileileiiei ool 2

4 » 0000 Temperauschwankungenf/12 v

= J (oo

« Als Basis verwenden

Fugt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und verwendet als Basis das gewahlte Profil.
Offnet den Modus Editieren fur das soeben hinzugefugte Profil.

Als Basiz verwwend. ”

I[ Bibliothek Profile )| [promu - peaiscn  |Profl 8

% Profile
S Frost- | Warmeschutz
i Feierlag Winter ‘ Y
§ e EEEEEE EEEEEEE 13
- Bl OooooO o og
5 Werkeag Sommer EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE T
& Werkiag Sommer o 2 4 6 8 W0 12 14 16 18 W 22 24
L]

4 » 0000 Temperaturschwankungent/ 12 v
oK ] [ Lescren
* Léschen

Loschen Loscht das gewahlte Profil aus der Bibliothek. Das Profil wird automatisch auch aus

allen Kollektionen gel6scht, die es verwenden.
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* Zuordnen
Zuordnen . : . . - ) .
Wenn im oberen Teil des Bildschirms das Detail eines wochentlichen Programms oder
eines Feiertag-Programms angezeigt und ein oder mehrere Bereiche gewahlt worden
sind, wird das gewahlte Profil den gewadhlten Bereichen zugeordnet.
I TiThermoBasic E]@gi
Datel Instrumente Sprache Hife
THBEA@EE eom - @ - Bhizing
[ Anlage &
] Ber.
= 5 Ek:e'j:iw Programm lir. 1 - Heizen
[‘ Pumpen
[ Lokste zone
I :
_1 Zeiole ) R
hﬁ!l I:Or;';:'e Profl Feietag Sommer
+ [P wiichentliche Prograrmme
= & Programm f, Feiertage -
e
% Kihlen
éL«Iﬁlezone _W
T — | e T e pe—
% Profie
‘3 Frost- | Warmeschutz Profile
Feiertag Winter
Werktag Winker
Werktag Winker
Feiertag Sommer
‘Werktag Sommer
Werkrag Sommer
Feertag Sommer
_melﬁf?’
l Neu " dindern l Als Basis verw. I[ Léschen I
20072007 11,38 4635 Datei
| R " | * Report
Ep0 . - . . . .

B Erstellt eine Datei im Excel-Format, die die graphischen Darstellungen aller Profile der
Bibliothek enthalt (nur wenn Excel im PC installiert ist). Wenn Excel nicht installiert ist,
wird eine Datei im csv-Format erstellt.

Diese Funktion steht auch zur Verfiigung wenn der Wurzelknoten einer Kollektion oder
eines Profils im Inneren einer Kollektion gewdhlt wird.
. * Exportieren
Expottieren

Exportiert den Inhalt der Bibliothek der Profile in eine XML Datei. Es wird ein Fenster
geoffnet, in dem man die Elemente wahlen kann, die exportiert werden sollen.

Diese Funktion steht auch zur Verfiigung wenn der Wurzelknoten einer Kollektion oder
eines Profils im Inneren einer Kollektion gewdhlt wird.

IE4 Bibliothek Profile exportieren r._—|@|g|

0% GREE

0% Frost / wWameschutz
OO5 Feiertag Winter
O5 werktag Winter
O5 werktag Winter
5 Feiertag Sommer
M5 werktag Sommer
M5 werktag Sommer

[ Exportieren ][ Laschen ]

Wenn die Wahl beendet ist und man auf ,Exportieren” klickt, wird ein Fenster zum
Speichern der Datei geodffnet.
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| Impotieren

* Importieren

Ermoglicht es die Profile und die Kollektionen aus einer duferen XML Datei zu
importieren.

Es wird ein Fenster angezeigt in dem die Datei gewahlt werden kann; danach wird eine
Liste von Profilen und Kollektionen angezeigt, die in der gewahlten Datei enthalten
sind.

Diese Funktion steht auch zur Verfiigung wenn der Wurzelknoten einer Kollektion oder
eines Profils im Inneren einer Kollektion gewdhlt wird.

Offnen @@
Suchenin: |\ TiThermoBasic_0100 ] - ®ckE-
e :QLog
4 I Temp
Zuletzt \) TempFrw
verwendete D | g e

@ {% Configurazione_default, xml

1 Libreria_Profili.xml
Desktop

Eigene D ateien

Arbeitzplatz

Dateiname; i

j Offren |
v|  Loschen |

Metzwerkumgeb Dateityp: I Farmat »ML [* sml]

ung

5 Bibliothek Profile importieren r._—| @| rz|

Frost- /W ameschutz
Feiertag Winter
‘Werktag Winter
‘Werktag Winter
Feiertag Sommer
‘Werktag Sommer
‘Werktag Sommer

[ Importieren ][ Lzchen ]

Nun kénnen die Profile gewahlt werden, die importiert werden sollen.

Wenn die Wahl beendet ist, klickt man auf ,Importieren” um den Vorgang zu starten.
Die neuen Profile werden der Bibliothek der Profile TiThermoBasic hinzugeflgt,
nachdem das Vorhandensein eines gleichartigen Profils kontrolliert worden ist.

Ist in der Bibliothek der Profile schon ein genau gleiches Profil enthalten, wie das das
importiert werden soll, fragt das Programm ob man trotzdem das Profil importieren
will. Beantwortet man die Frage mit ,JA”, wird das Profil der Bibliothek hinzugefiigt,
ansonsten wird es ignoriert.
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Wenn man mit der rechten Maustaste auf das Fenster Bibliothek Profile klickt, stehen
folgende Funktionen zur Verfligung:

« Verfuigbare Funktionen, wenn man auf den Knoten ,Profile” klickt

; Bibliothek Profile ] [ Rept || Expoteren |[  wnotersn |
1 S Fostl  Profil hnzufgen Profile
5 Feler Kollzktion hinzufigen
3 Werktag Winker
S Werkiap Winter 12
3 Feiertag Sommer 12
3 Werktag Sommer T
"‘,: Werktag Sommer o 3 & ¥ ™ ® = 2 24 L
Frost- / Wameschutz
Profil 1/7
[ L] ][ Andern ] Als Basis verw ][ Lischen ]
Profil hinzufagen fugt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und 6ffnet den
Modus Editieren des hinzugefigten Profils
Kollektion hinzufiigen fagt der Bibliothek eine neue Kollektion hinzu

* Verfigbare Funktionen, wenn man auf ein Profil klickt

IC Bblohek. Prole [ repot [ exporteren ][ wopotersn |
% Profie

S Frost- | warmeschutz Profile

"3 Feiertag Winter

E ‘Werkrag Winter I

z T—— | e — T

5 Profil léschen T

T Pefiden. A R LR i )

Der Kollekkion hinzufiigen Weiklag Winte:
/T
‘ { heu ][ Andern l Als Basis verw ][ Léschen ]
Profil hinzufiagen fagt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und 6ffnet den
Modus Editieren des hinzugefugten Profils

Profil 16schen l6scht das gewadhlte Profil aus der Bibliothek
Profil andern offnet den Modus Editieren fir das gewahlte Profil
Als Basis verwenden fagt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und verwendet

als Basis das gewahlte Profil und offnet den Modus
Editieren des hinzugefligten Profils

Der Kollektion hinzufigen fugt das gewahlte Profil der gewdhlten Kollektion Gber
das nachstehende Fenster hinzu

E- Liste Kollektionen E‘

F.ollektion Nr. 1
Kaollektion Nr. 2
Kollektion Nr. 3

[ 0K J[ Loschen }




bticino s

« Verfugbare Funktionen, wenn man auf eine Kollektion klickt

Bibliothek Profile ) [ repot  |[ expotersn  |[ nporiren |
llektion Nr. 1
Jerktag Follektion umbenennen
lektion Nr. Kollektion laschen
Kallktion hr. 3 L HE

T2
I T

‘weklag Winter

Profil 1/1

Kollektion umbenennen die gewahlte Kollektion umbenennen

Kollektion I6schen die gewahlte Kollektion l6schen

 Verfugbare Funktionen, wenn man auf ein Profil einer Kollektion klickt

IL Bibliothek Profile ) | Report || Exportieren || importiersn |
Kollektion Nr. 1
Profil hinzufiigen
Pofl oo [
Profi Andern - T2
Als Basis verw,  —————————
F. Kollekt, singegeb. Profil lischen |
‘Weklag Winter
Profil 1/1

Profil hinzufiigen figt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und 6ffnet
den Modus Editieren des hinzugefugten Profils

Profil I6schen I6scht das gewahlte Profil aus der Bibliothek

Profil andern offnet den Modus Editieren fur das gewdhlte Profil

Als Basis verwenden figt ein neues Profil der Bibliothek hinzu und

verwendet als Basis das gewadhlte Profil und 6ffnet
den Modus Editieren des hinzugefigten Profils

Fir die Kollektion das gewahlte Profil aus der Kollektion I6schen
eingegebenes Profil 16schen
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5. Esempio di

progetto

A completamento delle operazioni di configurazione descritte nelle pagine precedenti,
viene proposto un esempio guidato per la creazione di un nuovo progetto riferito al

seguente impianto:

RISCALDAMENTO A TERMOSIFONI 4 ZONE

Ber. 4

Ber. 3

(zimmer)

Ber. 2

(kuche)

Lokale zone

(wohnzimmer)

ERLAUTERUNG

1 Umlaufpumpe

2 Aktuator fir Magnetventil im Bereich
3 Aktuator fiir Umlaufpumpe

4 Heizkessel

Konfiguration der Anlage:

Sonde Bereich 1

[ZA] [18] [SIA]

(badezzimmer)

(o)

XSO BUS
Herkommliches Kabel
I Wasserleitung

Aktuatoren Bereiche

[1A] [81] [182] [183]

0 1

F430/2

—

0 1 2 3

Sonde Bereich 2

[184] [N]
1

[N] = 1: numero progressivo

[zA] [8] [P] [moD]  [SLA] [DEL]
0 2 CEN  CEN
Sonde Bereich 3 Aktuator Umlaufpumpe
[ZA] [8] [P]  [moD]  [SLA] [DEL] [1A] [181] [N1] [N2]
0 3 CEN  CEN 0 0 1 —
sonde Bereich 4 [N1] = 1: fortlaufende Nummer
[zA] [8] [P] [moD]  [SLA] [DEL]

0 4 CEN  CEN
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5.1 Konfiguration der Anlage

Wenn das Programm geo6ffnet wird, wird im Fenster der Anlage als Standard die lokale
Zone angezeigt.

= TiThermoBasic g@|@

Datei Instrumente Sprache Hife
1O B & E oo - &~ - Bhoinag
S ———
Ber.
v ] Lokele zone " Lokale zone
1 Fertrale &
|14] Parameter
& Programme
# [B wichenkiiche Programme
+ o Programm f. Felertage
| Lokale zone

Wahlt man die lokale Zone, kann man im Hauptfenster:

- der Zone eine Beschreibung zuteilen (z.B.: Wohnzimmer)

- die fur die Frostschutztemperatur oder fir den Warmeschutz voreingegebenen Werte
sowie die Temperaturstufen T1, T2 und T3 die fir die Wochenprogramme verwendet
werden, andern.

= TiThermoBasic E”E”Et
Datei Instrumente Sprache Hife
1O BEE & [E o - & e - Bhicinag
L Ariage A J [ mervimutigen | [ Berkopeen |
) Ber,
= W] WOHNIIMMER. = Ber.d - WOHNZIMMER i
ﬂ Akbuatorsn
® | Pumpen WOHNZIMVER
Index Zone 1
= Heizungstemperatur
™ 70
[ 8ol a) T 180
|14 Parameter
E Programme 12 200
# [P wichentiiche Programme
% o Programm f. Feiertage T3 20
= Kiihlungstemper atur v
Beschreibung:
Eine Baschreioung fir den gevwahiben Bereich einfigen

Auf Aktuator im Baum der Bereiche klicken.
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Akluatoren Nr. 1 @ Mo
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Aldustoren Nr. 3 & No
(. o A
hr 4 L]
I|ﬂ| Parameter e
& Programme Aldustorsn Nr. 5 & No
+ E}' ‘Wiichentliche Programme
# g Programm f. Felertage SHRINEANED @ ho
Akfuatoren Nr. 7 & Mo e
Lokale zone - WOHHZIMMER
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Im Hauptfenster auf Aktuator Nr. 1 klicken und Funktion Heizen wahlen.
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L Anlage A J [ Ber. hinzufiigen ] [ Ber. kopieren I
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= W] WOHNZIMMER. Lokale zone - WOHNZIMMER *
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ﬂ Pumpen = Aktuatoren
& No x
Alduatoren Nr. 2 & ho
Aktustorsn Nr. 3 B Jruniion heizen
. Zentiale |
Hr 4 4 Funiktion kiihlen
I|:_.| Parameter <
= Programme Aldustorsn Nr. 5 o/ Funition heizen + kiihlen
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+ g Programm f. Feiertage o S Mo
Alkfuatoren Nr. 7 & MNo v
Aktuatoren Hr. 1
Diée Funktion des Aldustors (heizen oder kiihen) wahlen

Auf Art der Stromlast fur Heizung klicken und ON/OFF wahlen.
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Art der Stromiast flr die Funition He: Lufterspule
1 T

Auf Pumpen im Fenster Anlage klicken.
Im Hauptfenster auf Pumpe Nr. 1 klicken und Funktion Heizen wahlen.
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Auf Heizen verzogern klicken um das Einschalten der Pumpe zu verzogern.
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"3 Feiertag Winter 6 min,
'S Werktag Winker =
3 Werktag Winter L
@ Feiertag Sommer B min,
‘S Werktag Sommer
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I |

Um eine neue Zone mit denselben Einstellungen einzurichten, auf ,Bereich kopieren”
klicken.
Eine neue Zone mit dem erst besten Index wird erstellt
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Wahlt man den erstellten Bereich (Bereich 02) kann man die

Beschreibung

personalisieren (z.B. Badezimmer) und/oder die Konfiguration andern.
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= Kiihlungstemper atur
Index Zone

Eine guiltigs index (1-4) fir den gzwahiten Bareich einfigen

| <
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5.2 Konfiguration der wochentlichen Programme

Man kann bis zu 3 wochentliche Programme fir jeden Betriebsmodus der Anlage
erstellen (Heizen und Kahlen).

Fur jedes Programm konnen die Profile der Temperatur (0h-24h) unterschiedlich far
jeden Tag und jeden Bereich der Anlage definiert werden.

Um ein wochentliches Heizungsprogramm einzustellen:

- auf Programme im Fenster Zentrale klicken.
- den Baum Programm erweitern -> wdchentliche Programme -> Heizen;
- eines der drei zur Verfigung stehenden Programme wahlen (z.B. Programm 071).

Im Hauptfenster wird die Liste der Wochentage angezeigt.
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[ Programm 03
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Profil 1/7
l Neu I[ dindern I Als Basis verw. H Léschen I
2007/2007 1038 4635 Datei A

- Den Tag wahlen der konfiguriert werden soll (z.B. Montag);
Am Display wird die Liste der im Projekt enthaltenen konfigurierten Bereiche angezeigt.
- Einen Bereich wahlen (z.B. Wohnzimmer) um das zugeteilte Profil anzeigen zu lassen.
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Nun stehen folgende Optionen zur Verfligung:
Zuordnen: ein neues Profil dem Tag und den gewahlten Bereichen zuordnen.

- Das gewinschte Profil unter den in der Bibliothek Profile vorhandenen wahlen und
auf den Knopf Zuordnen dricken.

Man kann auch dasselbe Profil mehreren Bereichen zuordnen indem man mehrere Bereiche
in der entsprechenden Liste der Bereiche gleichzeitig wahlt (Tasten Shift und Control).
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Ber. Kopieren: kopiert die Einstellungen des aktuellen Bereichs fur einen oder mehrere

Bereiche.

Es wird ein Fenster angezeigt in dem die Bereiche gewahlt werden, denen die
Einstellungen des angegebenen Bereichs zugeordnet werden sollen. Man kann mit
den Tasten Shift und Control auch mehrere Bereiche wahlen.
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Tag kopieren: kopiert die Einstellungen des aktuellen Tages fur einen oder mehrere Tage.

Es wird ein Fenster ge6ffnet, in dem man den Tag wahlen kann.
Man kann mit den Tasten Shift und Control auch mehrere Tage wahlen.
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Programm kopieren: kopiert die Einstellungen des aktuellen Programms fir ein oder
mehrere wochentliche Programme, die zur selben Funktion gehéren (Heizen oder

Kahlen).

Es wird ein Fenster geo6ffnet, in dem man die Programme wadhlen kann.
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Gleiche Bereiche: kennzeichnet in der Liste der Bereiche, welche Bereiche das Profil
des gewahlten Bereichs verwenden.
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Programm anzeigen: zeigt eine Ubersicht der Profile an, die jedem Bereich fir jeden
Tag der Woche zugeordnet sind.
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Die Anzeige kann auch graphisch dargestellt werden,
Profildarstellung anzeigen” gewahlt wird.
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Klickt man auf Exportieren kann man die Ubersicht im graphischen Modus in eine xIs-Datei
(wenn Excel installiert ist) oder im Textmodus (wenn Excel nicht installiert ist) exportieren.
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5.3 Konfiguration Programm Feiertag

Dieselbe Konfigurationslogik, die fur das wochentliche Programm beschrieben wurde,
kann auch dazu verwendet werden um ein tagliches Profil fir jeden Bereich der Anlage
im gewlinschten Modus (Heizen oder Kihlen) zu erstellen.
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Konfiguration beenden und Projekt speichern

Um das Projekt an die Temperaturregelungszentrale Art. 4695 zu Ubertragen, den
Anweisungen der vorhergehenden Seiten folgen.
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6. Verbindung mit

der Zentrale
herstellen

Wenn der gewahlte Port
nicht mit dem Uberein-
stimmt an den die Zen-
trale geschlossen wird,
konnte dies die nachfol-
genden Verbindung-
sphasen blockieren. In
diesem Fall ist dann die
RESET Prozedur erfor-
derlich.

Wird die Zentrale an-
geschlossen bevor die
Option  ,anschliel3en”
gewahlt wird, so kénn-
te die Zentrale blockiert
werden. In diesem Fall
ist dann die RESET Pro-
zedur erforderlich.

Um einige Funktionen verwenden zu kénnen (z.B.: Upload, Download usw.) muss eine

Verbindung zwischen dem PC auf dem die Software TiThermoBasic installiert ist, und

Zentrale hergestellt werden.

Um die Verbindung mit der Zentrale herzustellen, folgendermaf3en vorgehen:

* Programmierungskabel Art. 3559 an den USB Port des PCs schlieen

e im Pulldown-Menu der Werkzeugleiste, die Adresse des seriellen Ports des PCs
wahlen an den die Zentrale geschlossen werden soll (zb.: COM4);

* im Men( Werkzeuge den Eintrag Verbinden wahlen oder an der Werkzeugleiste den
Knopf [& dricken.

I TiThermoBasic g@@
Datel Instrumente Sprache Hilfe
| oSt BIE e ow o & e - Bhizing
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IE‘EE3 ; = Parameter
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| ’ Sprache B Ceutsch v
4 I Kontrast 18
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Es wird folgendes Fenster angezeigt, das die Anweisungen zur Verbindung mit der
Zentrale enthalt.

Verbindung mit Vorrichtung

Zur Verbindung mit der Yorrichtung, folgendermalien vorgehen:

1- SICHERSTELLEN DASS DIE VORRICHTUNG DIE ANLAGENKONFIGURATION UBERNOMMEN HAT
2 - Yorrichtung auf Wartung schalten

3- Programmierungskabel an die Yorrichtung schiieBen

4- 0K driicken, um fortzufahren

Annulla

[ 1]

Die verlangten Vorgange durchfihren:
1) sicherstellen dass die Zentrale die Anlagenkonfiguration dbernommen hat
2) Zentrale auf Wartung schalten

WARTUNG

Diagnostik
Sonde eichen
Systemtest

3) Programmierungskabel an die Vorrichtung schlie3en

art. 3559

I | k\jjem% “H

ART. 3559

4) OK drucken, um fortzufahren

Wenn die Verbindung hergestellt ist, stehen die Funktionen Upload und Download
Konfiguration sowie Diagnostik und Aktualisierung der Firmware zur Verfigung.
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Sollte die Prozedur nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wird folgende Mel-
dung angezeigt:

TiThermoBasic E|

Fehler im Format der Ankwork

Wenn wahrend der Verbindungsprozedur die Zentrale blockiert wird, ist fol-
gende RESET Prozedur erforderlich:

1) Programmierungskabel von der Zentrale abtrennen

2) Batterien aus ihrem Sitz nehmen und wieder einsetzen

3) Die Zentrale auf die Basis stellen, die mit der Anlage verbunden ist
4) Die Lernprozedur der Anlage durchfihren

5) Die Aktivierungsprozedur der Verbindung in der angegebenen
Reihenfolge wiederholen und ggf. die richtige COM einrichten, falls zuvor
die falsche angegeben wurde.

Um die Verbindung mit der Zentrale herzustellen, folgendermaBen vorgehen:
 im Menl Werkzeuge den Eintrag Verbinden wahlen oder an der Werkzeugleiste den
Knopf i dricken

In diesem Fall wird ebenfalls ein Fenster angezeigt, das die Anweisungen enthdlt um
die Verbindung mit der Anlage zu beenden:

Von Yorrichtung abschalten

Um die Yerbindung mit der Yorrichtung zu beenden, folgendermal
,:’/ 1- Programmierungskabel von der Vorrichtung abtrennen

e

Die verlangten Vorgange durchfihren:
3) Programmierungskabel von der Zentrale abtrennen
4) OK drucken
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7. Wahrend der
Verbindung
aktivierte
Funktionen

7.1 Upload

Mit der Funktion Upload kann man die Konfiguration der Zentrale ganz oder nur
teilweise an das in TiThermoBasic offene Projekt Ubertragen.

* im MenlU Werkzeuge den Eintrag Upload wahlen oder an der Werkzeugleiste den

Knopf = dricken.
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4 vergleichen Sprache = Deutsch
t | Disgnostik Kontrast 18
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Gesetal. Zei Ibarnel|
Scresnsaver Mur Temgp,

Es wird ein Fenster angezeigt in dem die gewlnschte komplette Konfiguration oder
nur ein Teil der zu Gbertragenden Konfiguration gewdahlt werden kann. Die geladenen
Einstellungen Gberschreiben diejenigen des aktuelle Projekts.

Indem der Hauptknoten gewadhlt wird, wird automatisch der gesamte Baum gewahilt.

B4 Upload Konfiguration

X

[ Kenfiguration
[ Anlage

- [ Zentrale
[ Parameter
=1 [ Programme

[ 'wdchentiiche Programme
= [JHeizen
[ Programm 1
[ Programm 2
[ Programm 3

| £

| Loschen I

 Auf die Taste Upload klicken, um die Ubertragung zu starten.
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I TiThermoBasic
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F6

7.2 Download

Mit der Funktion Download kann man die Konfiguration des in TiThermoBasic
geodffneten Projekts ganz oder nur teilweise an die Zentrale Ubertragen.

* im Mend Werkzeuge den Eintrag Download wahlen oder an der Werkzeugleiste den
Knopf ”; dricken.

Es wird ein Fenster angezeigt in dem das Datum und die Stunde eingestellt und die an
die Zentrale zu Ubertragenden Teile des Projekts gewahlt werden kénnen.

B4 Download Konfiguration E‘
4| glio2007 ]
&l : 1 : :
2 3 4 5 868 7 8 . -
3 10 11 12 13 14 15 - ;
16 17 18 13 20 21 22 .
ZH2u %5 % 27 28 29
0 A . ;4 F : Nrigt
& 0ggi: 2370772007 102018 =
[ Kenfiguration s
[ Arlage
= [JZentrale
[ Parameter
= [ Programme
- [Owachentliche Programme
- [ Heizen
[ Proaramm 1
[ Programm 2
[ Programm 3 3
I Download || [ Loschen ]

 Auf die Taste Download klicken, um die Ubertragung zu starten.

Wenn die Konfiguration des Projekts das heruntergeladen werden soll, nicht mit der
Konfiguration der Anlage Ubereinstimmt, wird folgendes Dialogfenster angezeigt:

B Konfigurationen vergleichen E‘

Die Konfiguration die man herunterladen will, ist richt mit der der Vorichtung
kompatibel

“wias wollen Sie tun?

Forcieren: Konfiguration in Projekt herunterladen

Angleichen: Yorichtungskonfiguration kopieren und in Projektkonfiguration
einfligen

Farcieren I [ Angleichen ] I Laschen Details >»

es besteht die Moglichkeit die Einzelheiten der Einstellungen anzeigen zu lassen, die
zur Inkompatibilitat fuhren; dazu auf Details klicken;



B Konfigurationen vergleichen

Die Konfiguration die man herunterladen will, ist richt mit der der Vaorichtung
kaompatibel

Was wollen Sie tun?

Forcieren: Konfiguration in Projekt herunterladen

Angleichen: Yorichtungskonfiguration kopieren und in Projektkonfiguration
einflgen

Forcieren I I Angleichen

- Aktuataren M. B im Ber. Mr. 1 ist im Projekt aber nicht an Yorichtung varhanden

oder eine der drei Optionen verwenden:

Forcieren  die Konfiguration des Projekts wird auf jeden Fall an die Zentrale Gbertragen
Angleichen die Projektkonfiguration wird an die der Zentrale angeglichen
Loschen der Befehl Download wird nicht durchgefihrt

Wenn der Download Vorgang beendet worden ist, wird ein Hinweis anzeigt,
ACHTUNG:

Information

ACHTUNG:
Fiir den einwandfreien Betrieb der Anlage, Funktion SENDEN an Yorrichtung durchfihren
{vom Meni der Yorrichtung WARTUNG - = ZONE KONFIGURIEREN - > SENDEN)

Um einen einwandfreien Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, die beschriebene
Prozedur beachten.
(siehe § x.x.x.x Installationsanweisungen der Temperaturregelungszentrale Art. 4695)

WARTUNG

Zonen konfig.
Diagnostik
Sonde eichen
Systemtest

ZONEN KONF.

jfWohnzimmer |

2:Zone 2
3:Zone 3

Al Senden |
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7.3 Vergleichen

Dstei | Instrumerte | Sprache Mit der Funktion Vergleichen kénnen die Unterschiede zwischen Konfiguration des

| | B ausanaren = Projekts und Konfiguration der Anlage angezeigt werden lassen.
| #] upload Fa  im Menu Werkzeuge den Eintrag Vergleichen wahlen
ﬁg Download Fs
Em & Fw aktualisieren F&

Es wird folgendes Fenster angezeigt:

i A :
+ [ ke Yerdeichen |
¥ E] ZIM i | Diagnostik

# M]BAl  Ausgabe alsDatei  F8

IEH Konfigurationen vergleichen FX|

- &inzahl der Bereiche ist anders
Mummer der Zone an Yorichtung, 1
&inzahl der Bereiche im Projekt: 4
- dktuatoren Nr. 6 im Ber. Nr. 1 ist an Vorrichtung aber richt im Projekt vorhanden
- Ber. Nr. 2 st im Projekt aber nicht an Vorrichtung konfiguriert
- Ber. Nr. 3 ist i Projekt aber nicht an Vorichtung konfiguriert
- Ber. Nr. 4 ist im Projekt aber nicht an Yorichtung konfiguriert

74 Diagnost
S Die Funktion Diagnostik ermdoglicht es fir jeden Anlagenbereich den Status der einzel-
nen Komponenten zu prafen.

* im Menu Werkzeuge den Eintrag Diagnostik wahlen oder an der Werkzeugleiste

Ausschalten
_| #] Upload

¥.| Download Fs den Knopf - drucken.
Em & Fw akiualisieren Fé p rll)
4 Vergleichen

) | Es wird folgendes Fenster angezeigt in dem fur jeden Anlagebereich der Status der
° einzelnen Komponenten angezeigt wird (Hdkchen = normal; roter Kreis = Fehler).

| Ausgabe als Datei F&

B4 Diagnostik
Ber. Akt |Slave  |Temp  |EEProm |Pumpe |Sonde
Lokale zohe v v v v v v
Ber. 02 v v v v v v
Ber. 03 v v v v v v
Ber. 04 v v v v v

Anzahl Sonden KO: :

Anzahl Sonden die nicht antworten:
EEProm Zustand;

Zustand Uhr:
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8. Firmware
aktualisieren

Mit der Funktion FW aktualisieren kann man die Firmware der Zentrale aktualisieren.

Die Funktion ist immer freigegeben auch wenn keine Verbindung mit der Anlage
hergestellt worden ist.
 im Menu Werkzeuge den Eintrag FW aktualisieren wahlen oder an der Werkzeugleis-

te den Knopf i drucken.
ol

= TiThermoBasic g@'gt

Datel Irstrumente Spreche Hife

| = @ susschalten F3 | 7| pot COM4 = D Sprache ~
1 s B bhcina
I:ﬂ Dovnload sl =
= Parameter
fHBer. [&] Fwp kvalseren 76
B e R = - .
i | Disgrostik Kontrast 18
Ausgabe als Datel F& F v i

Es wird folgendes Fenster angezeigt:

= X
Datei  Instrumente
) | Datei wabien @ f @ top ." Been = Port COM4  »
o e -
bhicno-
Datei: Keine

« Auf Datei wahlen klicken

Firmware Datei wdhlen

Suchen in: |k’_") firmweare j - 3 -

D

Zuletzt
verwendate D...

Desktop

o,

Eigene Dateien

Arbeitsplatz

Netzwerkumgeb ~ Dateiname: |4835_010034 fwe i]| Offnen

ung
Dateityp: | Firmware Datei % Fwz) v|  Abbrechen

» Die Datei .fwz wahlen und auf Offnen klicken
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oy (x]

Datei  Instrumente

I!mbmei wihlen, . . m @ top IE. Download _ﬁg_ Been Port COM4 -

File: 4695_010034.mot

« Auf Info klicken, um weitere Informationen zur gewdhlten Datei zu erhalten

Informazioni file firmware ®
Selezionare il Firmware desiderato per vedere le informazioni relative:
FILE FILE MITSUBISHI VERSIONE FIRMWARE | 010034
ARTICOLIL 4695
FUNZIONT
FLMZIONI
BUIG FIX
= X

Datei  Instrumente

mf}a{ei wihlen, . . @ Infa @ top E Downiload _ﬁg_ Besn  Port COM4 -
& == -

File: 4685_010034 mot

« Auf die Taste Download klicken, um die Aktualisierung der Firmware zu starten.

Wenn die Software nicht die Verbindung mit der Zentrale ermittelt, wird folgendes
Fenster angezeigt:

Achtung PZ]

Um die VYarrichtung zu akkualisisren, folgermalen vorgehen:

1 - SICHERSTELLEN DASS DIE YORRICHTUNG DIE ANLAGEMKONFIGURATION UBERNOMMEN HAT
2 - Yorrichtung auf Wartunag schalten

3 - Programmierungskabel an die Yorrichtung schliefen

4 - OK driicken, um Fortzufahren

| oK I Annulla

Die verlangten Vorgange durchfihren:

1) Zentrale auf Wartung schalten

2) Programmierungskabel an die Vorrichtung schlieBen
3) OK driucken, um fortzufahren
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Wahrend der Datentbertragung wird folgendes Fenster angezeigt; der Vorgang kann
durch die Taste Stop unterbrochen werden.

L] 5_&
Datei  Instrumente
[EH | Dated yvst 4? f @ Stop l ) | '%)é Beg
= o
Block sen 109 [ 512
Abgelaufene Zeit” 16 sec, l' l.‘.n.a

File: 4625_010034 mot

Wenn die Aktualisierungsprozedur beendet ist, wird folgendes Fenster angezeigt:

TiThermoBasic =
Vorgang erfolgreich beet

200l Firmware-Aktualisierungsprozedur erfolgreich beet
1 - Kabelvon derVorrichtung abtrennen
2 I orrichtung in Halterung einsetzen

3- OK driicken

Die verlangten Vorgange durchfthren:

1) Programmierungskabel von der Zentrale abtrennen
2) Zentrale in die Halterung einsetzen

3) OK drucken
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