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1. Descripcion
general

2. Requisitos
minimos de
sistema

TiThermoBasic es la herramienta que permite crear o modificar por medio de una
interfaz grafica sencilla e intuitiva, la configuracién que se transferira a la centralita de
termorregulacién, estableciendo y personalizando los parédmetros del sistema de ter-
morregulacién y los perfiles de los distintos programas de funcionamiento.

El software permite actualizar también el firmware de la centralita por medio de una
funcién especifica.

Requisitos Hardware

* PC con microprocesador Pentium 400 MHz o superior
* Unidad CD-ROM

* Tarjeta grafica SVGA con resolucién 800x600

* Memoria RAM 128 Mb

Requisitos Software
* Windows 2000 / XP
* Internet Explorer ver. 5.5 o superior
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3. Seleccion de las
funciones

IE% TiThermoBasic

Archivo

Herramientas

| Muevo Chrl+N
7 Abrir Ctrl+o

H Guardar Cerl+-5

Guardar como, . ,

Salir

Las funciones principales que se pueden ejecutar con TiThermoBasic pueden ser
seleccionadas pulsando los iconos presentes en la barra de herramientas, o abriendo los
menus desplegables y eligiendo las distintas opciones. Algunas funciones estan disponibles
s6lo después de haber establecido una conexion entre el PC y la Centralita.

Conexion al
Menu desplegable sitio Bticino

% TiThermoBasic
Archivo Herramientas Idioma Ayuda

P _"_, B ‘ Puerto; COM4 '~ [mw ldioma = htln.nu

Activa la conexion Selecciona Selecciona el
a la centralita puerto serial idioma
del PC

Funciones habilitadas
solo si la Centralita
estd conectada

Barra de herramientas
En la barra de herramientas estan presentes las siguientes funciones:

e 3 A ¥l W T et cows - @ e - pbyzina

Crear un nuevo proyecto
Abrir un proyecto existente

|
-
t! Guardar el proyecto corriente

|E Desactivar la conexion a la centralita

#| Cargar la configuracion presente en la Centralita (7)
¥ Bajar la configuracion creada en la Centralita )

‘ Bajar la actualizacion del Firmware en la Centralita (*)

Ejecutar el procedimiento de diagndstico de la Centralita (*)

(*) Funciones habilitadas sélo si se ha establecido una conexion con la centralita de termorregulacion

Menu desplegable
En los menus desplegables estan disponibles las siguientes funciones:

Menu “File”

* Nuevo crea un nuevo proyecto

* Abrir abre un proyecto existente

* Guardar guarda el proyecto corriente

* Guardar como... guarda el proyecto con el nombre del archivo
* Salir sale del programa
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Menu “Herramientas”

Archivo | Herramientas | 1doma Ay ° conectar/Desconectar activa/desactiva la conexion a la centralita
, Desconectar F3 * Telecargar carga la configuracién presente en el dispositivo
= :JJTE'BW‘?“ 5 * Descargar descarga en el dispositivo la configuracién creada
¥ | Descargar F5 . . .. .
BB zona| i actualizar P Ee * Actualizar FW descarga actualizacion del firmware
= b . .z .
B2 comparer « Comparar carga la configuracion presente en el sistema para
Diagnéstico compararla con el proyecto abierto
foprisneanchivg T8 * Diagnostico carga la informacién de diagnostico relativa a la Centralita y
a las sondas

* Impr. en el archivo exporta la configuracion de la Centralita en un archivo
formato Excel (si en el PC se ha instalado Microsoft Excel) o
csv (si no se ha instalado Microsoft Excel).

. . L . Ly
S S PO v selecciona el idioma de la aplicacién
Deutsch e
English
lacian « | Espafiol
ait hram
Frangais
Ttaliano pma
Nederlands ritra
Portugues
— wontrol

joma | Ayoda | * Acerca de... visualiza la informacion relativa al programa TiThermoBasic
* Versiones soportadas visualiza las versiones de firmware de la centralita de ter-

‘ Acerca de. .. ., . . .
| morregulacién gestionadas por el programa TiThermoBasic

Yersiones soportadas

e -
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4. Area de trabajo

La operacion Borrar
zona no se aplica a
la zona local

En el drea de trabajo de la interfaz TiThermoBasic estdn presentes las siguientes

ventanas:
Aechve Herr amiort Igema Aruda
I "THE@A@E & E resow B - hhoma
ventana = Insiocin =
“ sa i .
Instalacion Tarwloca [~ 0 et
Conrasie 18
Cortrol remeta a
Hers epal arusl
! Sonteng ventana
ventana e | N principal
“Centralita” 2 B vt et
* a Frogramsfetado
lna
Sateccione of khoma de ks apkcacion
: Eetdesanenes mone [ ewenw  [[ weortw
Ventana i ?Ir\n’mmmm Piriien f. venta.‘:la
I NH T Ferisdo miema
Biblioteca e configuracion
perfiles” iz i 1| perfiles
 Bigrieur 2 )
& Trabspo veraro 3 > . - = — - = T Asocler
ArthaioProlecode M
_Mlﬂ
[ | wi | Uswrcomabass | Beerw
207007 as52 AGFE Archve

4.1 Ventana “Instalacion”

En esta ventanas se visualiza el arbol de las zonas presentes en el sistema.

Arbol de
las zonas

= TiThermoBasic

Archivo Herramizntas Idioma Ayuda

1 B E @& [ et come 5 5 odoms -
——

i6n 4.][

Agregar zona ] [ Copiar zona I

Descripcion Zona local
indice zona 1

& Temperaturas calefaccion

Temperaturas de refrigeracion

|14 Pardmetros
E Programas
# [ Programas semandles

+ g Programa feriado

I[ Certralita & |

Zona local - Zona local

=l 7ona local - Zona local

Haciendo clic con el botén derecho del mouse en Ia lista de directorios de las zonas, en
funcion de la zona seleccionada, estan disponibles las siguientes operaciones (activables

por medio de los botones presentes en la ventana principal):

* Agregar zona
» Copiar zona

* Borrar zona borra la zona seleccionada

agrega una nueva zona que tiene como indice el primero disponible

agrega una nueva zona que tiene como indice el primero disponi-
ble, copiando los ajustes de la zona seleccionada
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Seleccionando una zona (por ej.: Zona 2), en la ventana principal se visualiza la seccion
de los ajustes de la Zona y de las Temperaturas:

= TiThermoBasic

Archivo Herramizntas Idsioma Ayuda

o8 E & [ rec cove - B e - Blzing

lEH Instalacion Al I Agregar zona I l Copiar Zona I I Borrar zona I
Zona
= H] Zenalocal = Zona2- Zona 02 ~
-
M| actuadores Descripcidn Zona 02
® | Bombas beice 2oa A

= Temperaturas calefaccion

™ 70
[ Certralita A ] T 180
|14] Parémetros
& Programas T2 200
= |} Programas semanales
+ s Programa feriado . 20
= Temperaturas de refrigeracion v

Zona 2 - Zona 02

Descripcion Nombre de la zona (por ej.: Sala)
indice zona Configurador (ZB) de la sonda
Temperatura de calefaccion Establecimiento de cuatro niveles de temperatura

Temperatura de refrigeracion  Establecimiento de cuatro niveles de temperatura

Para cada zona presente en la lista de directorios es posible seleccionar:

* Actuadores

En la ventana principal, haciendo clic en cada Actuador (por ejemplo, Actuador N. 1)
es posible seleccionar el tipo de funciéon que desea asignar (calefaccion, refrigeracion,
calefaccion + refrigeracion o también ninguna funcion) y el Tipo de carga para la fun-
cion seleccionada (ON/OFF, Open/Close, Fan Coil, Gateway).

= TiThermoBasic

Archivo Herramisntas Idioma Ayuda
~ : : BB idoma -
108 EBHdd¥ @ e« o 5 m cina
L Instalacién Al [ Agregar zona ] [ Copiar zona I [ Borrar zona ]
EH Zona =
+ M] Zoralocal Zona 2 - Zona 02 -
= W] Zera02
M ] Actuadores = Actuadores
®] Bombas -
Actuador N.2 =)
Actuador M. 3  Funcion calefaccion
( Centralita Al
dor M. 4 b ) i
M Parsmetros | Funcion refrigeracion
= Programas Actuador N.5 ' Funcién calefaccion + refrigeraciin
+ [ prooramas semansles

= TiThermoBasic

Archivo Herramizntas Idoma Ayuda

Bl=A & [ rec cove - B wem - hlyzing

Eﬂ Instadacion Y [ Agegorzona | [ copiar zona | [ Boraraona |
Zona
0 E Zaoralocal Zona 2 - Zona 02
= Zora 02
M actuacores & Actuadores
™ Bombas

Tipos de carga

Tipo de carga para refrigeracion

[ Certralita A
[14] Pardmetros CpeniClose
& Programas

+ @ Programas semanales
® g Programa feriado Gateway

Fan Col
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* Bombas

Haciendo clic en cada Bomba (por ejemplo, Bomba N. 1), es posible seleccionar el tipo
de funcién que desea asignar (calefaccion, refrigeracion, calefaccion + refrigeracién o
también ninguna funciéon) y los Retardos de intervencion.

= TiThermoBasic

Archivo Herramizntas Idioma Ayuda
- o B iGoma ~
IO BdEEE reoon @ bhcina
L Instalaciin al [ Agregar zona ] [ Copiar 7078 ] [ Borrar zona ]
) Zona S
+ ™ Zoralocal Zona 2 - Zona 02 -
= M] Zera 0z
ﬂ Actuadores = Bombas
] Bombas i
Bomba . 2
Bomba M, 3 o Caletaccion
( Certralita e
Bomba M. 4 (! i
IIm Parhmistros omba < Refrigeracion
5 Programas Eomba M, 5 - Calefaccitn + Refrigeracién
+ E_B Programas semanales CrkatE o
# - g Programa feriado oma . e
Bomba M, 7 o Mo v
Bomball. 1
Seleccione la funcion de la bomba seleccionada

= TiThermoBasic

Archivo Herramizntas Idioma Ayuda
1T EBE@@EE e om - & - hhomna
[ Instalaciin A [ Agregar zona ] [ Copiar Zoa I [ Borrar zona ]
(B Zona — i
+ ] Zora local Zona 2 - Zona 02
= M] 2ona2
B | Actusdores @ Bombas
] Bombas = Retardos
in. v
Retardo refrigeracion —M
[ Certralta Al ;
I|ﬂ| Parémetros o
& Programas 2 min,
+ E}u Programas semanales _
+ @ Programa feriado S,
4 man.
Retardo calefaccion 5 min,
Seleccicne el retardo de ka bomb) :
6 min,
——
- R
r— = -
5 AntiielojProteccitn térmica Peifiles )
S Feriado inverrio I 9min.
3 Laborable invierno ot
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4.2 Ventana “Centralita”

En esta ventana se indican los pardmetros de configuraciéon y los programas de
funcionamiento de la Centralita de termorregulacion.

* Parametros

Idioma Selecciona el idioma para la centralita de termorregulacién

Contraste Configuracion del valor de contraste del display de la Centralita.

Control remoto Habilitar/Deshabilitar la gestién de la centralita de los demas
dispositivos (por ejemplo, Touch screen, Servidor web)

Hora legal Seleccione el modo Manual/Automatico

Salvapantalla Seleccione el salvapantalla utilizado por la Centralita

Temperatura exterior... Habilita/Deshabilita el sensor temperatura exterior. Si estd
habilitado se visualiza el campo de eleccion del sensor 1+9.

= TiThermoBasic g@]z}
Archivo Herramisntas Idioma Ayuda
100 B @& [F peooow - &= - hlhyzina
[ Instalaciin Allr
E Feicin = Parametros
= ] zoralocal Wi Act
[I Actadores icma B Espahol
® | Bombas Contraste 1a
Control remoto 4 &
Hora legal Marua
Satrapantalla Solotemp.
i
____Censlta A Tomperatura exrior habiad ® o
& Programas
+ [_'—f‘l;:hogamassemmales
+ & Programa fesiado
Parametios

En esta seccion, si el software estd conectado a la centralita, se indica la informacién
de la versién de la centralita y las direcciones de las zonas de la instalacion.

* Programas

Programas semanales Establece los programas de calefaccién/refrigeracion
semanales
Programa feriado Establece los programas de calefaccion/refrigeracion para

los dias feriados

= TiThermoBasic g@“z}

Archivo Herramizntas Idoma Ayuda

IO BEE & [E pecow - B em - hhizinag

1

[ Instalacion Al [“lerog
A zora s Programa feriado
= ] Zora local
EJ Actuadores
®] Bombas

|14 Pardmetros

=

+ [ Programas semanales
+ 3 Programa ferlado

I[ Certralia Al

Programas semanales
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TiThermoBasic memo-
riza automaticamente
todas las modificacio-
nes aportadas a la Bi-
blioteca de perfiles. Para
restablecer la condicion
inicial de la Biblioteca
de perfiles, es necesa-
rio repetir la instalacion
del software.

AN

Mueyo |

Cambiar

“ =ar como base

Borrar

4.3 Ventana “Biblioteca perfiles”
En esta ventana se visualizan los perfiles presentes en la biblioteca del software.

Al seleccionar el nudo Perfiles, se visualiza a la derecha una ventana que permite
seleccionar y visualizar todos los perfiles presentes en |a biblioteca.

IC

>

Eiblioteca perfles ]

¥

AnthielofProteccidn térmica
Feriado invierno

Laborable invierno

Trabajo invierno

Feriado Yerano

Laborable verano

Trabajo verano

siiefiefieiie] «liei| F

* Nuevo

[ mome [ Eqonar [ mpona |

Perfiles

Fesiado irvierno

Perfil 2/7

[wee |

Cambiar

l Usar como base ][ Blorrar ]

Agrega un nuevo perfil a la biblioteca y accede en el modo de edicién al perfil que se

acaba de agregar.

I Biblioteca perfiles ]

- Perfil - Personalizade [Pﬂll 8
a Perfiles
% AntihielojProteccidn térmica
3 Feriado invierno v "
3 Laborable invierno 13
3 Trabajo invierno 12
"3 Feriado Verano
E Laborable verano n
X Trabalo yerana o 2 4 6 8 10 12 14 1 18 2 22 2 il
-
4 » 0000 Wariacianes de temperatural/12 L4
[ Ol ] [ Cancelar
e Cambiar
Accede al modo de edicion al perfil seleccionado.
I[__ Biblioteca perfies ) [perrt e ST Daranlk
% Perfiles
3 AntivelojProteccdn térmica
3 Feriado inviermo ‘ 3
e ] o | EEEEEEN 73
: ba
% FurisdoVorsno o 0 O og
= Laborable verano EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE T
[ 0 2 4 [ [} M 12 14 16 18 W0 2 M4
4 » 0000 Yariaciones de temperatuab/12 v
[ O ] [ Cancelar ]

* Usar como base

Agrega un nuevo perfil a la biblioteca utilizando como base el perfil corrientemente
seleccionado. Accede al modo de edicién al perfil seleccionado.

I Eiblioteca pesfiles ]

AntbhvelojProteccion térmica
9 Feriado invierno

Laborable invierna

Trabajo invierno

Feriado Yerano

Laborable verano

Trabajo verano

5
B
v
=
3

* Borrar

Perfil - Personalizado [Peuli 8

Jr A
EEEEEN EEEEEEE 3
I o o ag
ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
0 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 2 24
4 » 0000 Yaiaciones de temperatuab/ 2 v

oK | [ cancear

Elimina el perfil seleccionado de la biblioteca. El perfil serd automaticamente eliminado
inclusive de todas las colecciones que utilizan el mismo.
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| Asociar

Infarme

Exportar

* Asociar

Cuando la parte superior de la pantalla se visualiza la informaciéon detallada de un
programa semanal o de un programa feriado y una o varias zonas estan seleccionadas,
asocia el perfil corrientemente seleccionado a las zonas seleccionadas.

= TiThermoBasic E]@g]

Archivo Herramizntas Idioma Ayuda

Puerto COMA ~ [y doma - bhcina

Programa IL 1 - Calefaccion

Zona local

Yaaq

Al o e = » 24

Perfl Feriado Verano

[ Ceriralita
|14 Pardmetros
& Programas
+ |:__5_5 Programas semanales
= g Programa feriado
i

% Refrigeracion

I Zona local
II_______E___]BiJIIEﬁeca erfies | Informe I I Exportar | I Impartar |

% Perfiles
3 AntihelofProteccion bérmica Perfiles
Feriado invierno
Lahorable invierna
Trabajo invierno | ] T2
Feriado Yerano
Laborable verano
Trabajo verano

2

-
-

Fenado Verano

Perfil 5/7
l Muevo " Cambiar l Usar como base I[ Borrer I

2310712007 857 4685 Archiva:

* Informe

Crea un archivo en formato Excel que contiene los graficos de todos los perfiles
presentes en la biblioteca (opcién disponible sélo si Excel estd instalado en el PC).
Si no se ha instalado Excel, se creard un archivo en formato csv.

Esta funcion esta disponible aunque se seleccione el nudo raiz de una coleccién o un
perfil en el ambito de una coleccion.

 Exportar

Exporta el contenido de la biblioteca de perfiles en un archivo XML. Se abre una ventana
para seleccionar los elementos que desea exportar.

Esta funcion estd disponible aunque se seleccione el nudo raiz de una coleccién o un
perfil en el ambito de una coleccién.

I Exportacion biblioteca perfiles r._—|@|g|

DEOE P

O'5 Antihiglo/Proteccion témica
O Feriado inviemo

O Laborable inviemo

O% Trabaio inviema

5 Feriado Verano

[ Laborable verano

5 Trabaio verano

[ Exportar ][ Cancelar ]

Al completar la seleccién, haciendo clic en “Exportar” se abre la ventana para guardar
el archivo.
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| Importar

 Importar

Permite importar los perfiles y las colecciones en un archivo XML exterior.

Se abre la ventana para seleccionar el archivo que desea importar, luego se presenta
una lista de los perfiles y de colecciones presentes en el archivo seleccionado.

Esta funcion estd disponible aunque se seleccione el nudo raiz de una coleccién o un
perfil en el ambito de una coleccion.

Abrir 53]

Buscar en: |t_? TiThermoB agic_0100 j e @ ﬁ( -
idLog
I Temp
Documentos ) TempFriv
recientes () Firmware
@ @ Configurazione_default, xml
- I{%’I Libreria_Prafili, sml
E scritario

Miz documentos

o

MiPC

Nombre del archivio: | = Abrir I
Wiz sitios de red  1ipo del archivio: IFormatoXML[".me] :} Cancelar |

=% Importacidn biblioteca perfiles r._—|r§|rz|

Antihiglo/Proteccidn témica
M5 Feriado inviemo

Laborable inviemo

3 Tiabajo inviemao

'S Feriado Verano

S Laborable verano

S Trabajo verano

ooog

[ Importar ][ Cancelar ]

A este punto es posible seleccionar los perfiles que desea importar.

Al completar la seleccion, haga clic en “Importar” para iniciar el proceso de importacion.
Los nuevos perfiles se agregan a la biblioteca de perfiles TiThermoBasic después de
controlar previamente la existencia de un perfil igual.

Sienlabiblioteca de perfiles se encuentra un perfil idéntico al perfil que estad importando,
se le pedira si desea importar igualmente el perfil. Contestando “Si” el perfil se agrega
a la biblioteca, de lo contrario el perfil es ignorado.
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En la ventana Biblioteca perfiles, por medio del botén derecho del mouse, estan
disponibles las siguientes funciones:

* Funciones disponibles haciendo clic en el nudo “Perfiles”

; Eiblioteca perfles |

-

Agregar perfil
F Agregar coleccicn
Laborable invierno
Trabajo invierno
Feriado ¥erano
Laborable verano
Trahajo verann

=
=
=
3

Agrega un nuevo perfil

Agregar coleccién

mforme || Exporter

|[_twoter |

Perfiles

T3
12
m

‘ o 5 e *

1 = = o

Antiniedo,/Proteccadn 1éamica

24

Perfil 1/7

B

huewa ][ Cambiar

l Usar como base ][

Borrar

]

agrega un nuevo perfil a la biblioteca y accede en modo
de edicion al perfil agregado

agrega una nueva coleccion a la biblioteca

* Funciones disponibles haciendo clic en un Perfil

IL“ Eiblioteca peifiles ] | o ] [ — | [ —
% Perfies
5 AntihelojProteccién térmica Perfiles
s Feriado invierno
‘s Laborable invierno
3 UG ™ oy egar et = -
"9 Feriado Yerano) 8 - 15
5 Laborable versd o el - X
S Trabajo verano) Cambiar partl T*
Usar como base: ¥ : ¢ * @ = » 2 24
Agregar a coleccion Trabefo inviomeo
Perfil 4/7
‘ [ wevo | combie | usarcomobase | B |

Agrega perfil

Borrar perfil
Cambiar perfil
Usar como base

Agregar a la colecciéon

|

agrega un nuevo perfil a la biblioteca y accede en el modo
de edicion al perfil que se acaba de agregar

elimina el perfil seleccionado de Ia biblioteca
accede al modo de edicién al perfil seleccionado

agrega un nuevo perfil de la biblioteca utilizando como
base el perfil seleccionado y accede en modo de edicion

al perfil agregado

agrega el perfil seleccionado a la coleccion seleccionada
por medio de la ventana ilustrada a continuacion

E- Lista de colecciones

Caleccion N, 1
Caleccion N. 2
Coleccidn M. 3

X

[ 0K

| [
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* Funciones disponibles haciendo clic en una Coleccién

Eitlicteca perfles I| mome — |[ Eqotar  |[ mponar

Renombrar coleccion

= Feriado invi
leccion M. 2 Borrar coleccicn

5: Co
3% Coleccion . 3 [—y 3

Fesiado invierno

Perfil 1/1
Renombrar colecciéon renombra la coleccién seleccionada
Borrar coleccion borra la coleccién seleccionada

* Funciones disponibles haciendo clic en un perfil de una Coleccion

IL Eiblioteca perfles ) [ mome [ Eqoter || mpons |
o Perfiles
35 Coleccién . | Coleccion M. 1
3 e 0

55 Coleccisn N, 2 Agregar perfil
53 Coleccion . 3 Fonar o . 13

Cambiar perfl - T2

Usar como base N, T

Borra perfil de la colecciin

Fesiado invierno
]Paflh"l
Agregar perfil agrega un nuevo perfil a Ia biblioteca y accede en el
modo de edicion al perfil que se acaba de agregar

Borrar perfil elimina el perfil seleccionado de Ia biblioteca
Cambiar perfil accede al modo de edicion del perfil seleccionado
Usar como base agrega un nuevo perfil de la biblioteca utilizando

como base el perfil seleccionado y accede en modo
de edicion al perfil agregado

Borra perfil de la coleccion borra el perfil seleccionado por la coleccion
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5. Ejemplo de
proyecto

Al efectuar las operaciones de configuracion descritas en las paginas anteriores, se
presenta un ejemplo guiado para la creacion de un nuevo proyecto referido al siguiente

sistema:

CALEFACCION POR TERMOSIFONES 4 ZONAS

Zona 4

(cuarto baio)

Zona 3
(habitacién)

Zona 2

(cocina)

Zona local

(sala)

LEYENDA

1 bomba de circulacion

2 actuador para electrovalvulas de zona
3 actuador para bomba de circulacion

4 caldera

Configuracion del sistema:

Sonda zona 1

[ZA] [18] [SIA]

(o)

F430/2

—

XSO BUS
(able tradicional
I Tubo hidrdulico

Actuador zonas

[1A] [81] [182] [183]

0 1

0 1 2 3

[184] [N]
1

Sonda zona 2

[ZA] [z8] [Pl [MoD] [SLA]

[N] = 1: nimero progresivo

0 2 CEN  CEN

Sonda zona 3

[IA] [18] [P] [MOD] [SLA]

0 3 CEN  CEN

Sonda zona 4

[1A] (18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]
Actuador bomba de circulacion
[DEL] [1A] [181] [N1] [N2]
0 0 1 -
[N1] = 1: nGmero progresivo
[DEL]

0 4 CEN  CEN
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5.1 Configuracién del Sistema
Al abrir el programa, en la ventana Instalacién, se visualiza la Zona local en modo predeterminado.
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Zona local

Al seleccionar la Zona local, en la ventana principal es posible:

- asignar una Descripcion a la zona (por ejemplo, Sala)
- modificar los valores predefinidos de los niveles de temperatura Antihielo o Proteccion
Térmica y los niveles de temperatura T1, T2 y T3 utilizados en los programas semanales.
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I Programas T3 0
+ [ Programas semandles == ) g
613 Programa ferisdo = Temperaturas de refrigeracion
T 350 v
Descripeion
Inzerte unm i0n para la zona ek

Haga clic en los Actuadores en el arbol de las zonas.
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Haga clic en la ventana principal Actuador N. 1y seleccione la Funcién calefaccién.
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] Actuadores
¥ | Bombas
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. Certralita
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& Programas
+ [5_ Programas semanales
+ - g Programa feriado

[

Agregar Zona

J

Copiar zona I

Zona local - SALA

= Actuadores

Actuador M. 2
Actuador M3
Actusdor N4
Actuador N. 5
Acluador N6

Actuador N. 7
Actuador .1

& Mo v
@ N

E runcitn calefaccién

- Funcidn refrigeracion

- Funcidn calefaccion + refrigeracion
& Mo
e M v

ino

Seleccione la funcidn del actusch

Haga clic en Tipo carga de calefaccién y seleccione ON/FF.
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Tipo de carga para refrigeracion

Tipo de carga para calefaccion
Seleccione el tipo de carga para la funckin

OpentClose =

Fan Col

Haga clic en Bombas en la ventana Instalacion.
Haga clic en la ventana principal Bomba N.1 y asigne la funcion Calefaccion.

= TiThermoBasic

1 ¥

Archivo

10 E‘Emma:mmvﬁ'm'

Herramizntas

Idsioma

Ayuda

I Instalacion

Al

(H Zona
= ] saLa
F] Actuadores
® ] Bombas
A

[ Ceniralia
|14 Pardmetros

& Programas
+ [ Programas semandles
+ 4 Programa feriado

[

Agregar Zona

J

Copiar zona I

Zona local - SALA
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Bomba il 1
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Haga clic en Retardo calefaccion para asignar el retardo de activacion de la bomba.
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Para crear una nueva zona con los mismos ajustes, haga clic en el botén Copiar zona.

Se creard una nueva zona que tiene como indice zona el primero disponible.
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Al seleccionar la zona creada (Zona 02), es posible personalizar la descripcion (por ej.:
Cuarto de bafo) y/o modificar la configuracién.
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indice zona
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| <




TiThermoBasic

20

5.2 Configuracion de los Programas semanales

Es posible crear hasta tres programas semanales para cada modo de funcionamiento
del sistema (Calefaccién y Refrigeracién).

Para cada programa se pueden definir algunos perfiles de temperatura diarios
(0h-24h) diferentes para cada dia y zona del sistema.

Para establecer un programa de calefaccion semanal:

- haga clic en Programas en la ventana Centralita;
- expanda el arbol Programas -> Programas semanales -> Calefaccion;
- seleccione uno de los tres programas disponibles (por ej.: Programa 01).

En la ventana principal, se visualiza la lista de los dias de la semana.
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s
- Seleccione el dia que desea configurar (por ej.: Lunes);
se visualiza la lista de zonas configuradas presentes en el proyecto.
- Seleccione una zona (por ej.: Sala) para visualizar el perfil asociado.
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Ahora es posible efectuar las siguientes acciones:
Asociar: asocia un nuevo perfil al dia y a las zonas seleccionadas.

- Seleccione el perfil deseado entre los presentes en la biblioteca de perfiles haga clic
en el botén Asociar.

Es posible asociar el mismo perfil a varias zonas, simplemente ejecutando una seleccion

multiple (por medio de las teclas Mayuscula y Control) en el dmbito de la lista de las zonas.
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Copiar zona: Copia los ajustes de la zona corriente en una o varias zonas.

Se abre una ventana para seleccionar las zonas a las que aplicar los ajustes de la
zona seleccionada. Es posible seleccionar varias zonas mediante las teclas Mayuscula
y Control.
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Copiar dia: copia los ajustes del dia corriente en uno o varios dias.

Se visualiza una ventana para seleccionar el dia.
Es posible seleccionar varios dias mediante las teclas Mayuscula y Control.
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Copiar programa: copia los ajustes del programa corriente en uno o varios programas
semanales que pertenecen a la misma funcion (calefaccién o refrigeracién).

Se abre una ventana para seleccionar los programas.
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Zonas idénticas: resalta, en la lista de zonas, cudles zonas utilizan el perfil de la zona
seleccionada.

= TiThermoBasic

Archivo Herramizntas Idioma Ayuda
= -
10O B A& F e oz & e bhcina
Inst alacid
;s Ei‘;&“ [Programa IL 1 - Calefaccién - Programa 01
« M HapITACION Desciipeidn:
= ] CUARTO BARIO [Progana 0
Actuacores Lunes SALS
ol
] sombas o | COCINA I
g HABITACON -+
[ Certralita 2 Mifrcoles | |CUARTO BARO : P = » -
[14] Parémetros ~ Esves
E Programas

Peifil Laborsble mvieing

E —
ar Zona
=L Calefaccidn o
e
@ Programa 02 _ =
B progama 02
o5 Refrigeracion SALA ZTonas idérticas
= g Programa feriado S
IC Eibioteca peifles T T T
a Perfiles -
5 AntihislojProteccin térmica Peifiles
w Feriado invierno
‘S Laborable invierno
S Trabajo nwvierno R E
E Feriado ¥erano T2
S Laborable verano I T
‘3 Trabajo verano s > T ry = = = = i T C
Labarable inviemo
Perfil 3/7
I Muevo ][ Cambiar I Usar como base H Borrar I
| 20072007 | 1101 4695 |archive:

I d

Visualizar programa: muestra un sinoptico de perfiles asociados a cada zona para cada
dia de la semana.
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Al hacer clic en el botén Exportar, es posible exportar el sindptico en modo grafico en
un archivo xls (si excel se ha instalado) o en modo texto (si Excel no se ha instalado).
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5.3 Configuracién del Programa feriado

Con la misma légica de configuracion descrita para el programa semanal, es posible
crear, para el modo opcion (Calefaccion o Refrigeracion), un perfil diario para cada zona
del sistema.
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Complete la configuracion y guarde el Proyecto

Para transferir el proyecto a la Centralita de termorregulacion Art. 4695, siga las instruc-
ciones descritas en las paginas siguientes.



25

6. Conexion a la
Centralita

Si el puerto selecciona-
do no corresponde al
que se conecta la cen-
tralita, la misma se po-
dria bloquear durante
las operaciones de co-
nexiéon sucesivas, con la
consiguiente necesidad
de efectuar el procedi-
miento de RESET

Si la centralita se co-
necta antes de haber
seleccionado la opcién
Conectar, la misma se
podria bloquear con la
consiguiente necesidad
de efectuar el procedi-
miento de RESET

Para acceder a algunas funciones (por ejemplo Telecargar, Descargar, etc.) es necesario estable-
cer una conexion entre el PC donde estd instalado el software TiThermoBasic y la Centralita.

Para activar la conexidn, efectae las siguientes operaciones en el orden en que
aparecen:

» Conecte el cable de programacion Art. 3559 al puerto USB del PC

* Seleccionar en el menu desplegable Puerto, presente en la barra de herramientas, la
direccion del puerto serial del PC al cual desea conectar la Centralita (es.: COM4);

 Seleccionar en elment Herramientas la opcion Conectar o enlabarra de herramientas
el boton [
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Se visualiza la siguiente ventana con las instrucciones para conectarse con la Centralita.

Conexidn al dispositivo

P Para conectarse al dispositivo, efectie las siguientes operaciones:
\g/ 1- CONTROLE QUE EL DISPOSITIVO HAYA ADQUIRIDO LA CONFIGURACION DE LA INSTALACION
2 - Ponga el dispositivo en mantenimiento
3- Enchufe el cable de programacién en el dispositiva
4- Presione OK para continuar

L 1

Annulla

Efectué las operaciones requeridas:
1) Controle que la Centralita haya adquirido la configuracién de la instalacién
2) Lleve la Centralita al estado Mantenimiento

MANTENIMIENTO

Diagndéstico
Calibrado sondas
Test sistema

3) Enchufe el cable de programacién en el dispositivo

g art. 3559
L (—E_n:%‘ HHH ) f

I ] y,

ART. 3559

4) Presione OK para continuar

Al efectuarse la conexion, estan disponibles las funciones de Telecargar y Descargar
configuracién, Diagnéstico y Actualizar firmware.
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Si el procedimiento no se efectla correctamente, se visualiza el siguiente
mensaje:

TiThermoBasic [5_<|

Error en el Formato de repuesta

Si durante el procedimiento de conexién la Centralita se bloquea, es necesario
efectuar el siguiente procedimiento de RESET:

1) Desconecte el cable de programacién de la Centralita

2) Retire las baterias de su alojamiento y vuelva a colocarlas
3) Inserte la Centralita en la base conectada a la instalacion

4) Efectie el procedimiento de aprendizaje de la instalacion

5) Repita el procedimiento de establecimiento de la conexién, siguiendo el
orden de las operaciones y eventualmente cambiando el puerto seleccio-
nado si no es el correcto

Para activar la conexidn, efectae las siguientes operaciones en el orden en que
aparecen:

« seleccionar en el menud Herramientas la opcion Conectar o en labarra de herramientas

el boton

En este caso se visualiza también la ventana con las instrucciones que se deberdn
sequir para desconectarse de la Centralita:

Desconexion del dispositivo

2 Para desconectarse del dispositivo efectie las siguientes operaciones:
\-/ 1- Desconecte el cable de programacion del dispositivo

[

Efectué las operaciones requeridas:
3) Desconecte el cable de programacion de la centralita
4) Presione OK
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7. Funciones
habilitadas
durante la
conexion

7.1 Telecargar

La funcion de Telecargar permite transferir toda o parte de la configuracion de la
Centralita al proyecto abierto con el programa TiThermoBasic.

* Seleccione en el menu Herramientas la opciéon Telecargar o en la barra de

herramientas el boton 4|
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Se visualiza una ventana en la cual es posible seleccionar todo o parte de la
configuracién que desea transferir. Los ajustes cargados sobrescribirdn los relativos al

proyecto corriente.

Al seleccionar un nodo padre, se selecciona automaticamente el arbol inferior.

IEH Telecargar configuracion

X

[ Configuraciaon
[ Instalacién
= [ Centralita
[ Parémetras
=1 [ Programas

= [ Programas semanales

=[] Calefaccidn
O Programa 1
[ Programa 2
[ Programa 3

* Haga clic en el botén Telecargar para iniciar la transferencia.



TiThermoBasic | 28
7.2 Descargar

Archivo | Herramientas | Idioma La funcion de Descargar permite transferir ala Centralita, toda o parte de la configuracién
i = | Desconectar F3 del proyecto abierto con el programa TiThermoBasic.
# | Telecargar F4 & . : . . ..
I[ ks = Selec_aone en el menu Herramientas la opcion Descargar o en la barra de
BB | & acustear Fw Fé herramientas el botén !
+ ] Zona M
Comparar
i | Diagnéstico Se visualiza una ventana en la que es posible establecer fecha/hora y seleccionar las
Impr, en el archiva  F8 partes del proyecto que desea transferir a la Centralita.
IEH Descargar configuracion E‘
4| lglio2007  _» |
27 | 1 : .
2 3 4 5 6 7 8 : :
3 10 11 12 13 14 15
16 17 18 13 20 21 22
D24 25 26 27 28 28 s =
30 31 2 3 4 ¢ D R
£ 0ggic 2370772007 10.48.31 =
[ Cenfiguracidn s
[ Instalacidn
= [ Centralita
[ Pardmetros
= [ Programas
- [ Programas semanales
- [ Caletaccion
[ Proarama 1
[ Programa 2
[ Frogiama 3 3
[ Descargar J| [ Cancelar ]

* Haga clic en el botén Descargar para iniciar la transferencia.

Si la configuracion del proyecto que se estd por descargar no coincide con las
configuracién del sistema presente en la centralita, se visualiza la siguiente ventana
de didlogo:

IEH Comparar configuraciones E‘

La configuracion que s esta por bajar no es compatible con la prezente en el
dispositivo

JHué desea hacer?

Forzar: baje la configuracidn al proyecto

Alinear; copia la configuracidn del dispositivo en la configuracion del proyecto
Cancelar; cancela la descarga

] I Cancelar Detalles »»

es posible obtener informaciéon detallada de los ajustes que determinan la
incompatibilidad haciendo clic en Detalles;



IEH Comparar configuraciones E‘

La configuracidn que s esté por bajar na es compatible con la presente en el
dispositivo

¢Bué desea hacer?

Forzar: baje la configuracidn al proyecto

Alinear. copia la configuracion del dispositiva en la configuracion del proyecto
Cancelar: cancela la descarga

Forzar I I Alinear I I Cancelar Detalles <<

- Actuador M. B en la zona N. 1 configurada en el disposit. pero na en el pravecto

o utilizar una de las tres posibles acciones:

Forzar la configuracion del proyecto se transfiere a la Centralita
Alinear la configuracion del proyecto es alineada a la de la Centralita
Cancelar la Descarga no es efectuada

Al terminar la Descarga del proyecto se visualiza la siguiente ventana de ATENCION:

Informacian

ATENCION:
Para el correcto funcionamiento del sistema, ejecute la funcion ENVIAR en el dispositivo
{desde el menu dispositivo MANTENIMIENTO - > CONFIGURAR ZONAS -= ENVIAR)

Para el correcto funcionamiento de la instalacion, ejecute el procedimiento descrito.
(véase § x :.x X :.x Manual de instalacion de la Centralita de termorregulacion Art. 4695)

MANTENIMIENTO

Configurar zonas
Diagnéstico
Calibrado sondas
Test sistema

COONEFTIED R 2 ONDRNEE

jfsala |

2:Zona 2
3:Zona 3

I Enviar |3
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7.3 Comparar

SV P Ran La funcion Comparar permite visualizar las diferencias entre la configuracion de
- Desconectar F3 proyecto y la instalada en el sistema.

2| Telecargar P L« Seleccione en el meny Herramientas, la opcién Comparar

¥ | Descargar F5
H Bl | & Actuslizar P/ Fé . . o

: Ei::: A Comparar ||  Se visualiza la siguiente ventana:
* K] zona | ¢ | Diagnéstica

#- ] Zona Impr, en el archiva  F8

IEH Comparar configuraciones

- El ndmero de las zonas es diferente

MNimero de zonas en el dispositivo: 1

Mumero de zonas en el provecta: 4
-Zona M. 2 configurada en el propecto pero no en el dispositivo
-Zona M. 3 configurada en el provecta pero no en el dispositiva
-Zona M. 4 configurada en el provecto pero no en el dispositive

7.4 Diagnéstico

e La funcion Diagnostico permite verificar para cada zona del sistema el estado de cada
componente.

. * Seleccione en el mend Herramientas la opcion Diagnéstico o en la barra de

¥ Doscarger £5 herramientas el boton _J .
& Actualizar Fw Fé& E

ﬂ Comparar
[T Diagnéstico Se visualiza la siguiente ventana, en la que para cada zona del sistema, se visualiza el
| Impr. enel archiva  F8 estado correspondiente (marca de verificacion = normal; circulo rojo = error) de cada
componente:

Desconectar
# | Telecargar

B4 Diagndstico

Zona Act. |Esclavo |Temp  |EEProm |Bomba |Sonda
Zona local v v v v v v
Zona 02 v v v v v v
Zona 02 v v v v v v
Zona 04 v v v v v

Mimero de sondas KO:
Numero de sondas que no responden: =
Estado EEProm:

Estado Reloj:
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8. Actualizacion del
Firmware

La funcion de Actualizar FW permite la actualizacion del firmware de la Centralita.
La funcién estd siempre habilitada, aunque no se haya establecido una conexién con

el sistema.

* Seleccione en el meny Herramientas la opcién Actualizar FW o en la barra de
herramientas el boton el

= TiThermoBasic g@hgt

Archivo Herramientas Idioma Ayuda
(=] -
| B [Bosoeca P ] e oMt [§ BB ems bhicina
# | Telecargar F4
I[ " ¥ | Descargar 5 k= z Al
= Parametios

(H7one | &] Actuslicar P 6
;I. Comparar Miceres =, Ceutsch
i Disgnéstico Contraste 18

Impr. en el archivo Fa Conlrol remoto ‘/ 5

Se visualiza la siguiente ventana:

Archivo: Minguno

Archivo  Herramientas

-y
i - Sel. un archivo, .

X

Salir  Puerto COM4 -

* Haga clic en Selecc. un archivo

Seleccionar Archivo Firmware

Documentos
recientes

E scritorio

Miz documentos

Mi PC

Mis sitiog de red

Buscar en: |k’_’) firmweare j = 5 Ea-

S_010034 fuz

Nombre;

Tipo:

|4635_010034 fwe ] | Abrir

| Archiva Fimware (*.Fwz) ~|  Cancelar

* Seleccione el archivo .fwz y haga clic en Abrir
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= B

Archivo  Herramientas

m Sel. un archivo, . . @ f g Descargar ﬁ Salr  Puerto COM4

File: 4695_010034.mot

* Haga clic en Info para mas informacién sobre el archivo seleccionado

Informazioni file firmware ®

Selezionare il Firmware desiderato per vedere le informazioni relative:
FILE FILE MITSUBISHI VERSIONE FIRMWARE | 010034
ARTICOLI 4695
FUMZIONI
FUNZIONI
BUG FIx
- )

Archivo  Herramientas

Ia@sm.un archivo, ., @ Info @ f ﬁ Salr  Puerto COM4  ~
o — -

File: 4685_010034 mot

* Haga clic en Descargar para iniciar la actualizacion del firmmware

Si el software no detecta la conexién con la Centralita, se visualiza la siguiente ventana:

Para actualizar el dispositiva, efectuar las siguientes operaciones: , f

1 - CONTROLE QUE EL DISPOSITIVO HAYA ADQUIRIDO LA CONFIGURACION DE L& INSTALACION
2 - Ponga el dispositivo en mantenimiento

3 - Enchufe el cable de programacion en el dispositiva

4 - Presione O para continuar
| QK I Annulla

Efectué las operaciones requeridas:

1) Ponga la centralita en mantenimiento

2) Enchufe el cable de programacion en el dispositivo
3) Presione OK para continuar



JEE)

Durante la fase de transferencia de datos se visualiza la siguiente venta, es posible

interrumpir la operacion seleccionando Stop.

Archivo  Herramientas

Enviando blogque 161 [ 512

Tiempo Pasado 19 seq,

X

File: 4625_010034 mot

Al terminar el procedimiento de actualizacién, se visualiza el siguiente mensaje:

TiThermoBasic
Operacion ejecutada con éxito

208

1 - Quite el cakle del dispositivo
2-Insene el dispositivo en el soporte
3-Presione OK

Procedimiento de actualizacion del Firmware ejecutado con éxito

®

Efectué las operaciones requeridas:

1) Desconecte el cable de programacién de la Centralita
2) Inserte la Centralita en el soporte

3) Presione OK
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