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1. Description
générale

2. Standards
minimum
requis

TiThermoBasic est I'instrument qui permet de créer ou de modifier, par I'intermédiaire
d’'une interface graphique a la fois simple et intuitive, la configuration a transférer a
la Centrale de thermorégulation, en définissant et en personnalisant les parametres
liés a Iinstallation de thermorégulation et les profils des différents programmes de
fonctionnement.

Le logiciel permet par ailleurs de mettre a jour le firmware de la Centrale par l'inter-
meédiaire d’'une fonction dédiée.

Standards Hardware

* PC avec processeur Pentium 400MHz ou supérieur
* Unité CD-ROM

« Carte graphique SVGA a résolution de 800x600

* Mémoire RAM de 128 Mo

Standards logiciel d’exploitation
* Windows 2000 / XP
* Internet Explorer version 5.5 ou supérieure
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3. Sélection des
fonctions

IE% TiThermoBasic

Fichier

Outils Langue

| Mouveau Chrl+M
7 Ouvrir Ctrl+0

H Sauver Chrl4-5

Sauver comme, . .

Sortir

Les principales fonctions offertes par TiThermoBasic peuvent étre sélectionnées a
l'aide des icones présentes sur la barre des instruments, ou bien en accédant aux
menus déroulant et en sélectionnant les options correspondantes. Certaines fonctions
sont disponibles uniquement apres avoir établi une connexion entre PC et Centrale.

Menu Connexion au
déroulant site Bticino

IE% TiThermoBasic

Pote: COM4 - @ Langue ~ bhicina

Activation connexion Sélection port  Sélection de
a la Centrale sériel du PC la langue

Fonctions disponibles
uniquement en connexion
a la Centrale.

Barre des instruments
Sur la barre des instruments sont présentes les fonctions suivantes:

Bl 2 ¥l & 7 eorecome - @ e - lypEina

Créer un nouveau projet
Ouvrir un projet existant

I
-
[j Sauvegarder le projet actuel

|E Désactiver la connexion avec la Centrale

#!| Charger la configuration présente sur la Centrale (*)
¥ Décharger la configuration créée sur la Centrale )
‘, Décharger la mise a jour du Firmware sur la Centrale

Exécuter la procédure de diagnostic de la Centrale (*)

(*) Fonctions disponibles uniquement dans le cas ou une connexion avec la Centrale
de thermorégulation a été activée

Menus déroulant
Dans les menus déroulant sont présentes les options suivantes:

Menu “Fichier”

* Nouveau crée un nouveau projet

* Ouvrir ouvrir un projet existant

* Sauver sauvegarde le projet actuel

* Sauver comme... sauvegarde le projet en devant attribuer un nom au fichier
* Sortir pour quitter le programme
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I TiThermoBasic

Fichier Outils Langue A

! Déconnecter
_| # | Upload

¥ | Download
E Zone | 4 actualiser Fw

3" Comparer
Diagnostic

Imprim. sur Fichier

F3
F4
Gl
6

Fg

Ttaliano

Mederlands
Portugues

e fide

. Informations sur . . .

Yersions supportées

Param
Langue
Contras

Contrdh

Menu “Outils”
» Connecter/Déconnecter active/désactive la connexion avec la Centrale

Upload
Download
Actualiser FW
Comparer

Diagnostic

Imprim. sur fichier

Menu “Langue”

v

Menu “Aide”

Informations sur...
* Versions supportées

charge la configuration présente sur le dispositif
décharge sur le dispositif la configuration créée
décharge la mise du firmware

charge la configuration présente sur l'installation pour une
comparaison avec le projet ouvert

charge les informations de diagnostic relatives a la
Centrale et aux sondes

exporte la configuration de la Centrale sur un fichier au
format Excel (a condition que le programme Excel soit
installé sur le PC) ou csv (en l'absence du programme
Excel sur le PC).

sélectionne la langue du programme

visualise des informations relatives au programme TiThermoBasic

visualise les versions Firmware de la Centrale de ther-
morégulation gérées par le programme TiThermoBasic
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4. Zone de travail

L'opération Eliminer
zone n'est pas ap-

plicable a la Zone
locale

Sur la zone de travail de I'interface TiThermoBasic sont présentes les fenétres suivantes:

fenétre
“Installation”

fenétre
“Centrale”

fenétre
“Librairie profils”

Feher  Ouwh  Lwgw  Ade
| D BEEE E e oe 5 S e - bhoino
Inetalabon,
] = Paamsties
byt Lorge M Fromas
e T fenétre
e e e principale
= — | =
i Pormttes it e vkt @ hen
E Frogramimes
+ I Precp e Petatmadbarn
Paranset) s
3 Prefls kO Rapoet ][ Ewoner  |[ wreoner fenétre
T AnbgelFrotection thermique Profils : 3
£ Vet configuration
3 Cuwrabie e > profils
3 Firii th 2
T Vacances éné L
Pl o I R ) Associer |
ActgelProbechion thermague
_M‘ﬂ
[ hewess | weamer | tsercommenme | Bewwr |
207007 an AGFE Ficrier:

4.1 Fenétre “Installation”
Dans cette fenétre est visualisé l'arbre des zones présentes sur l'installation.

Arbre des
zones

= TiThetmoBasic

Langue

Ade

m Langue ~

tion

e B K [E rote coMe -

A J [ Ajouter zone

J

Copier zone I

Ié Irysi
Zone
= ] zore locale

] Actionnewrs
EJ Pompes

Description Zore locale
Incex. zone 1
& Températures chauffage

# Températures refroidissement

A

(. Cendrale
[14] Paramétres

= Programmes

+ g Programme Férié

# [ Programmes hebdomadaires

Zone locale - Zone locale

=l Zone locale - Zone locale

En cliqguant avec la touche droite de la souris sur I'arbre des zones, en fonction de la zone
sélectionnée, il est possible de procéder aux opérations suivantes (activables également
par l'intermédiaire des boutons présents dans la fenétre principale).

* Ajouter zone
* Copier zone

« Eliminer zone

ajoute une nouvelle zone ayant comme indice le premier disponible
une nouvelle zone ayant comme indice le premier disponible en

copiant la configuration de la zone sélectionnée
élimine la zone sélectionnée
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En sélectionnant une zone (ex.: zone 2), dans la fenétre principale est visualisée la
section des parametres de la Zone et des Températures:

TiThermoBasic

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
B & [§ roe cou - B e - hlizina
[ Instalation A I Ajouter Tone I I Copier Tone I I Eliminer zon= I
EH Zone
* ﬂ Zore locale = Zone ? - Zone 02 2
=
E Achionneurs Description Zore 02
K] pompes Index zone 2
= Températures chauffage
™ in
[ Centrale e T 160
14| Paramétres
& Programmes T2 200
= [* Programmes hebdomadaires
+ g Programme féné T3 20
= Tempeératures refroidissement v
Zone 2 - Zone 02

Description
Index zone

Température chauffage
Température rafroidissement

Nom de la zone (ex.: séjour)
Numéro d’ordre de la zone: valeur maximum = 4

programmation de quatre niveaux de température
programmation de quatre niveaux de température

Pour chaque zone présente dans le menu en arbre, il est possible de sélectionner:

¢ Actionneurs

Dans la fenétre principale, en cliquant sur I’Actionneur (ex.: Actionneur n. 1), il est
possible de sélectionner le type de fonction a attribuer (chauffage, rafraichissement,
chauffage + rafraichissement ou aucune fonction) et le Type de charge pour la fonc-

tion sélectionnée (ON/OFF, Ouvert/Fermé, Ventilateur ou Gateway).

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
. =]
1O B dE & e com s & - hhizina
" Installation AJ [ mosterzone | [ coperzone | [ Emnerzons |
& zore
+ M zore locale Zone 2 - Zone 02
= W] Zore 02
M| Actionneurs = Actionnewr s
E] Pompes Actionneur n. 1 v
Actionneur n. 2
Actionneur n, 3 . Fonction chautfage
. Cantrale Al <
Actio .4 i i
Rl Parambtres MINELI 1 - Fonction refroicissement
& Programmes Actionneur n. 5 ' Fonction chautiage + refroidissement
+ [ proorammes hebdomadaires

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Ade
- i 1 & . B Lengue -
W= Y & E Porte: COM4 - mm Lang cinag
L Instliation A [ Ajouter zone I I Copier zone I I Eliminer zonz I
(A Zone
« H] zore locale Zone 2 - Zone 02
= W] Zore 02
®] Actionneurs @ Actionneurs
E] Pempes Types de charge
ONIOFF W
Type de charge pour refroidissement
[ Cantrale Y|
[14] Paramétres OuvertFemé
& Programmes _
+ [ Programmes hebdomadaires VYenliiabeur
# a Programme férié Gateway
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* Pompes

En cliquant sur la Pompe (ex.: Pompe n. 1), il est possible de sélectionner le type
de fonction a attribuer (chauffage, refroidissement, chauffage + refroidissement ou
aucune fonction) et les retards d’intervention.

= TiThermoBasic

Fichier Qutils Langue Ade
== ]
IO BAE & E e cow s & ewe - hhicinag
L Installation &) [ Ajouter zone ] [ Copier zone ] [ Eliminer zone ]
) Zore S
+ M Zore locale Zone ? - Zone 02 -
=] Zore 02
®] Actiorneurs = Pompes
] Pompes v
Pompen. 2
Pompen. 3 o Chauttage
[ Cenlrale Al
Poi .4 i
IIm Parsmbires npe n - Refroickssement
5 Programmes Pompe n. 5  Chautfage + Refroidissement
+ E_B Programmes hebdomadaires
# - g Programme féné Pompen.§ © HNon
Pompen. 7 & Non v
Pompe n. 1
Sélectionner la fonction de la pompe sélectionnée

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
T B @@ & E roecow - B - hlizinag
L Installation A J [ Ajouter zone ] [ Copier zone I [ Eliminer zon= ]
& Zore = |
+ ] Zore locale Zone 2 - Zone 02
= W] Zore 02
| actionneurs # Pompes
[] Eness = Retads
in. w
Reterd refroiissemert —m
. Cendrale & | i
II!_|| Paramétres Tmn.
& Programmes 2min
# [ Programmes hebdomadaires )
¥ o Programme Férié 3mn,
4mn
Retard chauffage S min
Sélectionner le refard ds [a pompe|
Bmin
IL — Librarie profis [T o J[ Eed ™™
= oo J1 ;
‘S Antiga[Protection thermique Profils amo
S Férié hiver 9min
"3 Vacances biver I T
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4.2 Fenétre “Centrale”

Dans cette fenétre sont indiqués les parameétres de configuration et les programmes
de fonctionnement de la Centrale de thermorégulation.

* Parametres
Langue Sélection de la langue pour la Centrale de thermorégulation
Contraste Réglage de la valeur de contraste du moniteur de la Centrale

Contréle a distance Active/désactive la gestion de la Centrale depuis d’autres
dispositifs (ex.: moniteur tactile ou serveur web)

Heure légale Sélection de la modalité Manuelle/Automatique
Ecran de veille Sélection de I'écran de veille de la Centrale

Température externe... Active/désactive le capteur de température externe. Si activé,
est affiché le champ de sélection du capteur 1+9.

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
" [~ =]
TP B & E e coms - @ e - hhicinag
[ Instalation 2
i Zone = Paramétres
=] Zore locale Caceia o
] Actionnewrs o I Frang
B Pompes Contraste 18
Contrdle & distance o Oui
Heurs égsle heanel
Ecran de veile Temp. Seuemert
S—) W] ||| —— —
II!_;l W exderne validés & Non
B Programmes
* E}P‘mgameshelﬁmﬂadalres
+ g Programme Féné
Paraméties

Dans cette section, si le logiciel est connecté a la Centrale, sont indiquées les informa-
tions relatives a la version de la Centrale et les adresses des zones de l'installation.

* Programmes

Programmes hebdomadaires  définit les programmes de chauffage/refroidisse-
ment hebdomadaires

Programnme jours fériés définit les programmes de chauffage/refroidisse-
ment pour les jours fériés

= TiThermoBasic g@“zi

Fichier Qutils Langue Aide

T B E & [ rone coms - B Llengue - hhnlnu

1 heh

[ Inztallation 4] " Prog
& zone > Programme férié
= ¥] Zore locale
EJ Actionnedrs
*] Pompes

\14] Paramétres

Programmes
+ [ Programmes hebdomadaires
+ 5 Programme féné

I[ Centrale |
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C TiThermoBasic memo- 4.3 Fenétre “Librairie profils”

rise automatiquement N . . . . G -
toutes les mod?ﬁcations Dans cette fenétre sont visualisés les profils présents dans la librairie du logiciel.
apportées a la Librairie  En sélectionnant le nceud Profils, s'affiche a droite une fenétre qui permet de

des profils. Pour réta-  sélectionner et de visualiser tous les profils présents dans la librairie.
blir la condition initiale

de la Librairie des pro- IL — Libraiie profis ] [ mrapon || Eponer [ mponer |
Sl . X g
fils, |[ est nécessaire d? S i T
procéder a nouveau 3 5 Féréhiver =
Iinstallation du logiciel 'S Vacances hiver
S Ouwratle hiver —_—
5 Féréété T2
5 Vacances été I 1
T Ouwatle ¢ s v 7 = s = = ul
Féné hives
Firofi 2/7 [
{ Nouveau ][ Modiifier ] User comme hase ][ Elimirier ]
* Nouveau
Mouvesu . e P s BT o I
Ajoute un nouveau profil a la librairie et permet d’accéder a la modalité de modification
du profil ajouté.
L = Libraiie profis J| |profil - Personnatisé [Prull ]
“a Profis
5 Antigsl[Protection thermique
5 Féné hiver v -
3 Vacances hiver 13
3 Ouvratle hiver 12
5 Fériéété
E Vacances ébé T
z Ouvratle été 1] 2 4 1] 8 1o 12 14 16 18 20 22 24'
&>
4 » 0000 Varigions de température0/12 v
[ Ol ] [ Arrwler
— * Modifier
Modifier . . . I S
Permet daccéder a la modalité de modification du profil sélectionné.
C Libraxie profis || |profit - Ouvrable été - Défaut
% Profils
3 AntigalProtection thermique
5 Férié hiver v Y
: o EEEEEE EEEEEEE 13
= o dd | o 0 o o | |
5 Vacances été EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE T
& ST 0 2 4 6 68 10 12 14 16 18 M0 2 M
4 » 0000 Warigtions de températureb/12 v
[ o ] [ mue ]

« Utiliser comme base

Ajoute un nouveau profil a la librairie en utilisant comme base le profil sélectionné.
Permet d’accéder a la modalité de modification du profil ajouté.

=er comime base

I[ Libraie profis J Profil - Personnalisé [Pruﬁ ]

% Profils
S Antigzl[Protection thermique
3 Feré hiver ‘ A
7 vaarce o EEEEEE EEEEEEN B
5 Qe 1 OO o [ og »
B Vacarices ded ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
JF Ourrable dtit o 2 4 6 8 W0 12 14 16 18 W 22 24
-

4 » 0000 WVatigtions de températuret/12 v
oK | [ Annuier
* Eliminer

Eliminer Elimine de la librairie le profil sélectionné. Le profil est automatiquement éliminé de

toutes les collections pour lesquelles il est utilisé.
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| As=socier

Fapport

Exporter

* Associer

Lorsque sur la partie supérieure du moniteur, saffiche le détail d'un programme
hebdomadaire ou d’un programme pour jours fériés et qu'une ou plusieurs zones sont
sélectionnées, associe le profil sélectionné aux zones sélectionnées.

= TiThermoBasic E]@g]

Fichier Qutils Langue Aide

Pote: COM4 + D Langue ~ hhnlnu

[ Installation
& Zore
- ] Zore locale
M ] Actionneurs
[‘ Pompeas

Programme n. 1 - Chauffage

Zone locale

Al o e = » 24

[ Canliale
(8] Peramdtres Prol Férié été
& Programmes

% [P Programmes hebdomadaires

s
< Chatine

% Refroidissement

| Zone locale Zones identicues

IL_ Libratie protis J | Raoport H Exporter | I Imparter |
% Profils
5 Antigsl[Protection thermique Profils
3 Férié hiver
3 Vacances hiver
S Ouvratle hiver = T3
Férié été
3 Vacances été
‘3 Ouvrable été

Féné éé

Profil 5/7

[ Moweas | wodier | Usercommebsse |  Eimner |

2307/2007 215 4635 Fichier:

* Rapport

Crée un fichier au format Excel contenant les graphiques de tous les profils présents dans
la librairie (option disponible uniqguement si Excel est installé sur le PC; différemment
est créé un fichier au format csv).

Cette fonction est disponible y compris en cas de sélection du nceud racine d'une
collection ou un profil a I'intérieur d'une collection.

« Exporter

Exporter le contenu de la librairie des profils sous la forme d’un fichier XML. S’affiche
une fenétre de sélection des éléments a exporter.

Cette fonction est disponible y compris en cas de sélection du nceud racine d’'une
collection ou un profil a I'intérieur d’'une collection.

I Exportation librairie profils |:|@|®

O% G
O'5 Antigel/Pratection thermique
5 Féné hiver
O5 Vacances hiver
O% Ouvrable hiver
Bls Féié &t
M5 Vacances été
M5 Ouvrable éé

[ Exporter ] [ Annuler ]

Une fois la sélection effectuée, en cliquant sur “Exporter” saffiche la fenétre de
sauvegarde du fichier.



13

| Importer |

 Importer
Permet d’'importer les profils et les collections présents sur un fichiers XML externe.

S’affiche la fenétre de sélection du fichier a importer et est ensuite proposée la liste
des profils et des collections présents dans le fichier sélectionnée.

Cette fonction est disponible y compris en cas de sélection du nceud racine d'une
collection ou un profil a I'intérieur d'une collection.

Ouvrir PIX
Regarder dans : | 3 TiThemoBasic_0100 ~| « @k E-
idLog
I Temp
Mes qocuments | TempFria
récents () firmwvare
Ea i% Configurazione_default, xml
- I{%’I Libreria_Prafili, sml
Bureau

Mes documents

Poste de travai

6:% Marm Fichier: :il L! Duvrir I
Favoris réseau  Type fichier, IFormatXML[".me] :! Annuler |

IE4 Importation librairie profils

Wacances hiver

% Ouvrable hiver
OO Feié &t
O5 Vacances été
O% Ouvrable éé

[ Importer ][ Annuler ]

Il est ensuite possible de sélectionner les profils a importer.

Une fois la sélection effectuée, cliquer sur “Importer” pour lancer le procédure
d’importation. Les nouveaux profils sont ajoutés a la librairie des profils TiThermoBasic
aprés contréle de la présence d’un profil identique.

Dans le cas ou serait trouvé dans la librairie des profils un profil identique au profil
dont s’effectue I'importation, est demandé si le profil doit quand méme étre importé.
En répondant OUI, le profil est ajouté a la librairie, différemment le profil est ignoré.
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Dans la fenétre Librairie profils, sont disponibles, a l'aide de la touche droite de la
souris, les fonctions suivantes:

* Fonctions disponibles en cliquant sur le nceud “Profils”

L Litratie profis J [ Rawot || Eqoter  |[ mpoter |
T Ajouter profi Profils
Ajouter collection
3 Ouvratle hiver 13
3 Férié été 12
3 Vacances été T
5 Owrale e
AntigelFProtection themmigue
Profil 1/7
[ Mouveau ][ Modifier l User comme base ][ Eliminer ]
Ajouter profil ajoute un nouveau profil a |a librairie et permet daccéder
a la modalité de modification du profil ajouté
Ajouter collection ajoute une nouvelle collection a la librairie

* Fonctions disponibles en cliquant sur un Profil

IL Libraiie profis ) [ Rapot ][ Eqoter || mponer
S Profils
3 AntigalProtection thermique Profils
3 Férié hiver
E Vacances hiver
5 = =
‘3 Fériéété Ajouter profil T2
5 Vacances & Eliminer profi | —
S Ouwable &  Modiier prefi T % & = & =@ Ao
User comme base
Ajouter & collection Ouvrable hives
Frofil 4/7
H Nouveau ][ Mocitier ] User comme base ][ Elimirier ]
Ajouter profil ajoute un nouveau profil a la librairie et permet d'accéder
a la modalité de modification du profil ajouté
Eliminer profil élimine de la librairie le profil sélectionné
Maodifier profil permet daccéder a la modalité de modification du profil
ajouteé
User comme base ajoute un nouveau profil a la librairie en utilisant comme

base le profil sélectionné et permet d’accéder a la modalité
de modification du profil ajouté

Ajouter a la collection ajoute le profil sélectionné a la collection sélectionnée par
I'intermédiaire de la fenétre ci-dessous

E- Liste collections E‘

Collection n. 1
Callection n. 2
Collection n. 3

[ o ][ e |




* Fonctions disponibles en cliquant sur une Collection

IL : Libraie profis ) | Raoport ] [ Exparter | [ Imparter

T2
|| —— )

Féné hiver
Profil 1/1
Renommer collection permet de renommer la collection sélectionnée
Eliminer collection élimine la collection sélectionnée

* Fonctions disponibles en cliquant le profil d'une Collection

IL Libratie profés ] [ mapot || Eqoter [ mporer |
S Profils
H _Collal:tlun n. L Collection n. 1

-
Collectionn, 2 | Aouter profil

Collectionn. 3 | Elriner prefil ) 3
Madifier profi 3 T2
User comvme base N, T
Elrminer profil de |a collection
Féné hiver
Profil 1/1
Ajouter profil ajoute un nouveau profil a la librairie et permet
daccéder a la modalité de modification du profil
ajouté
Eliminer profil élimine de la librairie le profil sélectionné
Modifier profil permet daccéder a la modalité de modification du
profil ajouté
User comme base ajoute un nouveau profil a la librairie en utilisant

comme base le profil sélectionné et permet d'accéder
a la modalité de modification du profil ajouté

Eliminer profil de la collection  élimine le profil sélectionné a la collection
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5. Exemple de
projet

Comme complément des opérations de configuration décrites dans les pages
précédentes, est fourni ci-apres un exemple guidé de création d’un projet sur la base

de l'installation ci-dessous:

CHAUFFAGE AVEC RADIATEURS 4 ZONES

Zone 4
(baln)

Zone 3
(chambre)

Zone 2

(cuisine)

Zone locale
(séjour)

LEGENDES

1 pompe de circulation

2 actionneur pour électrovannes de zone
3 actionneur pour pompe de circulation
4 chaudiere

Configuration installation:

Sonde zone 1

[ZA] [18] [SIA]

XSO BUS

(able traditionnel
[ Tuyau hydraulique

0 1

Sonde zone 2

[ZA] [z8] [Pl [MoD] [SLA]

[DEL]

0 2 CEN  CEN

Sonde zone 3

[IA] [18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]

0 3 CEN  CEN

Sonde zone 4

[1A] (18] [P] [MOD] [SLA]

[DEL]

0 4 CEN  CEN

C4 Q]

F430/2

—

Actionneur zones

[1A] [81] [82] [183] [z84] [N]
0 1 2 3 4 1

[N] = 1: numéro progressif

Actionneur pompe de circulation

IA]  [B1] [N1]  [182]  [N2]

0 0 1 OFF —

[N1] = 1: numéro progressif
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5.1 Configuration Installation
A l'ouverture du programme, dans la fenétre Installation, est présente par défaut la Zone locale.

= TiThermoBasic g@|@

Fichier Outils Langue Aide

T B @@ & E e cow - B e - hlizina
s

%] Zore locale " Zone locale

[ Centrale &)

[14] Paramétres

& Programmes

* Bhoyameshelxiamadaires

4 g Programme Féré

Zone locale

En sélectionnant la Zone locale, dans la fenétre principale, il est possible:

- d’attribuer une Description a la zone (ex. Séjour)

- de modifier les valeurs prédéfinies des niveaux de température Antigel ou Protection
thermique et les nivaux de température T1, T2 et T3 utilisés par les programmes
hebdomadaires.

= TiThermoBasic E”E”Et
Fichier Outils Langue Aide
T B @@ & E roecow - B - hlizinag
L Installation A J [ Ajouter zone ] [ Copier zone I
EH Zone
= I SEJ0UR = Zonel - SEJOUR &
ﬂ Actionnedrs ;
¥ | Pompes SEJOUR
Index. zone 1
= Températures chauffage
™ 70
[ ziole a) T 180
[14] Paramétres
= Programmes 12 200
# [P Programimes hebdomadaires
% o Programme Férié T3 29
8 T E1atures refroidi v
Description
Erérer une cgescription pour la zone sélectionnés

Cliquer sur Actionneurs dans l'arbre des zones.

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
~ i - ; B -
I B E @ o ow 5 B e bhcina
L Installation A J [ Ajouter zone ] [ Copier zone I
B Zore
= H] sE30ur Zone locale - SEJOUR &
i rcucove:
® | Pompes = Actionneurs
Actionmeur n, 1 @ Hhon
Actionneur n. 2 & MNon
Actionneur n, 3 & Non
[ Cantiale A 7
Actionneur n. 4 Hon
I|ﬂ| Paramétres e
& Programmes Actionneur n. 5 @ hNen
+ E}' Programmes hebdomadaires
+ o Programme férié Actionneur n. & & Non
Actionneur n. 7 @ Non e
Zone locale - SEJOUR
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Cliquer sur la fenétre principale Actionneur n°1 et sélectionner la Fonction chauffage.

= TiThermoBasic

CEX

Fichier Qutils Langue

Aide

T B & [F rote coms 5 @ L -

L Irestallation

Y|

. Centrale
[14] Paramétres

& Programmes
+ [5_ Programmes hebdomadaires
+ g Programme Fénié

ooz ] [_owerm ]

Zone locale - SEJOUR

= Actionneurs

Actionneur n. 2

Actionneur n. 3

Actionneur n. 4 - Fonction refroicissement

Actionneur n. 5  Fonction chauffage + refroidssement
Actionneur n, § @ Non

Actionneur n. 7 @ Non

Actionneur n. 1
Sélectionner la fonction de Factionneur (chaufiage ou refroidissemant)

Cliquer sur Type charge chauffage et sélectionner ON/OFF.

= TiThermoBasic

1 ¥

Cliquer sur Pompes dans la fenétre Installation.
Cliquer sur la fenétre principale Pompe n°1 et sélectionner la fonction Chauffage.

= TiThermoBasic

Fichier Qutils Langue Aide
m == -
Tioe @ & [F rore coms 5 B Lenoe bhcina
C InsteBation e [ Aouerzone | [ coperzone |
A Zone
= M sE30uR Actionneur n. 5 @ Hhea °
F] Actionneurs
] Pompes Actionneur n. & @ Nen
Actionreur n, 7 & Non
Actionneur n. § & MNon
Actionneur n. 9 & RNon
[ - Centrale A ] = Types de charge
|14] Paramétres
& Programmes OMIOFF -
+ [ Programmes hebdomadaires =
b Programme Féné Type de charge pour refroidissament
v
QuvertFermé =
Type de charge pour chauffage
Sélectionner le type de charge pour ks Tonction Wentllateur

CEX

Fichier Outils Langue Aide
[==] -
1o a W& @ ror cowe 5 B Loowe bhecina
[ st alation Y| [ — ] [ Coptex 200 I
EH Zone
=[] sEdour Zone locale - SEJOUR A
] Actionneurs
E] Pompes = Pompes
@ Non v
Pompe n. 2 & hon
Pompe n. 3
[ Cantrale 4
Fompe n. 4 :
I|ﬂ| Paramétres g | Refroidissemeant
& Programmes Fompe n. 5 /. Chauftage + Refrcidissement
* B Programmes hebdomadaires
4 g Programme Féré Pompen. & @ MNon
Pompe n. 7 & MNon v
Pompe n. 1
Sélectionner la fonction de la pompe sélectionnés




Cliquer sur Retard chauffage pour attribuer le retard d’activation de la pompe.

= TiThermoBasic

Fichier Cutils Langue Aide
-~ : B L -
T BEE & E o o 5 B e bhcina
i Installation 4 I Ajoter zone ] l Copier zone |
R Zore
= ] st1ouR Pompen. § © non B
] Actionneurs
K] Pomges Pompe n. 6 @ MNon
Pompen. 7 & Non
Pomge n. § & Non
Pompen. 9 & MNon
[ Centrale Al & Retards
14| Paramétres
& Programmes v
+ [ Programmes hebdomadaires =4 )
T Froanee fh Retard refrodissement Omin,
1 min _
Retard chauffage 2min
Sélectionner le refard de la pompe|
IL _ Librasie profis ) I Raaport ] [ Expe mo
» Profis : Smin
5 AntigelProtection thermique Profils
5 Férié hiver By
S Vacances hiver
3 Ouvratle hiver Zmo
Férié éhé gmn
9 Vacances été
S Ouvratle &é <.
A |

Pour créer une nouvelle zone ayant la méme configuration, cliquer sur le bouton Copier zone.
De Ia sorte, est créée une nouvelle zone ayant comme Indice de zone, le premier disponible.

= TiThermoBasic E”E”zl
Fichier Outils Langue Aide
I Edd* Pate: v = & L - Blizina
IEE — — Al [ Aoterzone || coperzone | [  Eimnerzons |
# H] st0uR & Zone 2 - Zone 02 A
= ] Zore 02
] Actionneurs Description Tore 02
B Pompes Index zone 2
= Températures chauffage
™ 70

En sélectionnant la zone créée (Zone 02), il est possible de personnaliser la description
(ex.: Salle de bains) et/ou de modifier la configuration.

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
= =] -
Bl=A- A& [ rore come 5 B e bhcina
—E—
B Zore
= M sEj0uR Description  BALN &
w W] cusing
+ ] CHAMERE
- F]BEA]LNRCWMI'S = Tempeératures chauffage
E_] Pompes ™ 70
™ 180
| Centrale &
Ilr_|| Paramétres N 20
& Programmes T3 220
+ Programmes hebdomadaires e s
% o Programme Férié 8 L *2 rofy
™ 350 v
Index zone
Enérer une index valide (1-4) pour la zone séleclionnée




TiThermoBasic

20

5.2 Configuration Programmes hebdomadaires

Il est possible de créer un maximum de trois programmes hebdomadaires pour chaque
mode de fonctionnement de l'installation (chauffage et refroidissement).

Pour chaque programme, il est possible de définir des profils de température (0h-24h)
différents pour chaque jour et pour chaque zone de l'installation.

Pour définir un programme de chauffage hebdomadaire:

- cliquer sur Programmes dans la fenétre Centrale;
- ouvrir I'arbre Programmes -> Programmes hebdomadaires -> Chauffage;
- sélectionner un des trois programmes disponibles (ex.: Programme 01).

Dans la fenétre principale, s'affiche la liste des jours de la semaine.

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
- o " - -
108 B & [F e coms - & =we - Blicing
[ Inistzlation Y|
E5 Zore Visusliser programmes
+- 1] sEx0uR = =
-1 QUISINE Progr n1-cl Progr o
+ M| cHamere Desciiptions B i
- K] an rmgranme
®] actionneurs Lunei
E] Pompes
[ Cantrale Al Mocred
[14] Paramétres -~ Jeudi
& Programmes
= [ Programmes hebdomadaires Vredi
= Chauffage
@ Programme 02 n
[ Programme 03 Dinanche
+/- = Refroldissement
+ 3 Programme Féné v
IL P Librame profis ) I Ragport I I Exparter I I Imparter I
% Profils
5 Antigsl[Protection thermique Profile
3 Férié hiver
3 Vacances hiver
3 Ouvratle hiver T2
5 Férié éheé T2
‘s Vacances té T
5 Ounatle e L
Antigel/Protection themique
Profil 1/7
[ Moweas | odier | Usercommebsse |  Eimner |
20/07/2007 10.56 4695 Fichier: 4

- Sélectionner le jour a configurer (ex.: lundi);
S’affiche Ia liste des zones configurées présentes dans le projet.
- Sélectionner une zone (ex.: Séjour) pour visualiser le profil associé.

= TiThermoBasic

Fichier Outils Langue Aide
- - | E . B Lengue -
1Toe B & [3 rote cows v B Low bhcina
[ Installation Y Visusliser programmes
6 2o prog
=[] SEJOUR
= S ChaSe P
« W] cuisine iets 1 s 2t
+ M ] CHaMERE Desciiption: |Programre 01
= E] BALN "
] et [ | CEr—
® ] Pompes CLASINE B
:
CHAMBRE "
™
[ Cortrale rm Mercredi BALN : 5 r~ = !
|14 Paramétres A~ el
& Programmes ) Profil Anbgel/Protecton themigue
- E}n Programmes hebdomadaires wredi Copier zone
=] ) Chauffage
& ropuneo
[ programme 02 | i I
[ Programme 03 Piranche Sl
5 5 Refrssenent sioum
# - a Programme férié o
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Sont a ce stade disponibles les actions suivantes:
Associer: associe un nouveau profil au jour et a la zone sélectionnée.

- sélectionner le profil voulu parmi ceux présents dans la librairie et cliquer sur le
bouton Associer.

Il est possible dassocier le méme profil a plusieurs zones en effectuant une sélection
multiple (a I'aide des touches Shift et Control) dans la liste des zones.

= TiThermoBasic

Fichier Qutils Langue Aide
- ; [2=] =
10O B @& F e w5 & e bhecina
L Inistzlation Y|
& 7ore Visuaiiser programmes
+ E] SEJOUR f —
<[] cusine |Progr n.1-cl - Progr (1]
= M] cHAmeRe Desciiptions B m
= A BAIN [Progtame
] actionneurs Lunei SEJOUR
® | Pompes — CUISINE S
__"r ' | CHAMBRE "
[ Centrale 4l Mercredi ELALN i 3 = Y o
[14] Paramétres -~ Jeudi
= Programmes Profil Yacances hiver
= [ Programmes hebdomadaires Vredi
= ¥ Chauffage
& ey
@ Programme 02 . ”
[ Programme 03 Dinanche
< & v, =
+ g Programme férié v
IL Libratie protis J I Raoport I I Exporter I I Imparter I
> Profils
5 Antigsl/Protection thermigue Profils
2 Férié hiver
i Vacances hiver
3 Ouvratle hiver | —
Férié éheé T2
3 Vacances ébé I T
=; o-lwathaé o S & L4 k-3 iE " an a4 T,
Vacances hiver
Profil 3/7
[ Moweas | wodier | Usercommebsse |  Eimner |
072007 | 105 | 4635 Fichier: 4

Copier zone: copie les parametres de la zone actuelle sur une ou plusieurs zones.
S’affiche une fenétre permettant de sélectionner les zones auxquelles doivent étre
appliquées les parametres de la zone sélectionnée. Il est possible de sélectionner
plusieurs zones a l'aide des touches Shift et Control.

= TiThermoBasic

Fichier Qutils Langue Aide

IO B A& [E e cowe - B ewe - hhioing

[ Instshation 4 Visualiser programmes
(B Zone
=[] SEJOUR I
Pr . 1 = Chauff, -Pr
] CUISINE | Progr n1 g o
+ /] CHAMERE Desciiption: |Programre 01
= BALN :
P T
] Pompes CLASINE I
CHAMERE 2 =B
—_— ™
0 i | [ Mercred | |man h : = = 24
|14] Parametres ~ Jeudi
& Programmes Profil Wacances hiver
= [P Programmes hebdomadaires Copier zone
=l Chauffage
& ropemmen S
[ Programme 02 . | i I
@ g Dinarche. Copier programme
158 Refroidissement SEJOUR
# - 3 Programme Féné ar
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Copier jour: copie les parametres du jour actuel sur un ou plusieurs jours.

S’affiche une fenétre permettant de sélectionner le jour.
Il est possible de sélectionner plusieurs jours a l'aide des touches Shift et Control.

= TiThermoBasic

Fichier Cutils Langue Aide
. ==
IO BdE@EE e ow s & ewe - hlicinag
[ Instaliation Y|
e 2o Visualiser programmes
L amme o 1.3 i sty
* Eg:‘w Description: [Frogramme 01
] Actionneurs Lunei SEJOUR
] pompes _ CLESINE | o
[ Merd ]| e .
[ Cantrale T ] Marcredi BIALN o B = = za'.
- 4
& Programmes Profil Yacances hives
ol e hdhnuidbes Coper zone
@ Programme 01 Copler jour
Programme 02 m
- {met T
5 5 Refrdseent ' staoun
+ 5 Programme féné v

Copier programme: copie les paramétres du programme actuel sur un ou plusieurs
programmes hebdomadaires appartenant a la méme fonction (chauffage ou
refroidissement).

S‘affiche une fenétre de sélection des programmes.

= TiThermoBasic
Fichier Qutils Langue Aide

IO B A& E e cowe - B ewe - hhicinag

[ Installation a ] Visualser —
BB zore prog)

=[] SEJOUR
'Pr . 1 = Chauff -Pr
w ] cuisie i L s -
+ M ] CHaMERE Desciiption: |Programre 01
= ®] BalN
ko [ ] s
® ] Pompes CLRSINE —- ——¢
:
CHAMBRE "
T
[ Cantrals 2 ] Mercredi BALN o & 7 = 24
|14 Paramétres A~ el
& Programmes Prafil Vacances hiver
- E}n Programmes hebdomadaires wredi Copier zone
=] ) Chauffage
& proganme o1 Sk
[ programme 02 -
[ Programme 03 s itk diiecd
1 44 Refroidissement SEJOUR | Zones idertiques I
# 3 Programme Férié b
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Zones identiques: indique, dans la liste des zones, les zones qui utilisent le profil de la
zone sélectionnée.

= TiThermoBasic

Fichier Qutils Langue Aide

T B [ 1 Pote COM4 - [ Lengue = bhcino

e
— e ser programmes
;s Eiﬁ”& [Proge ni-c - Progr 01
- E ;‘1;"'15“5 Description: [Frogramme 01
] actionneurs Lunei SEJOUR
E] Pompes = | CURSINE E—
[
| cHameRE "
[ e a0 Mercredi | |BALN : . = » -
[14] Paramétres ~ Jeudi
= Programmes Profil Yacances hiver
= [P Programmes hebdomadaires Vredi
= Chauffage
& ropneo
@ Programme 02 . i
[ Programme 03 Dimanche
41 Refroidissement i SEJOUR
# o Programme Férié o
IL = Libvarie profis ] I P I I Exporter I I P I
% Profils g '
5 Antigel[Protection thermique Profils

S Vacances hiver

Férié hiver

Ousratle iver R

Férié éheé [ 12
3 Vacances ébé I T
-; o'lwathaé o S & L4 k-3 iE " an a4 T,

Vacances hiver
Profil 3/7
[ Moweas | wodier | Usercommebsse |  Eimner |
| 20072007 | 105 | 4695 [Fichier:

f |

Visualiser programme: affiche un tableau synoptique des profils associés a chaque
zone pour chaque jour de la semaine.

= TiThermoBasic E”E”zl
Fichier outils Langue Alde

I8 B & roecow - & - Bhipinag

== =

. Programme n. 1 - Chauffage - Programme 01

La visualisation peut étre obtenue en modalité graphique en activant “Visualiser
graphique profils”.

% Vi i e

En cliquant sur le bouton Exporter, il est possible dexporter le tableau synoptique en
modalité graphique sur un fichier xlIs (a condition que le programme Excel soit installé)
ou en modalité texte (en I'absence du programme Excel sur le PC).
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5.3 Configuration Programme jours fériés

Conformémentaunelogiqueidentique a celle décrite pourle Programme hebdomadaire,
il est possible de créer, pour le mode sélectionné (Chauffage ou Refroidissement) un
profil journalier pour chaque zone de l'installation.

= TiThermoBasic g@“gt

Fichier Qutils Langue Aide

e E & [d roe cow - & e - Blizing

[ | rystallation 4 | . Ch
F Zone s Refroidissement

EJ Pompes
+- M CUISINE
# M cHaMERE
+ W] Baln

|14 Paramétres

= Programmes

= [ Programmes hebdomadaires
+ ) Chauffage
4/ Refroidissement

="a Programme féné

9 Chauffage Chauffage
» Refroidissement

I[ Centrale &

= TiThermoBasic

Fichier Qutils Langue Aide

e E & [d roe cow - & e - Blzing

[ Inistzlation Y|
) Zore
=M séxour T
K] Actionneurs Frogramme n. 1 - Chauffage
ﬂ Pompeas
= ] cusine
+ ] CHAMERE SEJOUR
= K] B CUISIE I
CHAMBRE x
T
( Centiale Al BALN ° e @ » 24
[14] Paramétres
& Programmes Profl Féié hives
= [P programmes hebdomadaires
4 Chauffage
= @ Programme férié 3
o Chauffage
o =
IL_ Libiatie profis J I Raoport I I Exporter I I Importer I
3 Profils
5 Antigsl/Protection thermigue Profile
@ Férié hiver
S Vacances hiver
S Ouvratle hiver | — L]
Férié éheé T2
3 Vacances été I T
-; o'lwatha‘é o S & L4 k-3 iE " an a4 T,
Fétié hiver
Profil 2/7
[ Moweas | wodier | Usercommebsse |  Eimner |
20007 2007 10.57 4685 Fichier:

Terminer la configuration et sauvegarder le Projet

Pour transférer le projet sur la Centrale de thermorégulation réf. 4695, procéder comme
indiqué sur les pages suivantes.
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6. Connexion a la
Centrale

/N

Si le port sélectionné
n‘est pas celui auquel
la Centrale est ensuite
connectée, il est possi-
ble que cette derniére
se bloque durant les
opérations de connexion
et que soit nécessaire la
procédure de RESET.

Si la centrale est con-
nectée avant d'avoir sé-
lectionné l'option Con-
necter, il est possible
que la centrale se blo-
que durant les opéra-
tions de connexion et
que soit nécessaire la
procédure de RESET

Pour pouvoir accéder a certaines fonctions (ex.: Upload, Download, etc.), il est néces-
saire d’établir une connexion entre le PC sur lequel le logiciel TiThermoBasic est installé
et la Centrale.

Pour activer la connexion, procéder aux opérations suivantes dans l‘ordre indi-
qué:
* brancher le cable de programmation réf. 3559 au port USB du PC

« sélectionner dans le menu déroulant Port, présent sur la barre des instruments,
I'adresse du port sériel du PC a connecter a la Centrale (ex.: COM4);

« sélectionner dans le menu Outils 'option Connecter ou cliquer sur le bouton de
la barre des instruments.

= TiThermoBasic g@@
Fichier I Outils Langue Ade
B comrecter F3 | =
| O gt I8 rone coms = & ewe - Blyzino
g ~ @ P B4 [
@ . = = =
m Zore !‘ MU*H S Fo = arametres
= ] Zorélm Langue I Frangas
I
G2 Conlraste 18
Imprim. su fichier i [ Conrdle & distance W Oui

Est affichée la fenétre suivante qui contient les instructions de connexion a la Centrale

X

Connexion au dispositif
9 Pour pouvoir se connecter au dispositif, effectuer les opérations suivantes:
\{/ 1- S'ASSURER QUE LE DISPOSITIF AIT ACQUIS LA CONFIGURATION DE L'INSTALLATION
2 - Placer le dispositif en maintenance
3- Raccorder e cable de programmation au dispositif
4- Appuyer sur OK pour continuer

o]

Annula |

Effectuer les opérations requises:
1) S’assurer que la Centrale ait acquis la configuration de I'installation
2) Placer la Centrale en Entretien

MAINTENANCE

Diagnostic
Etalonn. sondes
Test sisteéeme

3) Connecter le cable de programmation au dispositif

g art. 3559
L (—E_n:%‘ HHH ) f

I ] y,

ART. 3559

4) Cliquer sur OK pour continuer

Une fois la connexion établie, sont disponibles les fonctions de Upload et Download
configuration, Diagnostic et Mise a jour firmware.
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ii Si la procédure ne réussit pas, s'affiche le message suivant

TiThermoBasic E|

Erreur dans le Format de la réponse

Dans le cas ou durant la procédure de connexion, la Centrale se bloquerait, il est
( \  nécessaire deffectuer la procédure de RESET suivante:

1) Débrancher le cable de programmation de la Centrale

2) Retirer les batteries de leur logement puis les remettre en place
3) Placer la Centrale sur la base reliée a l'installation

4) Effectuer la procédure d’apprentissage de l'installation

5) Répéter la procédure d’activation de la connexion en respectant l'ordre des
opérations et en modifiant au besoin le port de communication sélectionné
(en cas d'erreur de sélection)

Pour activer la connexion, effectuer les opérations suivantes dans l'ordre indi-

qué:

 sélectionner dans le menu Outils I'option Connecter ou cliquer sur le bouton y de
la barre des instruments.

Dans ce cas également saffiche une fenétre contenant les instructions a suivre pour
déconnecter la Centrale:

Déconnexion du dispositif

<9 Pour pouvoir s2 déconnecter du dispositif, effectuer les opérations suivankes:
N 1- Retirer le cible de programmation du dispositif

o |

Effectuer les opérations requises:
3) Retirer le cable de programmation de la Centrale
4) Cliquer sur OK



Y

7. Fonctions activées
durant la
connexion

7.1 Upload

La fonction Upload permet de transférer intégralement ou partiellement la configuration
de la Centrale sur le projet ouvert sur TiThermoBasic.

* Sélectionner dans le menu Outils I'option Upload ou cliquer sur le bouton = de la
barre des instruments. :

= TiThermoBasic g@"gt

Fichier Outils Langue Aide
| ™ |8 Déconnecter F3 |7 | Pote: COM4 = D Lengue ~ hhnlnn
— ' | Cpked Fa
[ |¥ Cownkoad R (e =
= aramctres
[ Zore | £ pctusiser Fw F6
=] Zong ¥ Comparer Langue I Frangais
£} Diagnastic Confraste 18
Imprim. sur fichier P8 Contréle & dstance < oul
Heurs légsle hsnuel
Ecran de veile Temp. Seulement

S‘affiche une fenétre dans laquelle il est possible de sélectionner intégralement ou
partiellement la configuration a transférer. Les parameétres chargés remplaceront ceux
du projet actuel.

En sélectionnant un nceud principal, tout I'arbre au-dessous est automatiquement sé-
lectionné.

IEH Upload configuration E|
[ Configuration s
[ Installation
- [ Centiale
[ Paramétres
=1 [ Programmes
= [ Programmes hebdomadaires _d
= [ Chauffage
O Pragramme 1
[ Programme 2
. D Programme 3 v
| Annuler I

« Cliquer sur le bouton Upload pour lancer le transfert.



TiThermoBasic | 28
7.2 Download

Fichier | Outls | Langue  Aide La fonction Download permet de transférer intégralement ou partiellement sur la
| = | péconnecter rs |, Centrale la configuration du projet ouvert sur TiThermoBasic.
# | Upload F4 | ; 3 . , . .
I ¢ 1 Download ;s | ° Sélectionner dans le menu Outils I'option Download ou cliquer sur le bouton 3 de
3 ngz & Actualiser Fw Fé la barre des instruments.
] ong
_.PComparer . R . .
| Disgnostic Saffiche une fenétre dans laquelle il est possible de programmer date/heure et
R AR sélectionner les parties du projet a transférer a la Centrale.
=4 Download configuration E‘
4| lglio2007  _» |
Zi : 1 ; :
2 3 4 5 6 7 & : :
5 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
TH24 25 26 27 28 29 5 =
0 A 2 03 4 ¢ o
T 0ggi: 23/07/2007 1057.37 =
[ Configuration s
Installation
=[] Centrale
[ Paramgtres
= [J Programmes
- [ Programmes hebdomadaires
- [ Chauffage
[ Programme 1
[ Programme 2
[ Programme 3 3
[ Download J| [ Annuler ]

« Cliquer sur le bouton Download pour lancer le transfert.

Si la configuration du projet déchargé ne coincide pas avec la configuration de
I'installation présente sur la Centrale, s'affiche la fenétre de dialogue ci-dessous:

IEH Comparaison configurations E‘

La configuration & décharger n'est pas compatible avec celle présente surle
dispositif

BQue souhaitez-vous faire?

Forcer: décharger la configuration dans le projet

Aligner; copier la configuration du dispositif sur la configuration du projet
Annuler; annuler le déchargement

H Aligner H Anruler Détails >>

il est possible d'obtenir un détail des parameétres cause de l'incompatibilité en cliquant
sur Détails;



IEH Comparaison configurations E‘

La configuration & décharger n'est pas compatible avec celle présente surle
dispositif

Que souhaitez-vous faire?

Forcer: décharger la configuration dans le projet

Aligner: copier la configuration du dispositif sur la configuration du projet
Annuler: annuler le déchargement

Forcer I Aligner I

- Actionnewr n. 1 dans la zone n. 1 présente sur le projet mais non sur le dispositif

ou bien de recourir a I'une des trois actions suivantes:

Forcer la configuration du projet est transférée a la Centrale
Aligner |a configuration du projet est alignée sur celle de la Centrale
Annuler le Download n’est pas effectué

Une fois le Download du projet effectué, s'affiche le message d’ATTENTION suivant:

Information

ATTENTION:
Pour le bon Foncionnement de linstallation, exécuter la fonction dENVOI sur le dispositif
{depuis le menu du dispositif MAINTENANCE -> CONFIGURER ZONE - ENYOL)

Pour garantir le bon fonctionnement de l'installation, suivre la procédure décrite.
(voir § x.x.x.x Manuel d’installation Centrale de thermorégulation réf.. 4695)

MAINTENANCE

Configurer zones
Diagnostic
Etalonn. sondes
Test sistéme

CONFIGURATION
i®fséjour |
2:Zone 2
3:Zone 3

Al __Envoyer |
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7.3 Comparer

Fichier | Outls | Langue  Aide La fonction Comparer permet de visualiser les différences entre la configuration du
| ™ | B péconnecter F3 |, projet et celle présente sur l'installation.

et £ Upload R + Sélectionner dans le menu Outils I'option Comparer.

¥ | Download F5 [
2 & Actualiser Fé e . ~ .
& Ei::eﬁ#—]‘m“ Saffiche ensuite la fenétre suivante:

=[] zon i | Diagnostic
# ®]Zone  Imprim, sur fichier  Fa

IEH Comparaison configurations

- Le numéro des zones est différent

Maombre de zones sur le dispositif: 1

Muméro de zones dans le projet: 4
- Zone n. 2 configurée sur le projet mais non sur le dispositif
-Zone n. 3 configurée sur le projet mais non sur le dispositif
-Zone n. 4 configurée sur le projet mais non sur le dispositif

7.4 Diagnostic

B TiThermoBasic

Fchier | Ouls | Langue  Ade La fonction Diagnostic permet de contréler pour chaque zone de l'installation I'état de
- | B oscomecter F | chaque composant.
— | # | Upload T . . . . P . . . .
— s [ Selectlonner.dans le menu Outils I'option Diagnostic ou cliquer sur le bouton 2 ide
IEH Zore | Actualser FW = la barre des instruments.
2 Comparer
| Y Diagnostic | S‘affiche ensuite la fenétre suivante dans laquelle est visualisé pour chaque zone de
Imprim, sur ficier  F8 Iinstallation I"état (coché = normal ; cercle rouge = erreur) de chaque composant:

IE4 Diagnostic

Zone Act. |Esclave |[Temp  |EEProm |Pompe |Sonde
Zone locale v v v v v v
Zone 02 v v v v v v
Zone 03 v v v v v v
Zone 04 v v v v v

MNuréro de sondes KO: -
Numéro de sondes qui ne répondent pas: =
Etat EEProm:

Etat Horloge:
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8. Actualisation La fonction Actualiser FW permet d’actualiser le firmware de la Centrale.
Firmware La fonction est toujours activée y compris en labsence de connexion avec
Iinstallation.

 Sélectionner dans le menu Outils 'option Actualiser FW ou cliquer sur le bouton I
de la barre des instruments.

= TiThermoBasic g@hgt

Fichier Qutils Langue Aide

o

= | @ Déconnecter F3 h . B Langue -
1 09 = * [l | pone COM4 - oo Leng bhcino
—re - > z
i 700 ] pctuskser FW F6. || ~F Zane locale
4 Comparer ¥ Zone 02
&) Diagnostic ¥ zone 03

Imprim. sur fichier  F8 F Zone 04

S‘affiche ensuite la fenétre suivante:

L] ﬁ_a

Fichier  Outils

s G
i -Sélect.unﬂchler... ‘F} f @ top l ﬁ Sortir  Porte COM4 -+
o A -

Fichigr: Aucun

* Cliquer sur Sélect. un fichier

Sélection fichier Firmware

Regarder dans : |k’_’) firmweare j - E:F -

S_010034 fuz

i

Mes documents
récents

Bureau
Mes documents

Poste de travail

Favors réseau  Nom du fichier ; ]4595_0100341\«!2 ;] | Ourie

Fichiers de type | Fichier Fimware (% Fuz) x| _ Ao |

* Sélectionner le fichier .fwz et cliquer sur Ouvrir
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ey g|
Fichier  Outils
I!msélect.un richier... @ f g Download _ﬂ_ Sortir  Porte COM4

L hiemno-
File: 4685_010034 mot

* Cliquer sur Info pour obtenir des informations sur le fichier sélectionné

Informazioni file firmware ®
Selezionare il Firmware desiderato per vedere le informazioni relative:

FILE FILE MITSUBISHI VERSIONE FIRMWARE | 010034

ARTICOLI 4695
FUMNZIONI
FUNZIONI

BUG FIx

oy (x]

Fichier  Outils

@]séled.un fichier. . . @ Info @ t B' Dowriload _ﬂ_smir Porte COM4  ~
3 | —1p- S

File: 4685_010034 mot

« Cliquer sur Donwload pour lancer l'actualisation du firmware

Si le logiciel ne détecte pas la connexion a la Centrale, s’affiche la page suivante:

' Attention r)?]

Pour pouvoir actualiser le dispositif exécuter les opérations suivantes:

1 - 5'AS5URER QUE LE DISPOSITIF AIT ACQUIS LA CONFIGURATION DE L'INSTALLATION
2 - Placer le dispositif en maintenance

3 - Raccorder le cable de programmation au dispositif

4 - Appuyer sur Ok pour continuer

| oK | Annulla

Effectuer les opérations requises:

1) Placer la Centrale en Maintenance

2) Brancher le cable de programmation au dispositif
3) Cliquer sur OK pour continuer
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Durant la phase de transfert des données, saffiche la fenétre suivante qui permet
d’interrompre l'opération en cliquant sur Stop.

L] ﬁ_a

Fichier  Outils

Envoi bloc 243 | 512

Temps Ecoulé 22 sec, .' l.‘.n.a

File: 4625_010034 mot

Une fois la procédure de mise a jour terminée, s'affiche le message suivant:

TiThermoBasic =
Opération terminée avec succés

2090 Procédure d'actualisation firmware terminée avec succes

1 - Retirer le céble du dispositif

2 -Flacer le dispositif dans le suppart

3-Appuyer sur Ok

Effectuer les opérations requises:

1) Retirer le cable de programmation de la Centrale
2) Placer la Centrale sur le support

3) Cliquer sur OK
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