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1. Requisiti Hardware Requisiti Hardware

e Software - Personal Computer con processore Pentium 1GHz o superiore

+ 512 MB di memoria RAM
« Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600
- Lettore CD-ROM
» Mouse
Attenzione: Il contenuto di
questo software denominato .
"TiContacts" & oggetto di  Requisiti Software
diritti esclusivi della societa

BTicino SpA. BTicino SpA si + Windows XP SP2 o superiore
riserva il diritto di apportare .
in qualsiasi momento, senza « Internet Explorer 6.0 o superiore

alcun preavviso, modifiche
atte a migliorarne la funzio-
nalita.

« Microsoft™ framework.NET 2

2. Installazione Per installare il programma TiContacts operare come descritto:
1. Inserire il Cd-Rom nel lettore;

2. Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la voce "Installa
TiContacts";

3. llprogramma d'installazione provvedera alla copia dei file di sistema necessari per I'esecuzione
del programma TiContacts.
Confermando di volta in volta le operazioni, verranno visualizzate le seguenti schermate:

InstallAware Wizard El

;i.._‘f The Instalfwars Wizard is recomposing the data
<) that vl install this appication, Please wait.

[T |

Selezionare la lingua che si vuole utilizzare per la visualizzazione delle schermate durante la fase di
installazione del programma, fare clic su "OK".

Select Setup Language L|
Sedect the language For this
installation from the choices below,

| Italian b

Lo || cencel |
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Scegliere la lingua desiderata tra quelle proposte, quindi premere su "Avanti" per proseguire con
I'installazione.

Durante il funzionamento dell’applicativo sara comunque possibile cambiare la lingua senza dover
ripetere l'installazione.

™ jiContacts 2.0 - Inslallhware Wizard

| TiContacts 2.0
Installazions TiContacts 2.0

Berywariti rel prdgramms o retalanene A TiContecks 20, S prags A chisdere tutte b spphoaton &
prameEre "Avark™ per conlisss,

Seegiere | rrguspgo el apicalive o prenmee fvanli

(eskane v

Viene richiesta la cartella di destinazione in cui verra installato TiContacts.

La procedura d'installazione propone la cartella
C:\Programmi\BTicino\TiContacts_0200
e possibile sceglierne un‘altra tra quelle presenti sul disco fisso.

™ jiContacts 2.0 - Inslallhware Wizard

| TiContacts 2.0

Salezionara la cartella di destinazlona

THoarRacts 2.0 werrd st allano rela carbells spaclfaats.

Dot s deod depondds 13,214 M0
I Tobale spasio it 227 KB

CARTRLLA M6 DESTIA TIONE

) Al A
& ) Dty
g ArcSelt

15 twrnea Vides Comvestrr & YOO SWCD DVD Craater
& ) Berthey
# Lo 32
=

i e i 36

|ciProgramest BTicno) T antacts_az0n

| <iodetro | Averti> | [ s |

Premere "Avanti" per continuare.
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Se durante l'installazione
vengono richiesti i driver
USB, selezionarli nell'ap-

posita cartella contenuta
nel CD.

Selezionare l'opzione desiderata.

™ jiContacts 2.0 - Inslallhware Wizard

| TiContacts 2.0

Caollagament]

Lircetalanioe crednk | folegaments par TiContadts 2,0 sotto | mendy & &t fed Grubdd o progranes
LI {ES

CGRUPPD PROGRANM

[<Pecederteffceessvo ] [ arcds |

Premere "Successivo" per iniziare l'installazione.

Alla pressione del pulsante "Installa" inizia I'installazione del programma.

™ jiContacts 2.0 - Inslallhware Wizard

| TiContacts 2.0

Pronta par I'installazions
TRoarRects 2.0 vl delrct slancns,

b Premers "Irdtalls” per installare TiConkacts 2.0 ora,
a‘ Frenere “lraksiro” pe riveclers o oo s be opoos o sl sl asone.

| <iodetro | dnstela | [ ks |




Durante l'installazione viene visualizzata la seguente maschera.

st allbwarne Wizard

Wimlows Inslaller

*

TiContacts

Terminata l'installazione viene visualizzata la seguente maschera, premere il pulsante "Fine" per
uscire dal programma di installazione.

™ jiContacts 2.0 - Inslallhware Wizard

| TiContacts 2.0
Rlzultate dall'installazlons

= Linsralariore d TCnntacts 2.0 & staka compiebara crrrrbtaments
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3. Concetti TiContacts e lo strumento che consente di creare e gestire una rubrica videocitofonica mediante
fondamentali un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva.
Questa rubrica puo essere esportata come archivio compresso per essere successivamente impor-
tata da un altro software, come per esempio dal software TiAxoluteOutdoor con il quale & possibile
configurare la lista dei contatti utilizzabili dal Posto Esterno Axolute Outdoor.

I_ . T

T

TiContacts

3.1 Menu e pulsanti per la selezione delle funzioni

Tutte le funzioni eseguibili con TiContacts possono essere selezionate agendo su icone presenti
nella barra degli strumenti, oppure aprendo i menu a tendina e selezionando le varie voci.

Nella barra degli strumenti sono presenti le seguenti funzioni:

H_LJIZ!E.-'!; Creazione di un nuovo progetto

[}j r":".l:lfl Apertura di un progetto
E——

g 561|'-e'El Salvataggio di un progetto

Nei menu a tendina sono presenti le seguenti funzioni:

& TiContacts 2.0



Menu “File”

¥ TiContacts 2.0

¢ Nuovo
Crea un nuovo progetto

o Apri
Apre un progetto esistente

» Salva
Salva il progetto corrente

« Salva con nome
Salva un file .Contacts

« Esporta database
Esportare un file database .zip (gestibile da altri software)

o Esci
Esce dal software

Menu “Lingua”

[

Frangais

Ejum

Telecameate

EEPIL
| BiEex

» Lingua
Permette di selezionare la lingua del software

un
H

Menu

& TiContacts 2.0

« Informazioni su
Visualizza alcune informazioni relative al software TiContacts
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4. Menudiavvio All'avvio diTiContacts, viene visualizzata una schermata di presentazione seguita dall'interfaccia del
software. All'avvio sono attivi solo i pulsanti "Nuovo" e "Apri", il resto & vuoto o disattivo.
Si dovra scegliere tra:

» Nuovo
Crea nuovo progetto
o Apri
Apri un progetto esistente

hcino

Alla creazione o apertura di un progetto verra mostrata la seguente schermata.

Area Viste Area inserimento dati

Barra informazioni

Il software TiContacts e diviso in 3 aree principali:

» AreaViste
Liarea Viste & suddivisa in due aree:
- Dispositivi
nella quale é possibile selezionare le funzioni configurabili nell'Area inserimento dati
- Viste disponibili
nella quale é possibile selezionare differenti modalita di visualizzazione.
» Area Inserimento dati
Consente l'inserimento dei dati per la configurazione del progetto

« Barra informazioni
Visualizza alcune informazioni riguardanti il progetto corrente.
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Inoltre durante la configurazione del progetto, all'interno dell'Area Inserimento Dati utilizzando la
"Barra Filtri" & possibile effettuare una ricerca piu dettagliata all'interno del progetto.

Barra Filtri
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N

Il campo "Nome progetto" &
obbligatorio.

4.1. Creanuovo progetto

Selezionare dal Menu a tendina "File" la funzione "Nuovo".

™ TiContacts 2.0

= Nuovo |
L}% Apn

Selezionare "Monofamiliare" se Il complesso abitativo e costituito da un singolo appartamento
oppure selezionare "Plurifamiliare” se Il complesso abitativo & costituito da pil appartamenti.

Nuovo progektto

Mome progettn:ITiContacts I—— Nome
progetto

Tipologia abitativa
Drefinire la tipologia abitativa:

) Monofamiliare

) Plurifamiliare

Selezionando "Plurifamiliare" e cliccando sul pulsante "Avanti" apparira la seguente schermata,
dove sara possibile definire il tipo di indirizzamento:

- per Interno (I'indirizzo viene definito con il solo interno);
- per Blocco-Piano-Interno (I'indirizzo viene definito dai parametri Blocco-Piano-Interno).

Per interno Per Blocco-Piano Interno
T e b iz apvenniy T e b ez seranndy
Diefrws i hgex of mcrozamenes; Diefras i g2 of mdeozamenes;
& e Irbemns ) e Irdemns
s Bocce Fland- Intaing: ) et Blc o Pianc-intaing
Tgm
(%) Sl rumancs
LT —
ot Iedmam o Bz Pagnn Enfeanes
E.-.;.mm.unh ey f il "boeras™ :.-wmm.ﬂ.-iml. panmeds Hiceeir Fiarn Irdemme™
: 8  §
Pes Tapoestamendo del residenis Ploo potsbbes snee "5 F‘!rnopm‘rurmdd rstackante Floan pobebbe esvere Wocoo &A™+ Thano ™
-t
[ irio | [ aman [ o ] [ i | s [0 |

Selezionando "per Blocco-Piano-Interno" sara possibile definire il tipo:
- Solo numerico;
- Alfanumerico.

Tipo
(*) Solo numerico

() &lfanumerico
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4.2. Apriprogetto

Se il file di configurazione é stato salvato, questa funzione permette di selezionarlo ed aprirlo per
una eventuale modifica.

Selezionare dal Menu a tendina "File" la funzione "Apri".

™ TiContacts 2.0

Viene visualizzata una maschera per laricerca della cartella contenente il file di progetto (.Contacts)
che si vuole Aprire.

Coszamn uftnm-‘m 10+ B B B
"y Export
et ] S fioka
e

€]

Destimp

D

5

[imgig dol

CompRte
g g b Tiornacds Contmss et ]

Riorie disle  Tpo e | File Contscts .

i

Selezionando "Apri" il progetto viene aperto.
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4.3. Esporta database

Questa funzione permette di esportare un progetto creato (.zip).
Selezionare dal Menu a tendina "File" la funzione "Esporta database".

™ TiContacts 2.0

Salva connome . . .

Esporta database . . .

Viene visualizzata una maschera per la ricerca della cartella dove esportare il file di progetto (.zip).

[xporia datahase ! o B

Savam uE.qnl ) * ] f " -

5,

€]

Dlesbimp

frmamemin

s

[imgig dol
Compe e

q Bivarmm Ll Til ot >
(amae ]

Riscris i pste  Sabva come: Fia 20 ~

Selezionando "Salva', se I'esportazione andra a buon fine apparira il seguente messaggio:

Attenzione

-
\!) Esportazions database completata
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5. Configurazione 5.1. Contatti
progetto

5.1.1 Centralini
In questa sezione e possibile memorizzare alcuni dati relativi ai centralini presenti nell'impianto.

Centralini configurati

Centralinl configurati

(& Indiizzo d sitema

o Indirizzo di sistema
Inserire I'indirizzo di sistema al quale appartiene il centralino

» Descrizione
Inserire una descrizione personalizzata da abbinare al centralino (es. Portineria)

5.1.2 Posti esterni/Telecamere
In questa sezione & possibile memorizzare alcuni dati relativi ai PE/telecamere presenti nell'impianto.

Posti esterni configurati

Postl esterni configurat|

(& Indinizzo d sistema

o Indirizzo di sistema
Inserire I'indirizzo di appartenenza relativo al posto esterno/telecamera

» Descrizione
Inserire una descrizione personalizzata da abbinare al posto esterno/telecamera (es. Telecamera

cancello)
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(%) Blocco
() Alfabetico
O Card

5.1.3 Appartamenti

In questa sezione ¢ possibile inserire i dati necessari all'identificazione degli appartamenti presenti
nel sistema.

Appartamenti configurati

| indiizzo diop.. | Blocea | Fiawo | iema |

@ = Contatti
T Blocen -
) Miabelico
(& Cand

o Indirizzo di appartamento
Inserire l'indirizzo di appartenenza relativo all'appartamento

o Blocco
Inserire il blocco di appartenenza (se presente) dell'appartamento

« Piano
Inserire il piano sul quale si trova l'appartamento (se presente)

« Interno
Inserire il numero relativo all'interno dell'appartamento

» Descrizione
Inserire una descrizione personalizzata da abbinare all'appartamento

E possibile visualizzare gli appartamenti configurati in 4 diverse modalita:
- Indirizzo di appartamento: ordinato per indirizzo di appartamento

- Blocco: raggruppamento dei contatti per blocco

- Alfabetico: ordinamento alfabetico per cognome dei residenti

- Card: visualizzazione di schede

Appartamenti configurati
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Contatti

In questa sezione & possibile anche inserire i dati delle persone associate agli appartamenti pre-
cedentemente configurati. Cosi come & possibile anche escludere contatti da un appartamento o,
viceversa, includere altri contatti disponibili in un appartamento.

Nome | index -
Maiia 2
Luca 3
yerbo per blocco ganceiniemo - Tipo: alfanumericn Home progesia: TiCorkacts

1) Nell'area "Appartamenti configurati" selezionare I'appartamento nel quale si vuole inserire un
contatto

2) Nell'area "contatti" compilare i seguenti campi:

» Cognome
Inserire il cognome da abbinare alla persona creata (es. Rossi)

» Titolo
Inserire il titolo da abbinare alla persona creata (es. Ingegnere)

» Nome
Inserire il nome da abbinare alla persona creata (es. Mario)

o Index
Selezionare le priorita dei contatti che verranno visualizzati su un display (come per esempio sul
PE Axlolute).
& Ogni appartamento deve Almomento della creazione di un nuovo appartamento verra automaticamente creato un contatto
avere almeno un contatto associato a tale appartamento, che potra essere modificato ma non eliminato, se non creando
associato. prima un altro contatto associato.
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5.1.4 Contatti

In questa sezione & possibile creare nuovi contatti e visualizzarli in due diverse viste:
- alfabetico;
- appartamento.

Contatti configurati

Contattl configurati

Contattl configurati
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Badge

In questa sezione e inoltre possibile associare i badge ai contatti creati.

Contattl configurati

1 - Nell'area "Contatti configurati" selezionare il contatto al quale si vuole associare un badge
2 — Nell'area "Badge" selezionare "Nuovo badge"

Appare la seguente schermata, posizionando il badge ad una distanza massima di 2 centimetri
dall'antenna per la lettura verra riconosciuto automaticamente.

Lettore di badge

Apanchate | bodige 1 leears G

Al termine dell'associazione dei badge apparira la seguente schermata, dove all'interno dell'area "Ba-
dge" saranno presenti tutti i badge associati al contatto selezionato nell'area "Contatti configurati”

e Copsente difiltra-
re i badge per la
ricerca

Consente la crea-
zione di un nuovo
badge

Consente la can-
cellazione di un
badge

» Colore
Identifica il colore del badge

« Serial number
Identifica il badge con un codice alfanumerico (riportato anche sul badge stesso)

» Funzione
Selezionare la funzione associata al badge (Amministratore/Apri porta)
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5.1.5 Badge

In questa sezione sono presenti tutti i badge precedentemente configurati.

Badge configurati

@ lindiizpeogee)

(T Fungons

3 Inciizzn d appadamenin
() Setal rumbat

nell'area Viste disponibili E possibile selezionare la modalita di visualizzazione:
- Indirizzo logico: raggruppamento per Blocco-Piano-Interno

- Funzione: raggruppamento per funzione

- Indirizzo di appartamento: raggruppamento per indirizzo di appartamento
- Serial number: raggruppamento ordinato per serial number

Badge configurati
) Indirizzo logico 7r P

©lFrziors] CZ Fill

() Inditizzo di appartamento
(") Serial numbes
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5.2. Blocchi

In questa sezione e possibile visualizzare i Blocchi disponibili all'interno del progetto ed associare
un'ulteriore descrizione.

Blocchi disponibili

Blocchi disponibill

(%) Descszione blocco

1 - Inserire una descrizione personalizzata da assocciare al Blocco selezionato
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5.3. Blocchi - Piani

In questa sezione ¢ possibile visualizzare i "Blocchi — Piani" disponibili all'interno del progetto ed
associare un'ulteriore descrizione.

Blocchi - Piani disponibili

M

(& Descsiane blocce - piarng

1 - Inserire una descrizione personalizzata da assocciare al Blocco - Piano selezionato
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6. Come utilizzare » Per creare una nuova voce (appartamento, contatto, ecc.) digitare i dati nella prima riga vuota.
l'interfaccia grafica

» Per cancellare una riga selezionarla e premere il tasto "CANC" della tastiera.

Contatti

» Perordinareidati in ordine crescente/decrescente cliccare sul tasto della colonna che si vuole

ordinare
5 Ordine
-
Titolo decrescente
5 Ordine
-
Titolo crescente
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» Per creare dei raggruppamenti trascinare il titolo della colonna nell'area di raggruppamento.

Appartamenti configurati

» Premendo sul tasto "Filtri" vengono visualizzati alcuni filtri preimpostati che facilitano la ricerca
dei dati.

Appartamenti configurati
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